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	33-krotny zoom w limitowanym zestawie Evolution.

Wyjątkowy zestaw E-520 prezentujący wspaniałą wszechstronność, jaką daje E-System



	Warszawa, 22 września 2008 – Wprowadzany w limitowanej serii zestaw Olympus Evolution prezentuje całą gamę możliwości i bogaty potencjał E-System, dzięki czemu jest gotowy na każde fotograficzne wyzwanie. Reprezentując perfekcyjną zminiaturyzowaną optykę, a co za tym idzie dużą mobilność, nowy zestaw stanowi doskonały przykład oferowanych w przystępnej cenie i formie zalet Olympus 
E-System - systemu opartego na nagradzanym standardzie Cztery Trzecie. Aby wydobyć doskonałą jakość obrazu, jaką zapewnia cyfrowa lustrzanka Olympus E-520, zestaw zawiera cztery wspaniałe obiektywy z gamy E-System, które łącznie swym zakresem pokrywają pole widzenia 33-krotnego zoomu i długości ogniskowych 9-300mm (18-600mm*). Zestaw, zawierając bezprzewodową lampę błyskową Olympus FL-50R ze sterowaniem na podczerwień (RC), zapewnia również pełną wszechstronność i swobodę fotografowania z fleszem i to bez potrzeby korzystania z dodatkowych kabli. Dopełnieniem tej bogatej oferty są karty pamięci, specjalna torba fotograficzna oraz inne pomocne akcesoria, co łącznie sprawia, że kompleksowy a zarazem kompaktowy zestaw Evolution stanowi niezrównaną wartość. Będzie on dostępny w limitowanych ilościach począwszy od października 2008.


Doskonałe działanie E-520 
Dla fotografów, którzy chcą dysponować solidnym przenośnym sprzętem, nowy, stanowiący kompleksowe rozwiązanie zestaw Evolution jest bez wątpienia spełnieniem marzeń. Sercem zestawu jest nowa cyfrowa lustrzanka Olympus E-520 wyróżniająca się wspaniałymi możliwościami w zakresie Live View – co pozwala kontrolować na ekranie korekcję ekspozycji oraz balans bieli – jak również dysponująca takimi rozwiązaniami jak Detekcja Twarzy i Technologia Kompensacji Cienia, które w czasie rzeczywistym odzwierciedlają wprowadzane modyfikacje na 6.9cm/2.7” ekranie HyperCrystal II LCD. Natomiast, charakterystyczny dla Olympus Filtr ultradźwiękowy doskonale zabezpiecza system przed efektami kurzu, jaki może wnikać do aparatu podczas wymiany obiektywów. Dzięki temu, że wszystkie fotograficzne komponenty są zgodne ze standardem Cztery Trzecie, 10.0 megapikselowy E-520 gwarantuje niezrównaną jakość obrazu właściwą temu systemowi, który był od początku konstruowany, by spełniać wymagania cyfrowej fotografii. Model E-520 posiada także 32 wygodne i przygotowane na każdą okazję tryby fotografowania oraz menu ekranowe dostępne w 10 wersjach językowych.

Pełne spektrum możliwości optyki
Wszechwidzący zestaw Evolution może poszczycić się fenomenalnym 
33-krotnym zakresem zoomu rozciągającym się od ekstra szerokokątnego pola widzenia, jakie zapewnia szerokokątny obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (18-36mm) aż po ogromny potencjał nowego teleobiektywu zoom ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm 1:4.0-5.6 
(140-600mm). W zestawie znajdzie się również 3-krotny szerokokątny standardowy obiektyw zoom ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 (28-84mm), a także kompaktowy i lekki 3.8-krotny zoom w postaci obiektywu ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6 (80-300mm). 

W oparciu o te zaledwie 4 obiektywy uzyskujemy długość ogniskowej w zakresie 9 -300mm (18-600mm). Każde ze szkieł wyróżnia się doskonałą jakością optyki właściwą całej rodzinie ZUIKO DIGITAL, a dzięki wyznaczającej trendy fenomenalnej jakości działania i kompatybilności ze standardem Cztery Trzecie, każdy z obiektywów jest ekstremalnie kompaktowy i lekki. Począwszy od szerokiego kąta, aż po zakres ultra-tele, wspaniałe wymienne obiektywy E-System tego zestawu dają ambitnym fotografom właściwe narzędzia, by wydobyć mistrzowski obraz z każdej sytuacji, w jakiej wykonywane jest zdjęcie – począwszy od majaczących daleko na horyzoncie scenerii po bogate w detale i niuanse zbliżenia akcji. Zaś dzięki temu, że lustrzanka E-520 posiada stabilizację obrazu, uzyskamy niezwykle ostre zdjęcia niezależnie od zastosowanego obiektywu.

FL-50R

Gotowy na każdą sytuację, dynamiczny zestaw Evolution ma również odpowiedź na niesprzyjające zdjęciom warunki słabego oświetlenia. Wbudowana lampa błyskowa aparatu E-520 uzupełniona jest o możliwości zdalnego sterowania błyskiem oraz bezprzewodową lampę błyskową Olympus FL-50R, dzięki czemu kreatywności fotografa nie krępują dodatkowe kable. Funkcja bezprzewodowej kontroli błysku, jaką oferuje 
E-520 umożliwia sterowanie fleszem FL-50R bezpośrednio z aparatu. A dzięki temu, że można sterować nawet trzema oddzielnymi grupami lamp, które zawierają ich dowolną liczbę, opcje oświetlenia błyskowego można bardzo łatwo i szybko rozbudować dodając w razie potrzeby kolejne bezprzewodowe flesze. Dostępne z aparatu ustawienia dla lampy błyskowej FL-50R obejmują określanie intensywności błysku czy też trybu działania lampy.

Poręczne akcesoria osłodzą zakup

By zapewnić wygodę zapisu zdjęć, zestaw Olympus Evolution zawiera dwie 1GB karty pamięci CompactFlash. Ponadto w komplecie znajdzie się wygodna torba fotograficzna pozwalająca na bezpieczne spakowanie w zwartej i mobilnej formie tego w pełni zintegrowanego rozwiązania 
E-System. Całości dopełnia specjalna tkanina do czyszczenia obiektywu oraz osłonka zabezpieczająca ekran LCD.

Oferowany jedynie w limitowanej edycji zestaw Olympus Evolution będzie dostępny począwszy od października 2008.

Limitowa edycja zestawu Olympus E-520 Evolution obejmuje:

· Korpus aparatu E-520
· Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (18-36mm)

· Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 (28-84mm)

· Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6 (80-300mm)
· Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm 1:4.0-5.6 (140-600mm)
· Bezprzewodową lampę błyskową FL-50R

· Torba fotograficzna

· Dwie 1GB karty pamięci CompactFlash

· Osłonka zabezpieczająca ekran LCD 

· Tkanina do czyszczenia obiektywu

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-520 – podstawowe cechy:

· Efektywny stabilizator obrazu dla wszystkich obiektywów

· Live View z autofocusem**

· Doskonały system redukcji kurzu

· 100% jakości cyfrowej lustrzanki

· Detekcja twarzy oraz technologia kompensacji cienia

· 6.9cm/2.7" ekran HyperCrystal II LCD

· 10 Megapikselowy sensor Live MOS

· 3.5 kadru na sekundę do 8 zdjęć w buforze RAW

· Wbudowana lampa błyskowa i bezprzewodowe sterowanie błyskiem

· 32 tryby fotografowania

· Opcjonalna obudowa do fotografii podwodnej

· Standard Cztery Trzecie

· Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja

· Funkcje Auto Bracketing dla różnych parametrów

· ISO 100-1600

· Funkcje blokady AF/ AE

· Podgląd głębi ostrości

· Funkcja anty-wstrząsowa (Blokada lustra)

· Jedno-dotykowe ustawianie balansu bieli

· Podgląd perfekcyjnego ujęcia
· 100% pokrycie pola kadru przy podglądzie na LCD

· Procesor obrazu TruePic III
· Ekran szczegółowych informacji o fotografowaniu wraz z histogramem

· Interfejs Hi-Speed USB 2.0

Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (18-36mm) – podstawowe właściwości:

· Ekstremalne możliwości szerokokątne przy ogniskowych 9-18mm (18-36mm)

· 2-krotny zoom

· Minimalna odległość ogniskowania 25cm

· 79.5 x 73mm 

· 280g

· Jeden asferyczny element ED oraz dwa elementy asferyczne

Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm (28-84mm) 1:3.5-5.6

· Niewielka minimalna odległość ogniskowania, zaledwie 25cm

· Jeden element ED oraz dwa elementy sferyczne

· 65.5 x 61mm

· 190g

Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm (80-300mm) 1:4.0-5.6

· Minimalna odległość ogniskowania zaledwie 90cm

· Jeden element ED 

· 65.5 x 72mm

· 220g

Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm (140-600mm) 1:4.0-5.6

· 4.3-krotny zoom ze wspaniałymi możliwościami w zakresie teleobiektywu z ogniskową aż do 300mm (600mm)

· Wyjątkowo kompaktowy i lekki

· Trzy elementy ED

· 80 x 127.5mm

· 620g

* Wartości podane w nawiasach stanowią ekwiwalent ogniskowej w aparacie małoobrazkowym / 35mm/.
**
Pełna sprawność AF opartego na detekcji kontrastu dostępna jest wraz z nowymi obiektywami Olympus w tym obiektywami ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6, ZUIKO DIGITAL 40-150mm 1:4.0-5.6 oraz nowym płaskim obiektywem ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 typu “pancake”. Bezpłatną aktualizację firmware’u można pobrać ze stron internetowych Olympus, aby funkcja, o której mowa była dostępna również dla wcześniej zakupionych obiektywów.

Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sylwia Kuptel

Email: sylwia.kuptel@olympus-europa.com

Dodatek
Wbudowany stabilizator obrazu

Zapewnia on stabilizację obrazu przy wykonywaniu zdjęć niezależnie od obiektywu, jaki jest dołączony do aparatu. W aparatach fotograficznych Olympus E-System ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu, sensor żyroskopowy dokładnie rozpoznaje kierunek drgań. Wykorzystując wbudowane mikrosilniki SWD, efekt drgań jest kompensowany przez przesuwanie sensora obrazu stosownie do danych o ruchu aparatu. Aby zwiększyć szybkość reakcji dla długich ogniskowych aparaty są wyposażane w dwa dedykowane mikroprocesory: Jeden steruje dwoma ultradźwiękowymi silnikami, które przesuwają cały układ w płaszczyźnie pionowej i poziomej, zaś drugi zapewnia niezwykle precyzyjną kontrolę całego procesu.

Technologia Detekcji Twarzy

Technologia, która wyszukuje twarze w tworzonej kompozycji i rozpoznaje je jako główny motyw zdjęcia. Następnie automatycznie ustawia ostrość na rozpoznane twarze i optymalizuje dla nich ekspozycję, aby stworzyć zdjęcie, które będzie ostre we właściwych miejscach oraz będzie idealnie naświetlone.

HyperCrystal 

Wysokiej jakości, w pełni transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostre i bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod szerokim kątem bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Live View

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana w funkcje cyfrowego podglądu obrazu na żywo 
(Live View), funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat 
Olympus E-330.

Podgląd perfekcyjnego ujęcia

Pozwala na podgląd efektów różnych ustawień jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. Dzięki temu fotografujący może mieć pewność, że perfekcyjnie zarejestruje zamierzone ujęcie. Obraz pojawia się w wielo-kadrowym oknie na ekranie LCD w czasie rzeczywistym, dzięki czemu łatwo można porówna różnorodne opcje i wykonać możliwie najlepsze zdjęcie.
Bezprzewodowa kontrola lampy błyskowej
Użytkownik może bezprzewodowo kontrolować zdalne lampy błyskowe – eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli – korzystając z wbudowanej w aparat lampy błyskowej, jako jednostki nadrzędnej dla błyskowego systemu oświetlenia. Opcje sterowania obejmują możliwość niezależnej regulacji ustawień dla trzech grup lamp błyskowych. Dostępne są cztery kanały ustawień, aby uniknąć interferencji, jak również szeroki zakres poziomów jasności.

Technologia Kompensacji Cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia designer w jego ciemnych partiach. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Filtr ultradźwiękowy (SSWF)

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowych lustrzankach rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem.

Procesor obrazu TruePic III

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji.
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