
Specyfikacja techniczna

Olympus E-1
	Model
	E-1

	Typ
	Lustrzanka cyfrowa przystosowana do wymiennych obiektywów

	Kompatybilne obiektywy
	Obiektywy ZUIKO Digital, System Four Thirds 

	Mocowanie obiektywu
	Mocowanie Four Thirds 

	Korpus
	Odlewany, wykonany ze stopów magnezu

	Nośnik danych obrazu
	Karta Compact Flash (Typ I oraz II), MicroDrive

	Efektywna liczba pikseli
	5 milionów pikseli

	Rozmiar kadru
	17.4mm x 13.1mm

	Sensor obrazu  

	
Typ
	Stały przetwornik CCD typu 4/3 Full Frame Transfer 

	
Całkowita liczba pikseli
	5.50 miliona pikseli.

	
Proporcje
	4:3

	
Zastosowany filtr
	Filtr kolorów pierwotnych (RGB)

	Filtr

	
LPF
	Stały

	
Filtr zabezpieczający przed kurzem
	Filtr ultradźwiękowy - Supersonic Wave Filter

	Celownik

	
Typ
	Optyczny, celownik typu pentagonalnego 

	
Pokrycie pola widzenia obiektywu 
	Około 100%

	
Powiększenie
	Około 0.96x przy obiektywie 50 mm ustawionym na nieskończoność, oraz regulacji dla 1dioptri

	
Wziernik
	20mm

	
Regulacja dioptrii
	Wbudowany -3.0 do +1.0 dioptrii

	
Matówki
	Wymienne. Z korpusem dostarczana jest matówka FS-1

	
Lustro
	Szybko powracające lustro

	
Informacje w celowniku
	Ramka AF, Blokada AF, Wskazanie poprawności AF, Tryb pomiaru ekspozycji, Tryb ekspozycji, Prędkość migawki, Wartość przysłony, Blokada AE, Wskazanie funkcji Auto bracketing, Balans bieli, Wskazanie poziomu ekspozycji, Wskazanie korekcji ekspozycji, Wskazanie wartości korekcji ekspozycji, Lampa błyskowa, błysk FP, Liczba zdjęć seryjnych, jaką można zapisać

	
Podgląd głębi ostrości
	Przycisk podglądu

	
Osłona wziernika
	Wymienne, 2 typy. Z korpusem dostarczany typ EP-1

	
Zasłona wziernika
	Wbudowana

	Autofocus

	
Typ
	System TTL detekcji kontrastu

	
Tryby ustawiania ostrości
	Pojedynczy AF, ciągły AF oraz ręczne ustawianie ostrości

	
Zakres detekcji
	EV 0 to 19 (ISO 100)

	
Obszary ustawiania ostrości
	3 punkty

	
Wybór obszaru ustawiania ostrości
	Automatyczny i manualny wybór

	
Lampka wspomagająca AF 
	Wbudowana. Również wbudowana w opcjonalnych dedykowanych lampach błyskowych Olympus’a

	
Blokada ostrości AF 
	Blokowana dla pierwszej pozycji spustu migawki lub przycisku AE/AF Lock (możliwość wyboru przez użytkownika)

	Kontrola ekspozycji

	
System pomiaru światła
	Pomiar TTL przy pełnym otwarciu przysłony z 3-strefowym matrycowym systemem

	
Tryby pomiaru światła
	Cyfrowy ESP, centralnie ważony uśredniony oraz punktowy (około 2% całej powierzchni kadru)

	
Zakres detekcji
	Cyfrowy ESP, centralnie ważony uśredniony: EV 1 do 20 (50mm F2, ISO 100). 
Punktowy; EV 3 to 17 (50mm F2, ISO 100) 

	
Tryby ekspozycji
	Program z funkcja przesunięcia programu (program shift), Priorytet migawki, Priorytet przysłony, Manualny

	
Korekcja ekspozycji 
	Do +/- 5 EV w krokach co 1, 1/2, lub 1/3 EV

	
Blokada ekspozycji - AE
	Blokowana dla pierwszej pozycji spustu migawki lub przycisku AE/AF Lock (możliwość wyboru przez użytkownika)

	
Funkcja bracketing dla ekspozycji
	3 lub 5 kadrów, zmiana w krokach co +/- 1, 1/2, lub 1/3EV

	Czułość

	
Automatyczna
	ISO 100 do 400

	
Manualna
	ISO 100/200/400/800. Możliwość rozszerzenia do 1600/3200

	Migawka

	
Typ
	Elektronicznie kontrolowana migawka szczelinowa 

	
Prędkości migawki
	P oraz A: 1/4000 to 2 sec, 
S: 1/4000 to 60 sec, 
M: 1/4000 to 60 sec 
B (do 8 min), 

	
X – prędkości synchronizacji dla błysku
	X = 1/180 sek. 
Super FP (FP) do 1/4000 sek. dla błysku dopełniającego

	
Zwalnianie migawki
	Miękkie elektromagnetyczne zwalnianie

	
Samowyzwalacz
	12 lub 2 sek.

	
Zdalne sterowanie
	Bezprzewodowe zdalne sterowanie RM-1. 
Przewodowe zdalne sterowanie RM-CB1

	System przesuwu kadrów

	
Tryby przesuwu kadrów
	Zdjęcia pojedyncze oraz seryjne

	
Prędkość dla zdjęć seryjnych
	3.0 kadrów na sekundę.

	
Maks. Liczba zdjęć w serii
	12 kadrów (TIFF, JPEG, RAW, RAW+JPEG, z wyjątkiem zaawansowanych ustawień filtra zakłóceń).

	System balansu bieli

	
System Auto WB 
	Hybrydowy system detekcji wykorzystujący sensor balansu bieli oraz przetwornik CCD

	
Zaprogramowane ustawienia WB
	12 typów(3000K / 3300K / 3600K / 3900K / 4000K / 4300K / 4500K / 4800K / 5500K / 6500K / 6600K / 7500K)

	
Tryby użytkownika - custom
	4 ustawienia użytkownika

	
Korekcja dla balansu bieli
	Do  +/-7 w krokach co jednostki 2 zarówno dla automatycznych jak i zaprogramowanych ustawień balansu bieli

	
Funkcja bracketing dla balansu bieli
	3 kadry ze zmiana co +/- 5/10/15 jednostek mired

	Przestrzeń kolorów
	SRGB / AdobeRGB 

	Nasycenie barw
	5 poziomów i 4 rodzaje

	Ostrość
	7 poziomów

	Kontrast
	5 poziomów

	Sterowanie lampą błyskową

	
Typ
	TTL auto FP, TTL auto dla dedykowanych lamp Olympus’a, auto lub manualne

	
Tryby synchronizacji
	Auto, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja błysku na drugą kurtynę migawki, Błysk dopełniający dla wybranych lamp błyskowych 

	
Kontrola intensywności błysku
	Do +/- 2 EV w krokach co 1, 1/2, lub 1/3 EV dla wybranych lamp błyskowych

	
Gniazdo synchronizacyjne
	Tak (Typ PC ISO)

	Informacje na panelu kontrolnym
	Tryb lampy błyskowej, Tryb pomiaru ekspozycji, Tryb ostrości, Tryb zapisu, Wartość przysłony, Prędkość migawki, Wskaźnik stanu baterii, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Regulacja jakości obrazu, ISO, Przestrzeń kolorów, Balans bieli, Zdalne sterowanie, Samowyzwalacz, Wskaźnik poziomu ekspozycji, Wskaźnik korekcji ekspozycji, ramka AF, Liczba zdjęć seryjnych, jaką można zapisać, Wskazanie wartości korekcji ekspozycji, Funkcja Auto bracketing, Redukcja zakłóceń, Wykonywanie pojedynczych zdjęć /Wykonywanie zdjęć seryjnych

	Monitor odtwarzania

	
Typ
	Niskotemperaturowy, polisilikonowy wyświetlacz TFT LCD

	
Rozmiar
	1.8 cala /4.6cm

	
Liczba pikseli
	134,000 pikseli

	
Pokrycie pola widzenia obiektywu 
	Około 100%

	
Regulacja jasności
	+/- 7 kroków

	
Zakrywka ochronna
	Dołączana. Pokrywa MC-1 w wyposażeniu

	Funkcje odtwarzania
	

	
Tryby odtwarzania
	Pojedyncze zdjęcia, zoom ( 2, 3 oraz 4x), indeks (4, 9, 16 kadrów), pokaz zdjęć

	
Informacje
	Tryb ekspozycji, Tryb pomiaru ekspozycji, Prędkość migawki, wartość przysłony (F-Stop), Poziom korekcji, ISO, Przestrzeń kolorów, Tryb WB – balansu bieli, Długość ogniskowej, Obszar ustawiania ostrości, Rodzaj pliku, Poziom kontrastu, Poziom ostrości

	
Podgląd poziomu ekspozycji
	Histogram, wyróżnione punkty ostrzegawcze

	
Wyjście sygnału wideo
	Tak

	Kasowanie / funkcja ochrony

	
Tryby kasowanie
	Pojedyncze, wszystkie, wybrane

	
Tryb ochrony zdjęć 
	Pojedyncze

	System zapisu

	
Typ formatu zapisu
	DCF (JPEG), TIFF, RAW

	
Typ formatu pliku
	JPEG, TIFF Ver. 6.0 (Exif 2.2), RAW (12bit) 

	
Zapis RAW+JPEG 
	Tak

	
Rozmiar pliku
	RAW
2560 x 1920
nieskompresowane
około 10 MB

	
	TIFF
2560 x 1920
nieskompresowane
około 15 MB

	
	SHQ
2560 x 1920
1/2.7
około 3.8 MB

	
	HQ
2560 x 1920
1/8
około 1.2 MB

	
	SQ
1600 x 1200
1/2.7
około 1.4 MB

	
	

1/8
około 0.5 MB

	
	
1280 x 960
1/2.7
około 0.9 MB

	
	

1/8
około 0.3 MB

	
	
1024 x 768
1/2.7
około 0.6 MB

	
	

1/8
około 0.2 MB

	
	
640 x 480
1/2.7
około 0.3 MB

	
	

1/8
około 0.1 MB

	Menu

	
Informacje
	REC, odtwarzanie, custom - użytkownika, ustawienia 

	
Języki
	angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, japoński i koreański (angielski ustawiony jako domyślny).

	Personalizacja ustawień

	
Ustawiania użytkownika
	4 typy

	Interfejs PC 
	IEEE 1394, USB 2.0

	Zasilanie

	
Akumulatorki
	Akumulatorek litowo-jonowy BLM-1.
BLL-1 (opcjonalnie: z uchwytem zasilającym SHLD-2)

	
Zasilacz
	Opcjonalny zasilacz sieciowy.
AC-1: AC 100V-240V, 50-60Hz; DC 9V 

	Wymiary / waga

	
Wymiary
	141 x 104 x 81 mm (szer. x wys. x głęb.)

	
Waga
	660 g (bez baterii oraz karty CF).

	Warunki otoczenia

	
Wodoodporność
	Według IEC Standard publikacja 529 IPX1

	
Temperatura
	Zakres działania: 0°C to 40°C. Zakres dla przechowywania: -20°C to 60°C

	
Wilgotność
	Zakres działania: 30 to 90%. Zakres dla przechowywania: 10% to 90%

	Zawartość opakowania
	Korpus aparatu E-1, kabel USB, kabel IEEE1394, kabel wideo, Akumulatorek litowo jonowy (BLM-1), ładowarka akumulatorków litowo jonowych (BCM-1), pasek do noszenia aparatu, Oprogramowanie Olympus Viewer 1.0, CD-ROM, instrukcja obsługi


Specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia.


