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	informacja prasowa

	Szybkie i niezawodne, doskonałe fotografowanie 

	Olympus E-3: wszechstronny profesjonalista

	Hamburg, 17 October 2007 – Nowa, profesjonalna cyfrowa lustrzanka Olympus E-3 jest szybka, charakteryzuje się niezakłóconą jakością obrazu , oferuje wzbogacone możliwości Live View i jest w pełni niezawodna. Czy będzie to podróż do wilgotnych tropików, wędrówka przez piaszczyste krajobrazy Afryki Północnej, czy też sesja w studio fotograficznym – ten oparty na standardzie Cztery Trzecie aparat podejmie się każdego zadania. Zaprojektowany w oparciu o najostrzejsze profesjonalne standardy, zaprezentowany  flagowy model serii Olympus E-System stanowi ucieleśnienie technologicznej finezji gwarantując najwyższej klasy fotograficzne przeżycia.




Wraz z lustrzanką Olympus E-3, fotografujący mogą korzystać z najszybszego na świecie* autofocusa. Stało się to możliwe dzięki przełomowemu 11-punktowemu systemowi AF oraz nowym obiektywom  ZUIKO DIGITAL z napędem ultradźwiękowym (SWD). Opracowany system zapewnia istotną przewagę nad innymi fotografami zwłaszcza, gdy w grę wchodzi fotografia sportowa, przyrodnicza oraz wszelkie inne warunki, w których ułamki sekund decydują o powstaniu jedynego w swoim rodzaju, wspaniałego, niepowtarzalnego zdjęcia. Ponadto dysponując trybem zdjęć seryjnych pozwalającym na rejestrowanie 5 kadrów na sekundę oraz czasami otwarcia migawki do 1/8000 sek., nie trzeba obawiać się, że umknie nam choćby chwila z emocjonującej akcji.

Wykorzystując niezwykle efektywny zintegrowany w korpusie aparatu system stabilizacji obrazu lustrzanka E-3 minimalizuje skutki drgania ręki trzymającej aparat, zapewniając optymalne rezultaty  – i to niezależnie od użytego obiektywu. Dodatkowo 10 Megapikselowy sensor High Speed Live MOS Sensor oferuje wyjątkowo wysoką jakość obrazu. Wspiera go w tym procesor przetwarzania obrazu TruePic III, a także rozległa gama precyzyjnych obiektywów ZUIKO DIGITAL.

Dysponując możliwością cyfrowego podglądu obrazu na żywo - Live View – model ten udostępnia podgląd ujęć w czasie rzeczywistym na 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD pod różnorodnym kątem. Dodatkowo model ten wyposażono w duży celownik optyczny zapewniający 100% pokrycie pola kadru. Fotografujący mają więc wybór komponowania ujęcia w celowniku lub na ekranie LCD, co daje większą swobodę w eksperymentowaniu z niecodzienną perspektywą oraz otwiera na nowe style fotografowania. 

Zastosowanie filtra ultradźwiękowego zdejmuje z użytkowników troskę o stan sensora obrazu, bowiem mają oni do dyspozycji najbardziej obecnie efektywny system redukcji kurzu. Co więcej, odporny na kurz i zachlapania korpus oraz system obiektywów sprawiają, że z doskonałej jakości aparatu E-3 można w pełni korzystać także przy fotografowaniu w trudnych, terenowych warunkach. Ponadto stale zajęci zawodowi fotografowie mogą być spokojni o trwałość swojego narzędzia wiedząc, że ta cyfrowa lustrzanka charakteryzuje się w pełni profesjonalną żywotnością migawki określoną na poziomie 150,000 operacji.

Wszystkie te wszechstronne możliwości tkwią w odpornym na zachlapania, wykonanym ze stopu magnezowego korpusie, zapewniającym, że wydajny i zarazem odporny na warunki użytkowania aparat E-3 jest w pełni gotowy, by zabrać fotografa tam, gdzie ten nie był jeszcze do tej pory. Flagowy model stający na czele serii Olympus E-System jest również kompatybilny z rozległą gamą obiektywów E-System oraz z innymi akcesoriami, łącznie ze sterowanymi bezprzewodowo lampami błyskowymi, które zostały specjalnie skonstruowane, by fotografowanie cyfrową lustrzanką obejmowało pełną paletę możliwości.

Nowy profesjonalnej klasy aparat Olympus E-3 trafi do sprzedaży pod koniec listopada 2007.

Więcej informacji technicznych, patrz także:

· Zintegrowany stabilizator obrazu:
www.olympus-europa.com/consumer/dslr_16742.htm   

· Live View: 

www.olympus-europa.com/consumer/dslr_12806.htm  

· Filtr ultradźwiękowy (SSWF):
www.olympus-europa.com/consumer/dslr_7051.htm 


· Standard Cztery Trzecie:
www.four-thirds.org 

Oddzielne notatki prasowe odnoszące się do przedstawionych poniżej tematów dostępne są na niniejszej płycie CD  lub pod adresem www.olympus-europa.com/corporate/presscentre.cfm
· Nowe obiektywy ZUIKO DIGITAL SWD 

· Informacje dotyczące zakładów produkcyjny Tatsuno ZUIKO DIGITAL

· Bezprzewodowe lampy błyskowe FL-50R & FL-36R   

Aparat Olympus E-3 – podstawowe cechy:

Prędkość

· Najszybszy na świecie autofocus* dla szybkiego i precyzyjnego rejestrowania zdjęć 

· W pełni dwuosiowy szybki 11-punktowy system AF 

· Czasy otwarcia migawki do 1/8000 sek. oraz precyzyjna kontrola pracy migawki, synchronizacja X: 1/250

· Zdjęcia seryjne z prędkością 5 kadrów na sekundę do 19 zdjęć RAW w buforze 

Jakość obrazu

· Niezwykle sprawny, zintegrowany stabilizator obrazu stabilizujący wszystkie obiektywy (w zakresie do 5EV) i oferujący dwa tryby pracy

· 10 Megapikselowy sensor obrazu High Speed Live MOS

· Wysokiej jakości przetwarzanie obrazu wykorzystujące nowy procesor TruePic III

· Wysoka jakość obrazu z całą gamą jasnych, dedykowanych dla fotografii cyfrowej obiektywów ZUIKO DIGITAL 

Live View

· 2.5”/6.4cm, umożliwiający obserwację pod różnym kątem ekran  HyperCrystal LCD zapewniający dużą wszechstronność 

· Efekt podglądu obrazu w czasie rzeczywistym

· Poprzedzająca wykonanie zdjęcia kontrola balansu bieli oraz korekcji ekspozycji

· Podgląd działania Technologii Kompensacji Cienia (SAT) 

· 5x/7x/10x powiększenie obrazu podglądu dla precyzyjnego ustawiania ostrości – szczególnie pomocna w przypadku makrofotografii 

Niezawodność

· Duży celownik zapewniający, stojące na profesjonalnym poziomie, 100% pokrycie pola kadru oraz 1.15x powiększenie dla precyzyjnego kadrowania ujęć

· Pozbawione plamek zdjęcia dzięki efektywnemu systemowi redukcji kurzu (Filtr ultradźwiękowy - SSWF)

· Odporny na zachlapania korpus oraz system obiektywów

· Profesjonalna żywotność migawki zapewniająca 150 tysięcy operacji 

Dodatkowe cechy aparatu Olympus E-3:

· Oparty na standardzie Cztery Trzecie

· Ergonomiczna konstrukcja korpusu oraz układ przycisków sterujących i graficzny interfejs użytkownika (GUI) zapewniający wygodę obsługi

· Funkcja blokady AE/AF z możliwością indywidualizacji ustawień

· Drugi wyświetlacz służący jako Super Panel Sterowania

· ISO 100-3200 dla szerokiego zakresu dostępnych czułości

· Precyzyjny balans bieli wykorzystujący dwa sensory

· Wbudowana lampa błyskowa (liczba przewodnia 13) i bezprzewodowe sterowanie błyskiem bezpośrednio z korpusu aparatu.

· Bezprzewodowe sterowanie błyskiem maksymalnie dla trzech grup lamp (oddzielna notatka prasowa omawia lampy błyskowe Olympus FL-50R oraz FL-36R)

· Interfejs High-speed USB 2.0

· Szybki zapis danych i bezstratna kompresja RAW dla szybszego przetwarzania

· Równoczesny zapis plików RAW oraz JPEG

· Podwójne gniazdo kart pamięci xD-Picture Cards oraz CompactFlash (współpracuje z kartami UDMA High-Speed CF oraz nośnikami Microdrive)

Nowe akcesoria dla aparatu Olympus E-3:

· Uchwyt zasilający HLD-4 idealny przy wykonywaniu zdjęć w kadrze pionowym i zapewniający długi okres zasilania

· Bezprzewodowe lampy błyskowe FL-50R oraz FL-36R 

· Miękkie gumowe osłony wizjera z korekcją dioptrii DE-P3 (+3m-1) 
oraz DE-N3 (+3m-1)

· Matówka FS-3 z podziałem kadru na sekcje w układzie 4 x 6. (Zakup oraz instalacja wyłącznie poprzez działy serwisowe Olympus)

*
Wśród cyfrowych lustrzanek z wymiennymi obiektywami. W połączeniu z nowymi obiektywami Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm, 1:2.8-4.0 SWD, stan na 17 Października 2007, stosownie do badań rynku prowadzonych przez Olympus.

Dodatek
Zintegrowany system stabilizacji obrazu

Rodzaj stabilizatora obrazu, który zosta wbudowany w aparat fotograficzny. Zapewnia on stabilizację obrazu przy wykonywaniu zdjęć niezależnie od obiektywu, jaki jest dołączony do aparatu. W aparatach fotograficznych  Olympus E-System ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu, czujnik żyroskopowy dokładnie rozpoznaje kierunek drgań. Wykorzystując wbudowany mikrosilniki SWD, efekt drgań jest kompensowany przez przesuwanie sensora obrazu stosownie do danych o ruchu aparatu. Aby zwiększyć szybkość reakcji dla długich ogniskowych aparaty są wyposażane w dwa dedykowane mikroprocesory: Jeden steruje dwoma ultradźwiękowymi silnikami, które przesuwają cały układ w płaszczyźnie pionowej i poziomej, zaś drugi zapewnia niezwykle precyzyjną kontrolę całego procesu. 

HyperCrystal LCD

Semi-transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten  sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostrze i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod kątem do 176° bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Live View - Cyfrowy podgląd obrazu na żywo

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu, jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas, gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana jest w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live View), funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat Olympus E-330.

Napęd ultradźwiękowy (SWD)

Połączenie dwóch wysokowydajnych kompaktowych silniczków zapewnia bezprecedensowy poziom precyzji, szybkości i możliwości kontroli. W aparatach fotograficznych Olympus E-System napęd SWD jest wykorzystywany na trzy sposoby. 1. Razem z czujnikiem żyroskopowym, sensorem obrazu oraz innymi wbudowanymi komponentami efektywnie eliminuje poruszenie zdjęcia wynikające z drgań aparatu. 2. W obiektywach SWD napęd SWD współpracuje z ultra-kompaktową jednostką kodującą, zapewniając wyjątkowo szybkie, precyzyjne i płynne automatyczne nastawianie ostrości. 3. Napęd SWD jest również wykorzystywany przez filtr ultradźwiękowy w systemie redukcji kurzu.

Filtr ultradźwiękowy

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem. 

Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z:

Sylwia Kuptel

*************************************

Olympus Polska Sp. z o.o.

Dzial Systemów Obrazowania 

ul.Suwak 3

02-676 Warszawa

*************************************

tel.+48(22) 366 00 50

fax. +48(22) 635 99 88

*************************************
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