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Dla publikacji specjalistycznych


	Informacja prasowa

	Wzbogacając fotograficzne możliwości

	Olympus E-3: Wszechstronny i profesjonalny – 
w mistrzowskim  wykonaniu

	Hamburg, 17 Października 2007 – Oto jest: Nowy flagowy model Olympus E-System. E-3 oferuje fotografom wysokiej jakości narzędzie pracy świetnie przygotowane na realizację różnorodnych zadań, spełniające profesjonalne wymogi fotografowania cyfrowymi lustrzankami.

Stanowi on doskonały wybór dla profesjonalnych fotografów zapewniając najwyższy poziom w zakresie szybkości działania oraz jakości obrazu, jak również oferuje funkcjonalność Live View i niezawodność.

Aparat E-3 może poszczycić się najszybszym na świecie* automatycznym nastawianiem ostrości dzięki zaawansowanemu systemowi AF oraz nowym obiektywom ZUIKO DIGITAL SWD (Napęd ultradźwiękowy). Gdy zestawimy to z czasami otwarcia migawki do  1/8000 sek., oraz możliwością wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością 5 kadrów na sek. (w trybie zdjęć seryjnych do 19 zdjęć RAW w buforze), to fotografujący aparatem E-3  dokładnie to, co jest potrzebne, by uchwycić na zdjęciu decydujący moment. 

Zapewniając doskonałą jakość obrazu w najszerszej gamie sytuacji, ten nowy profesjonalny model wykorzystuje niezwykle wydajny zintegrowany w korpusie system stabilizacji obrazu, który może kompensować skutki drgań aparatu w zakresie nawet 5 EV. Współpracuje z nim 10 Megapikselowy sensor High Speed Live MOS  oraz opracowany przez Olympus procesor przetwarzania obrazu TruePic III. Razem z obiektywami ZUIKO DIGITAL – które są dostosowane do wymagań fotografowania cyfrowymi lustrzankami 
D-SLR – fotografujący mogą przy każdym zdjęciu w pełni liczyć na optymalne rezultaty. 

Jednocześnie, Funkcja Live View tego aparatu zapewnia dodatkową swobodę w fotografowaniu i kadrowaniu ujęć: niezależnie od tego, czy chcesz zachować kontakt wzrokowy z fotografowanym modelem, czy też fotografujesz trzymając aparat ponad głową, lub tuż przy ziemi – ujęcie można bez trudu wykadrować na 2.5”/6.4cm zapewniającym obserwację pod różnym kątem ekranie HyperCrystal LCD, który wiernie, w czasie rzeczywistym, obrazuje efekty ustawień aparatu.

Niezależnie od funkcji Live View, fotografujący mogą korzystać z  dużego celownika aparatu, którzy zapewnia 100% pokrycie pola kadru.  Tak jak wszystkie aparaty Olympus E-System, model E-3 posiada najbardziej efektywny system redukcji kurzu -  Filtr ultradźwiękowy (SSWF).  Dodatkowo niezawodność aparatu przy fotografowaniu w każdych niemal warunkach jest wzmożona dzięki odporność na kurz i zachlapania, a dotyczy to zarówno korpusu aparatu, jak i większości obiektywów z gamy E-System. Co więcej, żywotność migawki gwarantująca 150,000 operacji sprawia, że lustrzanka E-3 bez trudu zniesie obsługę nawet przez bardzo aktywnych i pracowitych fotografów.

Aparat Olympus E-3 będzie dostępny w drugiej części listopada 2007.


Prędkość – by nigdy nie stracić szansy 

Aparat E-3 może poszczycić się najszybszym na świecie * systemem autofocusa. Jest on oparty na w pełni dwuosiowym 11-punktowym systemie AF posiadającym zarówno poziome, jak i pionowe linie sensorów tworzących łącznie 44 różne punkty danych, w oparciu o które określana jest właściwa ostrość. Dodatkowo, stosowana jest technologia multiplikacji pikseli , co zwiększa sprawność działania w słabych warunkach oświetleniowych (-2EV przy ISO 100). Jednocześnie istnieje możliwość korzystania z krótkich czasów otwarcia migawki, aż do  1/8000 sek., dzięki czemu bez trudu można zamrozić akcję w ruchu  - niezależnie od jej tempa. Dając użytkownikom przewagę nad upływającym czasem, w chwilach gdy liczy się każda sekunda, aparat pozwala na wykonywanie zdjęć seryjnych w pełnej rozdzielczości z prędkością do 5 kadrów na sekundę (w trybie zdjęć seryjnych do 19 obrazów RAW w buforze).

Jakość obrazu – doskonałe rysowanie światłem

Aby zapobiegać efektom poruszenia zdjęcia wynikającym z drgań i ruchów aparatu, model Olympus E-3 posiada zaawansowany, zintegrowany w korpusie system stabilizacji obrazu. Jest on wyjątkowo efektywny wykorzystując przełomowy Ultradźwiękowy napęd (SWD). Oznacza to ostrzejsze zdjęcia za każdym razem – niezależnie od użytego obiektywu – i mniejszą potrzebę korzystania ze statywu, gdyż kompensacja drgań pozwala wydłużyć naświetlanie nawet o 5 EV. Ten system stabilizacji oferuje dwa tryby pracy: Jeden, w którym przesunięcie odbywa się wzdłuż osi x oraz y, oraz drugi stabilizujący układ tylko wzdłuż osi y – i ten ostatni przypadek idealnie sprawdza się podczas zdjęć ruchomych obiektów w fotografii sportowej. 

Niezwykle istotny wkład w doskonałe właściwości obrazowania aparatu wnosi 10 megapikselowy sensor High Speed Live MOS sensor. Charakterystyczna dla jego działania wysoka jakość obrazu jest jeszcze bardziej udoskonalana poprzez zintegrowanie z procesorem obrazu TruePic III, który poprawia tłumienie szumów obrazu, wzbogaca reprodukcję barw i przyczynia się do większej prędkości przetwarzania. Zaś razem z obiektywami z nagradzanej serii ZUIKO DIGITAL, aparat przenosi świat w pole kadru nie inaczej, niż w doskonały sposób.

Live View – bezprecedensowa kontrola 

Lustrzanka E-3 zapewnia fotografującym wygodę ciągłego cyfrowego podglądu obrazu na żywo - Live View – na 2.5” (6.4cm) ekranie HyperCrystal LCD, który można obserwować pod różnym kątem. Pozwala to na wykonywanie naprawdę unikalnych zdjęć z nietypowej perspektywy, jak również zachęca do eksperymentowania z całkiem nowymi stylami fotografowania. Wykonujący zdjęcia mogą zrobić i zobaczyć więcej, gdyż nie muszą mieć już oka „przyklejonego” do celownika. Opcji 5-, 7- oraz 10-krotnego powiększenia obrazu na ekranie LCD niezwykle ułatwia precyzyjne ustawianie ostrości podczas makrofotografii. Dodatkowo efekty Technologii Kompensacji Cienia (SAT), Balansu Bieli oraz Korekcji Ekspozycji można sprawdzić bezpośrednio na ekranie LCD i, co ważne, w czasie rzeczywistym. Tak więc to co widzisz, jest efektem, jaki uzyskasz na zdjęciu. 

Niezawodność – wyjątkowa trwałość

W modelu E-3 funkcjonalność celownika również została istotnie udoskonalona. W pełni profesjonalny poziom pokrycia pola kadru - 100%  - plus 1.15-krotne powiększenie obrazu przyczyniają się do wygodnego kadrowania, nawet w przypadku korzystania z wizjera.

Od opracowania w 2003 roku pierwszego na świecie systemu ochrony przed kurzem, Olympus stale udoskonala go i system ten stanowi nadal najdoskonalsze dostępne rozwiązanie. Powszechnie uznany i ceniony Filtr ultradźwiękowy wspaniale zabezpiecza sensor High Speed Live MOS  przed kurzem i innymi drobinkami, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na jakość obrazu. Ponadto kompleksowe rozwiązanie zabezpieczania przed kurzem stanowi czytelny symbol potwierdzający stałe zaangażowanie Olympus w doskonalenie jakości uzyskiwanego obrazu fotograficznego. 

Konstrukcja wykonana ze stopów magnezu wraz z odpornym na kurz i zachlapania korpusem sprawiają, że E-3 chętnie trafia tam, gdzie toczy się akcja: czy będzie to toczony w strugach deszczu mecz piłki nożnej, czy zapylone równiny parku Serengeti. Uchwyt zasilający oraz szeroka gama obiektywów jest równie dobrze chroniona przed żywiołami, co znacznie zmniejsza ryzyko przymusowych „przestojów” w fotografowaniu, bowiem 
E-3 jest zawsze gotowy i wyczekuje kolejnego fotograficznego zadania niezależnie od warunków, w jakich przyjdzie je realizować.

Zaś żywotność migawki zapewniająca 150,000 operacji, to kolejny argument dla profesjonalistów przemawiający za wyjątkową niezawodnością tego modelu.

Idealny wybór

Oczywiście, nastanie słabych warunków oświetleniowych nie oznacza, że możliwości fotografowania wyczerpały się. Poza wbudowaną lampą błyskową aparatu (Liczba przewodnia 13), model E-3 udostępnia bezprzewodowe sterowanie lampami błyskowymi, takimi, jak np. nowe modele Olympus FL-36R oraz FL-50R. Sterowanie może obejmować nawet trzy grupy lamp – co niesłychanie wzbogaca możliwości oświetlania fotografowanej sceny. 

Dodatkowo aparat E-3 może poszczycić się bezbłędnym automatycznym balansem bieli. Swą sprawność zawdzięcza on hybrydowemu systemowi detekcji, który wykorzystuje dedykowany sensor balansu bieli w połączeniu z informacjami z samego sensora obrazu. Zestawienie danych o kolorze pochodzących z dwóch różnych źródeł zapewnia, że barwy odwzorowywane są na zdjęciach z wyjątkową wiernością.

Pełny system cyfrowej lustrzanki 

Realizując założenia standardu Cztery Trzecie, aparat E-3 jest zoptymalizowany dla szczególnych wymagań cyfrowej fotografii zapewniając fotografom doskonały poziom wszechstronności i swobody. Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów sprawia, że model ten stanowi bezpieczną inwestycję na przyszłość, a użytkownik może polegać na 32 obiektywach i trzech konwerterach, jakie są obecnie dostępne, w tym na nagradzanej serii obiektywów ZUIKO DIGITAL, opracowany specjalnie z myślą o wymogach cyfrowego fotografowania lustrzankami. Co więcej, standard Cztery Trzecie pozwala na konstruowanie mniejszych i lżejszych obiektywów, przez co fotograf zyskuje większą mobilność i bardziej poręczną obsługę sprzętu, a to zwiększa szanse wykonania wspaniałych i imponujących zdjęć.  

Poza licznymi obiektywami, w skład których wchodzą ostatnio wprowadzone modele ZUIKO DIGITAL SWD umożliwiające najszybsze na świecie * działanie autofocusa, na profesjonalnych fotografów oczekuje rozległa i ekscytująca gama akcesoriów E-System, która pozwoli  przystosować lustrzankę E-3 do unikalnych wymagań poszczególnych dziedzin fotografowania. Dla kontroli błysku niepotrzebne są kable, bowiem Olympus oferuje bezprzewodowe lampy błyskowe FL-50R oraz FL-36R. Zaś w przypadku przedsięwzięć, które mogą rozciągać się w czasie, przygotowano uchwyt zasilający HLD-4 udostępniający wydajne zasilanie oraz wyposażony w umieszczony z boku spust migawki, co sprawia, że wykonywanie zdjęć w kadrze pionowym jest równie łatwe i wygodne, jak w przypadku poziomej jego kompozycji. Dostępne są również dwie nowe osłony wizjera (DE-P3 oraz DE-N3) rozszerzające możliwości aparatu w zakresie korekcji optycznej wzroku. Przesuniecie dioptryczne w górę lub w dół może wynosić do 3m-1, co łącznie zapewnia zakres korekcji w przedziale -6m-1 do +4m-1. Co więcej, opcjonalna matówka FS-3 posiada naniesiony wzór linii siatki dzieląc pole kadru na sekcje w układzie 4 x 6, aby tym skutecznie wspomagać proces precyzyjnego komponowania ujęć. (zakup i instalacja tylko poprzez dział serwisowy Olympus).

Wraz z wprowadzeniem modelu E-3, Olympus zdecydowanie odpowiada na potrzeby bezkompromisowej trwałości i szybkości działania sprzętu oraz wysokiej jakości obrazu. Zaprezentowana profesjonalna cyfrowa lustrzanka trafi do sprzedaży pod koniec listopada 2007.

*
Wśród cyfrowych lustrzanek z wymiennymi obiektywami. W połączeniu z nowymi obiektywami Olympus ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm, 1:2.8-4.0 SWD, stan na 17 Października 2007, stosownie do badań rynku prowadzonych przez Olympus.

Więcej informacji technicznych, patrz także:

· Zintegrowany stabilizator obrazu:
www.olympus-europa.com/consumer/dslr_16742.htm   

· Live View: 

www.olympus-europa.com/consumer/dslr_12806.htm  

· Filtr ultradźwiękowy (SSWF):
www.olympus-europa.com/consumer/dslr_7051.htm 


· Standard Cztery Trzecie:
www.four-thirds.org 

Oddzielne notatki prasowe odnoszące się do przedstawionych poniżej tematów dostępne są na niniejszej płycie CD  lub pod adresem www.olympus-europa.com/corporate/presscentre.cfm
· Nowe obiektywy ZUIKO DIGITAL SWD 

· Informacje dotyczące zakładów produkcyjny Tatsuno ZUIKO DIGITAL

· Bezprzewodowe lampy błyskowe FL-50R & FL-36R   

Aparat Olympus E-3 – podstawowe cechy:

Prędkość

· Najszybszy na świecie autofocus* dla szybkiego i precyzyjnego rejestrowania zdjęć 

W pełni dwuosiowy szybki 11-punktowy system AF 

Czasy otwarcia migawki do 1/8000 sek. oraz precyzyjna kontrola pracy migawki, synchronizacja X: 1/250

Zdjęcia seryjne z prędkością 5 kadrów na sekundę, do 19 zdjęć RAW w buforze

Jakość obrazu

Niezwykle sprawny, zintegrowany stabilizator obrazu stabilizujący wszystkie obiektywy (w zakresie do 5EV) i oferujący dwa tryby pracy

· 10 Megapikselowy sensor obrazu High Speed Live MOS

Wysokiej jakości przetwarzanie obrazu wykorzystujące nowy procesor TruePic III

· Wysoka jakość obrazu z całą gamą jasnych, dedykowanych dla fotografii cyfrowej obiektywów ZUIKO DIGITAL 

Live View

· 2.5”/6.4cm, umożliwiający obserwację pod różnym kątem ekran  HyperCrystal LCD zapewniający dużą wszechstronność 

· Efekt podglądu obrazu w czasie rzeczywistym

Poprzedzająca wykonanie zdjęcia kontrola balansu bieli oraz korekcji ekspozycji

Podgląd działania Technologii Kompensacji Cienia (SAT) 

5x/7x/10x powiększenie obrazu podglądu dla precyzyjnego ustawiania ostrości – szczególnie pomocna w przypadku makrofotografii 

Niezawodność

Duży celownik zapewniający stojące na profesjonalnym poziomie 100% pokrycie pola kadru oraz 1.15x powiększenie dla precyzyjnego kadrowania ujęć

Pozbawione plamek zdjęcia dzięki efektywnemu systemowi redukcji kurzu (Filtr ultradźwiękowy - SSWF)

· Odporny na zachlapania korpus oraz system obiektywów

· Profesjonalna żywotność migawki zapewniająca 150 tysięcy operacji 

Dodatkowe cechy aparatu Olympus E-3:

· Oparty na standardzie Cztery Trzecie

· Ergonomiczna konstrukcja korpusu oraz układ przycisków sterujących i graficzny interfejs użytkownika (GUI) zapewniający wygodę obsługi

· Funkcja blokady AE/AF z możliwością indywidualizacji ustawień

Drugi wyświetlacz służący jako Super Panel Sterowania

· ISO 100-3200 dla szerokiego zakresu dostępnych czułości

· Precyzyjny balans bieli wykorzystujący dwa sensory

· Wbudowana lampa błyskowa (liczba przewodnia 13) i bezprzewodowe sterowanie błyskiem bezpośrednio z korpusu aparatu.

· Bezprzewodowe sterowanie błyskiem maksymalnie dla trzech grup lamp (oddzielna notatka prasowa omawia lampy błyskowe Olympus FL-50R oraz FL-36R)

· Interfejs High-speed USB 2.0

· Szybki zapis danych i bezstratna kompresja RAW dla szybszego przetwarzania

· Równoczesny zapis plików RAW oraz JPEG

· Podwójne gniazdo kart pamięci xD-Picture Cards oraz CompactFlash (współpracuje z kartami UDMA High-Speed CF oraz nośnikami Microdrive)

Nowe akcesoria dla aparatu Olympus E-3:

· Uchwyt zasilający HLD-4 idealny przy wykonywaniu zdjęć w kadrze pionowym i zapewniający długi okres zasilania

· Bezprzewodowe lampy błyskowe FL-50R oraz FL-36R 

· Miękkie gumowe osłony wizjera z korekcją dioptrii DE-P3 (+3m-1) 
oraz DE-N3 (+3m-1)

· Matówka FS-3 z podziałem kadru na sekcje w układzie 4 x 6. (Zakup oraz instalacja wyłącznie poprzez działy serwisowe Olympus)

Nowe obiektywy ZUIKO DIGITAL: 
(Więcej informacji zamieszczono również w oddzielnej notatce prasowej)

ZUIKO DIGITAL ED 12-60mm (24-120mm) 1:2.8-4.0 SWD

· System ultradźwiękowego napędu (SWD) autofocusa: Najszybszy na świecie system AF * przy współpracy z aparatem Olympus E-3

· 5-krotny zoom

· 25cm - najbliższa odległość nastawienia ostrości

· Mechaniczne manualne nastawianie ostrości

· Kołowy otwór przysłony

· Ekstremalne możliwości szerokokątne przy ogniskowej 12mm (24mm) 

· Odporność na zachlapanie


(Dostępny począwszy od listopada 2007)

ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm (100-400mm) 1:2.8-3.5 SWD

· System ultradźwiękowego napędu (SWD) autofocusa: Ultraszybki AF 
(2x szybszy w porównaniu z obecnie dostępnym obiektywem  50-200mm)

· 4-krotny zoom

· 1.2m  - najbliższa odległość nastawienia ostrości

· Mechaniczne manualne nastawianie ostrości

· Kołowy otwór przysłony

· Osłona przeciwsłoneczna obiektywu z zasłanianym okienkiem dla obsługi filtra polaryzacyjnego

· Odporność na zachlapanie


(Dostępny począwszy od listopada 2007)

ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm (28-70mm) 1:2.0 SWD 

· Pierwszy na świecie standardowy obiektyw zoom o jasności  1:2.0 w całym zakresie długości ogniskowych

· 2.5x zoom

· Wyjątkowo szybki system ultradźwiękowego napędu (SWD) autofocusa

· Mechaniczne manualne nastawianie ostrości

· Kołowy otwór przysłony

· Osłona przeciwsłoneczna obiektywu z zasłanianym okienkiem dla obsługi filtra polaryzacyjnego

· Odporność na zachlapanie


(Dostępny na początku 2008)

ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm (140-600mm) 1:4.0-5.6

·  4.3-krotny zoom 

· Ekstremalne możliwości telefoto przy ogniskowej 300mm (600mm)

(Dostępny od października 2007)

ZUIKO DIGITAL tele-konwerter 2.0x EC-20 

· Podwaja długość ogniskowej głównego obiektywu

· Możliwość dołączania do wszystkich obiektywów ZUIKO DIGITAL: Począwszy od „Rybiego oka” poprzez obiektywy Makro i Super teleobiektywy

· Konwerter specjalnie przystosowany do fotografii cyfrowej: Niewielka grubość, kompaktowa konstrukcja i wysoka jakość obrazu

· Odporność na zachlapania

(Dostępny począwszy od listopada 2007) 

(Wartości podane w nawiasach stanowią odpowiedniki dla aparatów małoobrazkowych -  35mm)

Poprzez swą zgodności ze standardem Cztery Trzecie aparat Olympus E-3 jest kompatybilny ze wszystkimi obiektywami ZUIKO DIGITAL, jak również z innymi obiektywami standardu Cztery Trzecie.

Dodatek

Zintegrowany system stabilizacji obrazu

Rodzaj stabilizatora obrazu, który zosta wbudowany w aparat fotograficzny. Zapewnia on stabilizację obrazu przy wykonywaniu zdjęć niezależnie od obiektywu, jaki jest dołączony do aparatu. W aparatach fotograficznych  Olympus E-System ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu, sensor żyroskopowy dokładnie rozpoznaje kierunek drgań. Wykorzystując wbudowany mikrosilniki SWD, skutek drgań jest kompensowany przez przesuwanie sensora obrazu stosownie do danych o ruchu aparatu. Aby zwiększyć szybkość reakcji dla długich ogniskowych, aparaty są wyposażane w dwa dedykowane mikroprocesory: Jeden steruje dwoma ultradźwiękowymi silnikami, które przesuwają cały układ w płaszczyźnie pionowej i poziomej, zaś drugi zapewnia niezwykle precyzyjną kontrolę całego procesu. 

Szybki sensor Live MOS
Charakteryzujący się wysoką sprawnością działania sensor obrazu umożliwiający w cyfrowych lustrzankach realizację funkcji Live View oraz szybkie wykonywanie zdjęć seryjnych. Łączy on zaawansowaną specyfikację sensora Full Frame Transfer (FFT) CCD z niskimi wymaganiami odnośnie zasilania charakteryzującymi układy CMOS. Fotodiody są głęboko osadzone w sensorze celem tłumienia szumów obrazu. Sensor tego typu wyróżnia się możliwością wiernego odwzorowania szczegółów obiektu z zachowaniem bogatej tonacji oraz naturalnej, intensywnej kolorystyki.   

HyperCrystal LCD

Semi-transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten  sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostre i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod kątem do 176° bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć, gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Live View - Cyfrowy podgląd obrazu na żywo

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas, gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana jest w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live View), funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w lustrzankach cyfrowych. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo, był aparat Olympus E-330.

Bezprzewodowe sterowanie lampą błyskową - RC
Użytkownik może bezprzewodowo kontrolować zdalne lampy błyskowe – eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli – korzystając z wbudowanej w aparat lampy błyskowej, jako jednostki nadrzędnej dla błyskowego systemu oświetlenia. Opcje sterowania obejmują możliwość niezależnej regulacji trybu działania lampy błyskowej oraz ustawień korekcji błysku dla trzech grup lamp błyskowych. Dostępne są cztery kanały ustawień, aby uniknąć interferencji, jak również szeroki zakres poziomów jasności.

Technologia kompensacji cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia obejmującego także ciemne partie motywu. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka, identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Super Panel kontrolny 

Poza ekranem LCD, dla wygody oraz elastyczności obsługi, aparat Olympus E-3 dysponuje drugim wyświetlaczem, który w niezwykle czytelny sposób prezentuje szczegóły wszystkich ustawień aparatu. Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) pozwala jednym rzutem oka objąć informacje o parametrach fotografowania i umożliwia łatwy i bezpośredni dostęp do ustawień poszczególnych parametrów aparatu. 

Napęd ultradźwiękowy (SWD)

Połączenie dwóch wysokowydajnych kompaktowych silniczków zapewnia bezprecedensowy poziom precyzji, szybkości i możliwości kontroli. W aparatach fotograficznych Olympus E-System napęd SWD jest wykorzystywany na trzy sposoby. 1. Razem z czujnikiem żyroskopowym, sensorem obrazu oraz innymi wbudowanymi komponentami efektywnie eliminuje poruszenie zdjęcia wynikające z drgań aparatu. 2. W obiektywach SWD napęd SWD współpracuje z ultra-kompaktową jednostką kodującą zapewniając wyjątkowo szybkie, precyzyjne i płynne automatyczne nastawianie ostrości. 3. Napęd SWD jest również wykorzystywany przez filtr ultradźwiękowy w systemie redukcji kurzu.

Filtr ultradźwiękowy

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem. 

Procesor obrazu TruePic III

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz ich jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji.
Obsługa szybkich kart pamięci UDMA High-Speed CF 

Kompatybilność z kartami pamięci UDMA High-Speed CompactFlash (CF). Te ultra szybkie karty pamięci znacznie poprawiają prędkość transferu danych pomiędzy aparatem fotograficznym, a kartą pamięci. 
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