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Specyfikacja

	Typ

	

	Materiał korpusu
	Korpus wykonany ze stopów magnezu

	Mocowanie obiektywu
	Mocowanie Cztery Trzecie

	Sensor obrazu

	

	Typ
	Sensor 4/3'' Hi-Speed Live MOS

	Efektywna liczba pikseli
	10.1 Megapiksela

	Układ filtra
	Filtr barw podstawowych (RGB)

	Proporcje kadru i powierzchnia 
	4:3 / 17.3 x 13.0 mm

	Pełna rozdzielczość
	11.8 Megapiksela

	Procesor obrazu
	

	Typ
	TruePic III

	Filtr

	

	Filtr redukcji kurzu
	Ultradźwiękowy filtr eliminowania kurzu

	Filtr promieniowania IR
	Typu hybrydowego

	Filtr dolnoprzepustowy (LPF)
	Typu stałego

	LCD 

	

	Typ LCD
	HyperCrystal LCD (semitransmisyjny kolorowy ekran TFT LCD)

	Rozmiar ekranu 
	6.4cm / 2.5''

	Liczba pikseli
	230 000 pikseli 

	Jasność
	Tak

	Regulacja jasności
	15 kroków 

	Górny wyświetlacza

	

	Wyświetlane informacje

	Uaktywnione punkty AF, powiadamianie o funkcji bracketing (BKT), powiadamianie o trybie zdjęć czarno-białych, Tryb przesuwu kadrów, Wskazanie korekcji ekspozycji, Tryb ekspozycji, Tryb działania lampy błyskowej, Tryb ostrości, ISO, Tryb pomiaru ekspozycji, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Tryb zapisu, Balans bieli, Wartość korekcji balansu bieli

	Timer podświetlania
	8 s

	Super panel sterowania

	

	Wyświetlane informacje

	Tryb pomiaru ekspozycji, Tryb ekspozycji, Wartość przysłony, Czas otwarcia migawki, Podgląd poziomu ekspozycji, Wartość korekcji dla błysku, Wskazanie korekcji ekspozycji, funkcja auto – bracketing dla ekspozycji, ISO, Przestrzeń kolorów, Tryb obrazu, Gradacja, Wartość korekcji dla nasycenia kolorów, Wartość korekcji dla ostrości, Wartość korekcji dla kontrastu, Balans bieli, Wartość korekcji balansu bieli, Redukcja szumów, powiadamianie o AEL, Tryb lampy błyskowej, Tryb ostrości, Ramka AF, Tryb przesuwu kadrów, Tryb zapisu, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Karta pamięci, Wskaźnik stanu baterii


	Super panel sterowania (Lampa błyskowa)

	

	Wyświetlane informacje

	Powiadamianie o wyłączeniu podświetlania AF, powiadamianie o AEL, Wartość przysłony, funkcja bracketing, Intensywność błysku wbudowanej lampy, Przestrzeń barwowa, Wskazanie korekcji ekspozycji, Tryb ekspozycji, Wartość korekcji dla błysku, Ustawienia grup, Redukcja szumów, Prędkość migawki, Ustawienie kanału bezprzewodowego.


	Celownik

	

	Typ celownika
	Celownik typu lustrzanki jednoobiektywowej, na poziomie oka

	Pole widzenia
	Około 100% pola kadru

	Powiększenie
	Około 1.15 x z obiektywem 50mm ustawionym na nieskończoność przy -1 dioptrii

	Podgląd głębi ostrości
	Tak, przycisk podglądu

	Punkt oczny
	

	Regulacja dioptrii
	Tak  -3.0 - +1.0 dioptrii / wbudowana

	Matówka
	Wymienna

	Lustro
	Szybko powracające lustro

	Informacje w celowniku
	Tak

	Osłona wizjera
	Wbudowana

	Live View

	

	Informacje

	100% pokrycie pola kadru, podgląd ustawień ekspozycji, podgląd regulacji balansu bieli, podgląd automatycznej gradacji, wyświetlanie siatki linii pomocniczych, możliwe 7x/5x/10x powiększenie, MF/S-AF, wyświetlanie ramki AF, wyświetlanie punktu AF, wyświetlanie informacji o fotografowaniu, histogram

	Stabilizator obrazu

	

	Typ
	Przemieszczanie sensora obrazu

	Tryby
	Aktywacja w dwóch wymiarach lub w jednym wymiarze

	Efektywny zakres kompensacji
	Do 5 EV


	System ustawiania ostrości

	

	Metoda
	TTL system detekcji różnic fazowych

	Obszary ostrości
	11punktów   /w pełni dwuosiowy, automatyczny i manualny wybór

	Podświetlanie wspomagające AF 
	Tak wbudowana lampa błyskowa (dostępna zewnętrzna lampa błyskowa)

	Blokada AF
	Tak Zablokowanie po wciśnięciu do pierwszej pozycji spustu migawki w trybie pojedynczego AF, Przycisk blokady AE/AF (możliwość indywidualizacji ustawień)

	Śledzenie ostrości
	Tak Dostępne w trybie Ciągłego AF

	Manualne ustawianie ostrości (MF)
	Tak Dostępne przez obracanie pierścienia ostrości, możliwość manualnego ustawiania ostrości w trybie AF (możliwość indywidualizacji ustawień)

	Pojedynczy AF
	Tak

	Pojedynczy AF + MF
	Tak

	Ciągły AF
	Tak

	Ciągły AF + MF
	Tak

	Zakres detekcji
	-2 - 19EV  (ISO 100)

	Funkcja Bracketing
	

	Pomiar światła

	

	Metoda
	Pomiar światła TTL przy w pełni otwartej przysłonie

	Strefy
	49 strefowy matrycowy system pomiaru

	Zakres detekcji
	1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100)

	Pomiar światła ESP
	Tak

	Pomiar punktowy
	Tak

	Pomiar centralnie ważony
	Tak

	Jasne obszary
	Tak

	Ciemne obszary
	Tak

	Tryby ekspozycji

	

	Auto
	Tak

	Programowana automatyka
	Tak

	Priorytet przysłony
	Tak

	Priorytet migawki
	Tak

	Manualny
	Tak

	System ekspozycji

	

	Korekcja ekspozycji
	+/- 5EV / w krokach co 1, 1/2, 1/3

	Funkcja bracketing dla ekspozycji
	3 / 5 kadrów /zmiana w krokach  +/- 1/3, 2/3, 1EV 

	
	3 kadry / zmiana w krokach 1/3, 1/2, 1EV

	Czułość

	

	Automatyczna
	Zmiana ISO w krokach 1/3 i 1 EV

	Manualna
	ISO 100 - 3200 ze zmianą krokach 1/3 i 1 EV

	Migawka

	

	Typ migawki
	Skomputeryzowana migawka szczelinowa

	Zwalnianie migawki
	Miękkie elektroniczne

	Samowyzwalacz
	Zwłoka 12s, 2s

	Funkcja antywstrząsowa
	Tak, Opóźnienie w wyzwoleniu migawki:   1 - 30s

	Czasy migawki

	

	Zakres czasów otwarcia migawki
	1/8000-60s(zmiana w krokach co 1/3, 1/2, 1 EV)

	Tryb B
	Do 4 godzin, domyślnie 8 minut

	Czas migawki P, Ps
	1/8000-60s

	Czas migawki, priorytet przysłony
	1/8000-60s

	Czas migawki, priorytet migawki
	1/8000-60s

	Czas migawki , programy tematyczne
	1/8000-60s

	Balans bieli

	

	Automatyczny system balansu bieli

	Zaawansowany system detekcji wykorzystujący sensor Live MOS sensor

	Manualny balans bieli (Jednodotykowy)
	Tak

	Ustawienia dostępne w Kelvinach
	7 ustawień (3000 - 7500 K)

	Zachmurzone niebo
	Tak

	Cień
	Tak

	Światło żarówek
	Tak

	Światło słoneczne
	Tak

	Światło jarzeniowe 1
	Tak

	Światło jarzeniowe 2
	Tak

	Światło jarzeniowe 3
	Tak

	Regulacja balansu bieli

	Tak +/- 7 na osi R-B / G-M (w trybie automatycznego balansu bieli oraz zaprogramowanych ustawień balansu bieli)

	Balans bieli użytkownika

	Można zarejestrować jedno ustawienie temperatury barwowej określone w Kelvinach (2000K - 14000K)

	Jedno-dotykowy balans bieli
	Możliwość zarejestrowania 4 ustawień użytkownika 

	Funkcja Bracketing dla balansu bieli

	3 kadry / zmiana w krokach co +/- 2, 4, 6 jednostek mired


	Wbudowana lampa błyskowa

	

	Liczba przewodnia
	13

	Korekcja dla błysku
	+/- 3EV /w krokach co 1/3EV

	Tryby

	AUTO, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki, Błysk dopełniający, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania z redukcją czerwonych oczu, Wyłączenie lampy, funkcja Bracketing

	Kontrola zewnętrznej lampy błyskowej

	

	Czas otwarcia migawki dla synchronizacji X
	1/250 s / 1/4000 s 

	Typ

	TTL AUTO, AUTO, MANUALNA, FP TTL AUTO, FP MANUALNA 

	Tryby synchronizacji

	Automatyczny, Manualny, Redukcja efektu czerwonych oczu, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki, Błysk dopełniający dla dedykowanych lamp błyskowych

	Intensywność błysku
	+/- 2 EV / w krokach co 1, 1/2, 1/3 EV 

	Bezprzewodowa kontrola lampy błyskowej

	

	Kompatybilne zewnętrzne lampy błyskowe
	FL-50R, FL-36R

	Metoda sterowania
	Wyzwanie i sterowanie poprzez błysk wbudowanej lampy błyskowej

	Tryby
	TL Auto (tryb przedbłysków TTL ), Auto, Manualny, FP TTL Auto, FP Manualny 

	Liczba kanałów
	4 kanały

	Ustawienie grup
	3 grupy

	Zdjęcia seryjne

	

	Tryb zdjęć seryjnych (wysoka prędkość)
	5 kadrów na sekundę/

	Tryb zdjęć seryjnych
	5 kadrów na sekundę/ / Do pojemności karty w trybie HQ

	Przetwarzanie obrazu

	

	Przestrzeń barwowa
	sRGB/AdobeRGB

	TruePic III
	Tak 

	Ostrość + kontrast
	5 poziomów

	Nasycenie
	5 poziomów

	Kontrast
	5 poziomów

	Filtr czarno-biały
	Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony

	Tonacja monochromatyczna

	Żółta, Pomarańczowa, Czerwona, Zielona w  trybie zdjęć czarno-białych i Sepii.

	Tryby zdjęć

	Żywe, Naturalne, Portret, Przygaszone, Monochromatyczne, Użytkownika (domyślne ustawienie: Naturalne)

	Gradacja
	4 

	Edycja obrazu

	

	Edycja danych RAW 
	Tak

	Redukcja czerwony oczu
	Tak

	Sepia
	Tak

	Zdjęcia Czarno-białe
	Tak

	Zmian rozmiaru
	Tak

	Korekcja nasycenia
	Tak

	Technologa kompensacji cienia
	Tak

	Przeglądanie zdjęć
	

	Indeks
	 4, 9, 16, 25 kadrów

	Kalendarz
	Tak

	Zoom
	Tak 2 - 14x

	Pokaz zdjęć
	Tak

	Obracanie obrazu
	Tak

	Przeglądarka świetlna
	Tak

	Histogram w trybie odtwarzania
	Tak

	Informacje o fotografowaniu
	Histogram (dostępne niezależne prezentowanie luminancji / RGB ), Ostrzeżenia o Jasnych / Ciemnych obszarach, Ramka AF, informacje o fotografowaniu

	Funkcje Kasowania/ Ochrony/ Kopiowania

	

	Tryby kasowania
	Pojedyncze, Wszystkie, Wybrane

	Tryb ochrony zdjęć
	Pojedyncze, Wybrane

	Tryb kopiowania
	Pojedyncze, Wszystkie, Wybrane

	Formaty zapisu

	

	RAW
	12 bit

	RAW & JPEG
	Tak

	JPEG
	Tak

	Kompresja JPEG
	1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ, 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ, 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ

	Zapis zdjęć

	

	EXIF
	Tak 

	PIM
	Tak 

	DPOF
	Tak 

	DCF
	Tak 

	Rozmiar zdjęcia

	

	RAW
	3648 x 2736compressed / 11MB / zdjęcie

	Duże
	3648 x 2736 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 6.8MB / zdjęcie

	
	3648 x 2736 Fine           (kompresja: 1/4) / 4.7MB / zdjęcie

	
	3648 x 2736 Normal       (kompresja: 1/8) / 2.2MB / zdjęcie

	
	3648 x 2736 Basic         (kompresja: 1/12) / 1.5MB / zdjęcie

	Średnie
	3200 x 2400 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 5.3MB / zdjęcie

	
	3200 x 2400 Fine           (kompresja: 1/4) / 3.7MB / zdjęcie

	
	3200 x 2400 Normal       (kompresja: 1/8) / 1.7MB / zdjęcie

	
	3200 x 2400 Basic         (kompresja: 1/12) / 1.1MB / zdjęcie

	
	2560 x 1920 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 3.6MB / zdjęcie

	
	2560 x 1920 Fine           (kompresja: 1/4) / 2.2MB / zdjęcie

	
	2560 x 1920 Normal       (kompresja: 1/8) / 1.1MB / zdjęcie

	
	2560 x 1920 Basic         (kompresja: 1/12) / 0.7MB / zdjęcie

	Małe
	1600 x 1200 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 1.3MB / zdjęcie

	
	1600 x 1200 Fine           (kompresja: 1/4) / 0.8MB / zdjęcie

	
	1600 x 1200 Normal       (kompresja: 1/8) / 0.5MB / zdjęcie

	
	1600 x 1200 Basic         (kompresja: 1/12) / 0.3MB / zdjęcie

	
	1280 x 960 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0.8MB / zdjęcie

	
	1280 x 960 Fine           (kompresja: 1/4) / 0.5MB / zdjęcie

	
	1280 x 960 Normal       (kompresja: 1/8) / 0.3MB / zdjęcie

	
	1280 x 960 Basic         (kompresja: 1/12) / 0.2MB / zdjęcie

	
	1024 x 768 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0.5MB / zdjęcie

	
	1024 x 768 Fine           (kompresja: 1/4) / 0.4MB / zdjęcie

	
	1024 x 768 Normal       (kompresja: 1/8) / 0.2MB / zdjęcie

	
	1024 x 768 Basic         (kompresja: 1/12) / 0.1MB / zdjęcie

	
	640 x 480 Super Fine (kompresja: 1/2.7) / 0.2MB / zdjęcie

	
	640 x 480 Fine           (kompresja: 1/4) / 0.2MB / zdjęcie

	
	640 x 480 Normal       (kompresja: 1/8) / 0.1MB / zdjęcie

	
	640 x 480 Basic         (kompresja: 1/12) / 0.1MB / zdjęcie

	Menu

	

	Wersje językowe menu w aparacie

	angielska, niemiecka, francuska, hiszpańska, włoska, rosyjska, czeska, holenderska, duńska, polska

	Wersje językowe menu do pobrania

	Dodatkowo poprzez Internet można pobrać jedną spośród   dalszych 15 wersji językowych.

	Opcje indywidualizacji ustawień

	

	Przycisk Fn

	Wyłączony, jednodotykowy balans bieli, zdjęcie testowe, podgląd, Live View, ustawienie domyślne AF, MF, format zapisu, tryb ekspozycji, Mój tryb, tryby do fotografii podwodnej

	Opcje zaprogramowanych ustawień użytkownika
	2

	Mój tryb
	Możliwość zapisania 2 ustawień

	Zasilanie

	

	Bateria
	Bateria litowo jonowa BLM-1 (w komplecie)

	Żywotność baterii
	

	Tryb uśpienia
	Dostępny ( 1, 3, 5, 10 min., wyłączony)

	Interfejs

	

	Nośniki danych
	Podwójne gniazdo kart pamięci - dla kart CompactFlash (Typ I oraz II), Microdrive oraz xD picture card

	USB 2.0 HI-speed
	Tak

	Połączone wyjście wideo i USB
	Tak Możliwość wyboru NTSC lub PAL

	Ethernet 10/100
	Tak

	Podczerwień
	Tak

	Połączone wyjście AV i USB
	Tak

	USB 1.1
	Tak

	Kompatybilność z USB 2.0
	Tak

	Wyjście wideo
	Tak

	Warunki użytkowania

	

	Temperatura
	0 - 40°C -20 - 60°C

	Wilgotność
	30 - 90% 10 -  90%

	Wymiary
	

	Wymiary (szer. x wys. x gł.)
	142 x 116 x 74.5mm (bez elementów wystających)

	Waga
	800g (sam korpus)


Specyfikacja i projekt mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowsza specyfikacja dostępna jest na stronie internetowej Olympus.

Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl
