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	informacja prasowa

	
By wyeliminować to, co niewygodne w fotografowaniu z fleszem

	Zdalnie sterowane bezprzewodowe lampy błyskowe  FL-50R oraz FL-36R  - to wszechstronność i wygoda oświetlenia błyskowego 

	Hamburg, 17 października 2007 – Zapomnij o plątaninie kabli, które z jakich trzeba było korzystać, by uzyskać perfekcyjne oświetlenie fotografowanego motywu. Dzięki nowym zdalnie sterowanym (RC) bezprzewodowym lampom błyskowym Olympus FL-50R oraz FL-36R zestawy bezprzewodowego oświetlenia błyskowego stają się niezwykle wygodną alternatywą. Obydwa modele doskonale współpracują z profesjonalną cyfrową lustrzanką Olympus E-3, która pozwala na sterowanie trzema niezależnymi grupami lamp błyskowej bezpośrednio z aparatu – nie potrzeba żadnej oddzielnej jednostki sterującej. Fotografujący mogą teraz w pełni korzystać z niezwykle wszechstronnego systemu oświetlenia błyskowego i już nigdy zarówno w studio, jak i w plenerze, który sprawi, że nie będą musieli kłopotać się o tak nieporęczne w pracy kable. 


Zapewniając profesjonalistom swobodę i szerokie opcje kontroli potrzebne do efektywnej pracy w studio i w plenerze lampy błyskowe FL-50R oraz FL-36R umożliwiają fotografowanie z oświetleniem błyskowym bez skomplikowanego prowadzenia kabli i niewygodnego instalowania złożonych zestawów. Sterowanie błyskiem może odbywać się bezpośrednio z aparatu fotograficznego bez korzystania z kabli. Wprowadzane lampy błyskowe stanowią idealne dopełnienie możliwości lustrzanki Olympus E-3, która oferuje nowo opracowany system zdalnego transferu danych opierający się na optycznej transmisji danych. Redukuje to znacznie zużycie energii przez wbudowaną lampę błyskową, gdy służy ona do sterowania całym systemem oświetlenia. Ponadto, szeroki zakres odnoszących się do błysku ustawień może być sprawdzany i określany poprzez panel LCD aparatu, który pełni rolę interfejsu użytkownika. Co więcej, sterowanie błyskiem może być realizowane dla trzech grup i pozwala ono na niezależne ustawianie dla każdej grupy trybu błysku oraz parametrów korekcji – co łącznie zapewnia wyjątkowo precyzyjne oświetlenie fotografowanej sceny.

Użytkownik ma do dyspozycji cztery kanały zdalnej komunikacji, aby uniknąć interferencji z innymi znajdującymi się w pobliżu urządzeniami peryferyjnymi. Fotografujący mogą też kontrolować odległość bezprzewodowej transmisji wybierając spośród trzech poziomów siły sygnału – dotyczy to odległości do 10m. Należy też dodać, że obydwa modele lamp posiadają regulowane głowice, które można nachylać, bez wpływu na poprawność komunikacji sterującej pracą lampy. 
Wykorzystując funkcję błysku zależnego lampy FL-50R oraz FL-36R mogą również współpracować z innymi lustrzankami Olympus o manualnym sterowaniu błyskiem, jak również z aparatami fotograficznymi serii  Olympus SP obsługującymi tryb błysku zależnego. Ponadto obydwa modele lamp, mogą zostać sprzężone z dużą studyjną lampą błyskową.

Kąt rozsyłu światła poszczególnych lamp może być ustawiany automatycznie stosownie od ustawienia zoomu wymiennego obiektywu, bądź też kąt ten można ustawić manualnie. Dzięki wbudowanemu panelowi szerokokątnemu błysk może pokryć pole widzenia obiektywu o ogniskowej 8mm (ekwiwalent ogniskowej 16mm w aparacie małoobrazkowym /35mm/).

FL-50R

Zapewniająca wysoką sprawność działania lampa błyskowa FL-50R charakteryzuje się wieloma trybami ustawień, w tym trybem TTL Auto oraz manualnym, synchronizacją z wysokimi prędkościami migawki – w trybie Super FP do 1/4000 sek. – a także wyróżnia się krótkim czasem ładowania, który przy korzystaniu z opcjonalnego zestawu wysokiego napięcia dla lampy błyskowej SHV-1 wynosi poniżej 1.3 sek. Lampa FL-50R oferuje liczbę przewodnią 28 przy ogniskowej 12mm (ekwiwalent ogniskowej  24mm w aparacie małoobrazkowym /35mm/; ISO 100) oraz bardzo wysoką wartość liczny przewodniej  - 50 - przy ogniskowej 42mm (ekwiwalent 84mm; ISO 100). 

FL-36R

Zapewniający dużą mobilność, lekki model FL-36R oferuje duży potencjał zamknięty w kompaktowej konstrukcji. Ta lampa błyskowa pozwala na regulację błysku w krokach co 1/8EV, spełniając tym samym wymogi fotografii cyfrowej odnośnie precyzyjnego określania siły oświetlenia. Oferują liczbę przewodnią 20 przy ogniskowej 12mm (ekwiwalent ogniskowej 24mm w aparacie małoobrazkowym /35mm/; ISO 100) oraz liczbę przewodnia 36 przy ogniskowej 42mm (ekwiwalent 84mm; ISO 100) ta bezprzewodowa lampa błyskowa szczególnie dobrze sprawdza się przy fotografowaniu wymagającym mobilności i szybkich reakcji. 

Opcjonalne akcesoria dla wzbogacenia efektów oświetleniowych

Przystawkę dla błysku odbitego FLBA-1 można zamocować na głowicy lampy błyskowej FL-50R, aby zmieniała ona kąt padania błysku zapewniając miękkie odbite światło łagodzące ostre cienie charakterystyczne dla błysku bezpośredniego. Przystawka FLBA-1 dostarczana jest wraz z lampą błyskową FL-50R , jak również może ona być stosowana do znanego flesza Olympus FL-50.

Natomiast, przystawka reflektorowa FLRA-1 nie tylko zapewnia efekt odbicia światła, lecz również zmiękcza światło błysku odbitego zapewniając dodatkowe wspomagające frontalne oświetlenie, które eliminuje cienie występujące przy świetle odbitym od sufitu. Przystawka może być wykorzystywana zarówno przy odbiciu światła od sufitu, jak i od ściany, a sprawia, że fotografujący mogą częściej, w różnorodnych sytuacjach wykorzystywać technikę doświetlania sceny światłem odbitym. FLRA-1 jest dostarczana wraz z lampą błyskową FL-50R , a można ją stosować również w innych lampach błyskowych Olympus, takich jak  FL-36R, Fl-36 oraz FL-50 Olympus.

Modele FL-50R i FL-36R zdalnie sterowanych bezprzewodowych lamp błyskowych będą dostępne odpowiednio od listopada 2007 i grudnia 2007. Obydwie wersje lamp błyskowych będą dostarczane ze specjalna podstawą, która zapewni stabilne oparcie podczas zdalnego użytkowania. 
FL-50R – podstawowe cechy:

· Liczba przewodnia GN50

· Bezprzewodowe zdalne sterowanie w trzech grupach (A, B oraz C)

· Sterowanie ustawieniami bezpośrednio z LCD aparatu

· Wybór spośród czterech kanałów w celu uniknięcia interferencji

· Możliwość rozszerzenia zakresu transmisji 

· Dostępne tryby TTL Auto, Auto oraz Manualny

· Nachylana i obracana głowica lampy

· Normalny czas synchronizacji dla błysku 1/180 sek.

· W trybie Super FP synchronizacja przy czasach otwarcia migawki do 1/4000 sek.

· Zintegrowany dyfuzor pozwalający na pokrycie błyskiem pola widzenia obiektywu o ogniskowej 8mm (ekwiwalent ogniskowej 16mm w aparacie małoobrazkowym /35mm/)

· Redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania oraz synchronizacja na drugą kurtynę migawki

· Podczas zmiany zoomu kąt rozsyłu światła jest automatycznie dostosowywany w kilku krokach do aktualnego pola widzenia obiektywu

· W przypadku korzystania z opcjonalnego zestawu wysokiego napięcie lampy błyskowej SHV-1 czas ładowania lampy wynosi poniżej 1.3 sek.

FL-36R – podstawowe cechy:

· Liczba przewodnia GN 36

· Bezprzewodowe zdalne sterowanie w trzech grupach (A, B oraz C)

· Sterowanie ustawieniami bezpośrednio z LCD aparatu

· Wybór spośród czterech kanałów w celu uniknięcia interferencji

· Możliwość rozszerzenia zakresu transmisji 

· Dostępne tryby TTL Auto, Auto oraz Manualny

· Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga.

· Oszczędnie wykorzystujące energię układy elektroniczne

   (  Nachylana i obracana głowica lampy

      (    Tryb Super FP synchronizacja do 1/4000sek.

      (    Kat rozsyłu światła jest określany automatycznie w kilku                  

            krokach, tak by  odpowiadał zmianie długości ogniskowej   

            w  czasie regulacji zoomu
· Możliwe ustawianie intensywności błysku w krokach co 1/8 EV  w przypadku współpracy z cyfrowymi lustrzankami Olympus E-System

· Redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania oraz synchronizacja na drugą kurtynę migawki
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