Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD: 

Pierwszy na świecie standardowy zoom o stałym otworze przysłony 1:2.0 
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Kwestia do rozwiązania: 

Doskonała jakość obrazu, szybki autofocus oraz kompaktowa i trwała budowa  - oto najistotniejsze parametry obiektywów, na jakie zwraca uwagę profesjonalny fotograf. Ponadto, na liście życzeń równie często pojawia się wymóg odnośnie dużej jasności układu optycznego. W związku z tym, że światło stanowi kluczowy element w tworzeniu fotograficznej kompozycji, to ostatnie oczekiwanie stawiane obiektywom bynajmniej nie dziwi. Niemniej jednak większość obiektywów zoom traci część swojej jasności wraz ze wzrostem współczynnika zoom. Owa mniej korzystna właściwość jest, co prawda wyeliminowana w obiektywach ze stałą długością ogniskowej – ale odbywa się to kosztem wszechstronności zoomu. Dlatego też poważnym wyzwaniem dla inżynierów było stworzenie obiektywu, który łączy wszechstronność zoomu z jasnym otworem przysłony w całym zakresie ogniskowych przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowych wymiarów całego układu optycznego. 

Lustrzanka E-3 z obiektywem ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD 

Obiektyw: 

Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD udostępnia fotografom niezwykle jasny maksymalny otwór przysłony 2.0 w całym zakresie zoomu (odpowiednik ogniskowych 28-70mm w aparatach małoobrazkowych).Co więcej,  dzięki zgodności ze standardem Cztery Trzecie obiektyw może poszczycić się przewagą w zakresie rozmiarów i wagi nad swoimi odpowiednikami korzystającymi z innych typów sensorów – a jednocześnie konstrukcja tego obiektywu jest wystarczająca, by zapewnić stały jasny otwór przysłony. 

Obiektyw posiada mechanizm wewnętrznego ogniskowania, co oznacza, że jego długość nie zmienia się w czasie zmiany zoomu, jak również przednia soczewka obiektywu nie obraca się w czasie ustawiania ostrości. W zamian za to pośrednie grupy soczewek zmieniają pozycje w czasie ustawiania ostrości. W związku z tym, że grupy te są mniejsze w porównaniu z grupą przedniej soczewki, można uzyskać wyższą prędkość ustawiania ostrości. Efektem takiej konstrukcji jest także bardziej efektywne zużycie energii, w dzięki temu większa żywotność baterii. 

Automatyczne ogniskowanie wspomaga unikalne dla Olympus rozwiązanie w postaci napędu ultradźwiękowego – ang. Supersonic Wave Drive (SWD). Zapewnione jest dzięki temu wyjątkowo szybkie ustawianie ostrości, szczególnie gdy obiektyw jest dołączony do profesjonalnej cyfrowej lustrzanki Olympus E-3 (porównaj oddzielne materiały informacyjne 

Odnoszące się do SWD oraz autofocusa aparatu E-3 ). Jednocześnie ze względu na wewnętrzne ogniskowanie oraz mechanizm niezależnego poruszania grup soczewek (patrz dodatek A), minimalna odległość ustawiania ostrości i to w całym zakresie zoomu tego obiektywu wynosi zaledwie 35cm. 

Dla zapewnienia najlepszej jakości obrazu optyczna konstrukcja tego obiektywu obejmuje dwa elementy ED, jeden asferyczny element ED oraz jedną szklaną soczewkę asferyczną. Podczas gdy elementy o wyjątkowo niskiej dyspersji (ED) w zasadzie całkowicie eliminują aberrację chromatyczną, zaś asferyczny kształt koryguje aberrację sferyczna oraz różne inne typy aberracji optycznych. 

Wysoce zaawansowane powłoki elementów optycznych minimalizują efekt poświaty i blików, które w przeciwnym razie mogłyby pojawiać się przy tylnym oświetleniu, przy dużym zróżnicowaniu jasności w kadrze czy też w przypadku bardzo jasnym elementów w centrum kadru. Co więcej, kołowa diafragma przysłony, pozwala na uzyskiwanie pięknych efektów nieostrości wybranego planu zdjęcia. 
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Napęd ultradźwiękowy (SWD) 

Ogniskujące grupy soczewek

Zespół SWD

Moduł kodowania analogowo cyfrowego

Elementy ultradźwiękowe
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Kołowa diafragma przysłony
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Przekrój przez obiektyw, pokazuje różne elementy obiektywu łącznie ze szklanym elementem asferycznym (różowy), dwoma elementami ED (zielone) oraz szklanymi ED elementami asferycznymi (żółte). Szczegółowy widok przedstawiono w dodatku B. 

Tym, co również sprawia, że obiektyw ten idealnie sprawdza się podczas  fotografowania w nie zawsze sprzyjających warunkach plenerowych jest uszczelnienie zewnętrznych części korpusu z wykorzystaniem powlekanego gumą materiału. Specjalne pierścienie uszczelniające zapobiegają przenikaniu kurzu i wody do wnętrza obiektywu i jego konstrukcji optycznej. Z tego względu, że objętość powietrza zmienia się podczas przemieszczania się grup soczewek, zastosowano specjalny materiał tekstylny, który sprawia, że obiektyw „oddycha” zachowując zarazem swoje właściwości odporności na kurz i zachlapanie. Wszystkie te profesjonalne funkcje sprawiają, że ZUIKO DIGITAL ED 14-35 1:2.0 stanowi doskonałą optykę dla lustrzanki Olympus E-3, którą charakteryzują równie wspaniałe możliwości fotografowania w niesprzyjających warunkach otoczenia. 
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Woda

Powietrze

Razem z modelem ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm 1:2.0 Olympus udostępnia użytkownikom dwa wyjątkowo jasne obiektywy o stałym maksymalnym otworze przysłony 1:2.0 w całym zakresie zoomu od 28 do 200mm (ekwiwalent dla aparatów małoobrazkowych). Obydwa obiektywy stanowią doskonałą odpowiedź na każdą sytuację fotografowania. Dodatkowo, optyka ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm 1:4.0 (14-28mm) oraz ED 90-250mm 1:2.8 (180-500mm) rozszerza gamę rozwiązań zapewniających stały otwór przysłony w  całym zakresie ogniskowych. 

Zalety systemu Cztery Trzecie

Jest to pierwszy i jak dotąd jedyny otwarty standard dla cyfrowych lustrzanek. Jak wskazuje sama nazwa, standard Cztery Trzecie wykorzystuje sensor obrazu typu 4/3, którego rozmiary pozwalają na opracowywanie mniejszych i lżejszych korpusów aparatów, jak również przystosowanych do nich wymiennych obiektywów. Są one nie tylko mniejsze i lżejsze, lecz oferują także większą jaskość w porównaniu ze swoimi małoobrazkowymi odpowiednikami. 

Wszystkie obiektywy są tak konstruowane, by zapewnić kompatybilność z sensorami , jakie mogą być opracowywane w przyszłości, jak również zapewniają zgodność ze sprzętem tego standardu pochodzącym od innych producentów. Poza firmą Olympus, obecnie w skład konsorcjum Cztery Trzecie wchodzą takie podmioty jak Kodak, Fuji, Sanyo, Sigma, Panasonic oraz Leica. 

Obiektywy E-System 

Olympus oferuje największą gamę obiektywów przystosowanych specjalnie dla fotografii cyfrowej. Obejmuje ona ogniskowe w zakresie od 7 do 300mm (ekwiwalent ogniskowych 14 - 600mm w systemie małoobrazkowym), oraz obiektywy typu makro, „rybie-oko” oraz pancake. Obiektywy ZUIKO DIGITAL spełniają najwyższe wymagania cyfrowego fotografowania lustrzankami zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni kadru i niezwykle efektywne wykorzystanie zastanego oświetlenia. Obiektywy te wyróżniają się niemal telecentryczną optyką, dużą jasnością, kompaktową i lekką konstrukcją, a wszystko to sprawia, że fotografujący mogą uzyskiwać na zdjęciach najwyższą jakość obrazu. 

[image: image5.jpg]Imag: y
using a ZUIKO DIGITAL ED 1





Zdjęcia wykonane przez Keita Sasaki, Takeshi Nemoto & Jan Deichner 

Z wykorzystaniem obiektywu ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD lens 
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Obiektyw ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD: Wewnętrzny zoom oraz wewnętrzne ogniskowanie z mechanizmem niezależnego poruszania grup soczewek. 

14mm 

35mm

Zooming = zmiana zoomu

Focusing = ustawianie ostrości

Infinity = Nieskończoność

0.35m 

Focusing lens group = Grupa soczewek ogniskujących

Movement with floating system = System niezależnego poruszania grup soczewek

Group = Grupa
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Lens grouping at minimum focal length (wide-angle). Lens grouping at maximum focal length (tele).




ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm 1:2.0 SWD: Konstrukcja obiektywu. 

Szerokokątny
Telefoto 

Grupy soczewek przy minimalnej długości ogniskowej (ustawienie szerokokątne). 

Grupy soczewek przy maksymalnej długości ogniskowej (ustawienie telefoto). 

