
Specyfikacja techniczna

Olympus E-300
	Model
	Olympus E-300

	Typ
	Cyfrowa lustrzanka z wymiennymi obiektywami.

	Kompatybilne obiektywy
	ZUIKO Digital, obiektywy systemu CzteryTrzecie (FourThirds)

	Mocowanie obiektywu
	Mocowanie typu CzteryTrzecie.

	Korpus
	

	    Szkielet
	Aluminiowy odlew.

	    Zewnętrzne elementy
	Górna pokrywa: aluminium,

Pozostałe: plastik.

	Nośnik danych
	Karta Compact Flash (Typ I oraz II), Microdrive.

	Efektywna liczba pikseli
	8 milionów pikseli.

	Wymiary kadru
	17.3mm x 13.0mm.

	Sensor obrazu 

	
Typ
	Stały sensor CCD pełno-klatkowego transferu danych typu 4/3.

	
Całkowita liczba pikseli
	8.89 miliona pikseli.

	
Proporcje obrazu
	4:3.

	
Układ filtra
	Filtr kolorów podstawowych (RGB).

	Filtr

	
LPF
	Typu stałego.

	
Filtr zabezpieczający przed kurzem
	Filtr ultradźwiękowy.

	Celownik

	
Typ
	Celownik optyczny TTL typu porro-pryzmatycznego, obserwacja z  poziomu oczu.

	
Pole widzenia 
	Około 95%.

	
Powiększenie
	Około 1.0x  z obiektywem 50mm ustawionym na nieskończoność i przy korekcji dioptrii -1.

	
Punkt oka
	20mm przy -1 dioptrii.

	
Korekcja dioptrii
	Wbudowana od -3.0 do +1.0 dioptrii.

	
Matówka 
	Niewymienna (Neo Lumicron Mat).

	
Lustro
	Poruszające się bocznie szybko powracające lustro.

	
Informacje w celowniku
	Punkt AF, Ramka AF, Blokada ekspozycji, Potwierdzenie AF, Tryb pomiaru, Tryb ekspozycji, Prędkość migawki, Wartość przysłony, Balans bieli, Wartość korekcji ekspozycji, Lampa błyskowa, Wskaźnik poziomu baterii, Tryb zapisu, Liczba zdjęć seryjnych, jaką można wykonać.

	
Podgląd głębi ostrości
	Przycisk podglądu głębi ostrości (z wykorzystaniem przycisku przystosowującego ustawienia).

	
Osłonka okularu
	Typu wymiennego (w zestawie z aparatem) EP-3.

	
Przesłona okularu 
	Typu przykrywki (w zestawie z aparatem).

	AutoFocus

	
Typ
	System detekcji różnic fazowych, pomiar TTL.

	
Tryby ustawiania ostrości
	Pojedynczy AF, śledzenie ostrości AF oraz manualne ustawianie ostrości.

	
Zakres detekcji
	EV 0 do 19 (ISO 100).

	
Obszary ostrości
	3 punkty.

	
Wybór obszaru ostrości
	Automatyczny oraz manualny wybór.

	
Lampka wspomagająca AF
	Tak (z wykorzystaniem wbudowanej lampy błyskowej), również poprzez opcjonalne dedykowane lampy błyskowe Olympus.

	
Blokada AF
	Blokada po naciśnięciu spustu migawki do pierwszego położenia lub po naciśnięciu przycisku AEL (możliwość dostosowania).

	Kontrola ekspozycji

	
System pomiaru oświetlenia 
	Pomiar światła przez obiektyw (TTL) przy w pełni otwartej przysłonie, 3-strefowy pomiar matrycowy. 

	
Tryby pomiaru oświetlenia
	Cyfrowy ESP, centralnie ważony uśredniony oraz pomiar punktowy  (około 2% z całej powierzchni kadru).

	
Zakres detekcji
	Cyfrowy pomiar ESP, centralnie ważony uśredniony: 
EV 1 do 20 (50mm f2, ISO 100). 
Punktowy: 
EV 3 do 17 (50mm f2, ISO 100). 

	
Tryby ekspozycji
	Program z funkcja przesunięcia programu, preselekcja czasu migawki, preselekcja wartości przysłony, tryb ustawień manualnych, programy tematyczne, Wybór sceny (wybierane poprzez menu).

	
Korekcja ekspozycji 
	W zakresie +/- 5 EV w krokach co 1, 1/2, lub 1/3 EV.

	
Blokada ustawionej ekspozycji
	Blokada ustawienia po wciśnięciu do pierwszego położenia spustu migawki lub przycisku AEL.

	
Funkcja Auto-bracketing
	3 kadry ze zmianą ekspozycji, co +/- 1, 1/2, lub 1/3 EV (możliwość wyboru).

	Czułość

	
Automatyczna
	ISO 100 to 400.

	
Manualna
	ISO 100/200/400. Możliwość rozszerzenia do 800/1600.

	Migawka

	
Typ
	Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa. 

	
Prędkość migawki
	Tryb P: 1/4000 – 2 sek.
Tryb A, S: 1/4000 – 60 sek.
Tryb M: 1/4000 – 60 sek. oraz czas B (do 8 minut)

Programy tematyczne oraz tryb wyboru scen: 1/4000 – 2 sek. (zależy od wybranego trybu).

	
Prędkość dla synchronizacji z błyskiem lampy
	X = 1/180 sek. 
Super FP do 1/4000 sek. dla błysku dopełniającego.

	
Zwalnianie migawki
	Miękkie elektromagnetyczne zwalnianie migawki.

	
Samowyzwalacz
	12 lub 2 sek. opóźnienia w wyzwoleniu migawki

	System przesuwu kadrów

	
Tryby przesuwu kadrów
	Wykonywanie pojedynczych zdjęć oraz zdjęć seryjnych.

	
Prędkość wykonywania zdjęć seryjnych
	Około 2.5 kadru na sekundę.

	
Maksymalna liczba zdjęć w serii
	RAW / TIFF 3 kadry,

JPEG (zależy od stopnia kompresji oraz liczby pikseli).

	System balansu bieli

	
Automatyczny system balansu bieli
	Zaawansowany system detekcji z sensorem CCD.

	
Zaprogramowane ustawienia balansu bieli
	Żarówki (3000, 3600K), Światło jarzeniowe (4000, 4500, 6600K), Światło dzienne (5300, 6000, 7500K), Ustawienie użytkownika (domyślne, 2000, 2500, 8000, 10000K).

	
Tryb użytkownika
	4 ustawienia użytkownika poprzez opcję One Touch WB.

	
Korekcja dla balansu bieli
	Do +/-7 kroków zarówno dla ustawienia automatycznego, jak i zaprogramowanych wartości,

2000-6000K; krok co 100K, 

6000-8000K; krok co 200K,

8000-10000K; krok co 500K.

	
Funkcja bracketing dla balansu bieli 
	Możliwość wyboru spośród 3 kadrów o przesunięciu wartości +/- 3 kroki.

	Optymalizacja
	

	Optymalizacja obrazu
	TruePic TURBO.

	    Przestrzeń kolorów
	sRGB / Adobe RGB.

	    Nasycenie kolorów
	5 poziomów.

	    Ostrość konturów
	8 poziomów.

	    Kontrast
	5 poziomów.

	    Tryb monochromatyczny
	Tryb zdjęć czarno-białych, tryb sepii.

	Wbudowana lampa błyskowa

	
Typ
	Podnoszona lampa błyskowa, TTL auto.

	    Tryby synchronizacji
	

	    Liczba przewodnia
	Około 11.

	Sterowanie zewnętrzną lampa błyskową
	

	    Typ
	TTL auto FP / TTL auto dla dedykowanej lampy błyskowej Olympus, Auto lub Manualny.

	    Tryby synchronizacji
	Auto / redukcja efektu czerwonych oczu / Synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania / Synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania na druga kurtynę migawki / błysk dopełniający – dla kompatybilnych lamp błyskowych.

	    Kontrola intensywności
	W zakresie +/- 2EV w krokach co 1, 1/2, lub 1/3 EV dla kompatybilnej lampy błyskowej.

	Panel kontrolny
	

	    Informacje na panelu kontrolnym
	Tryb lampy błyskowej, Wartość korekcji dla błysku, Tryb pomiaru ekspozycji, Tryb ustawiania ostrości, Tryb zapisu, Tryb ekspozycji, Wskaźnik stanu baterii, Wartość przysłony, Prędkość migawki, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Liczba zdjęć, jaką można wykonać w serii, Regulacja jakości obrazu, Wartość ISO, Przestrzeń kolorów, Tryb Mono, Hi/Lo key, Wartość korekcji dla nasycenia kolorów, Wartość korekcji dla ostrości konturów, Balans bieli, Blokada ekspozycji, Wskaźnik poziomu ekspozycji, Wartość korekcji ekspozycji, Wskaźnik korekcji ekspozycji, Ramka AF, Funkcja auto-brakceting, Tryb redukcji zakłóceń, Funkcja bracketing dla balansu bieli, Tryb przesuwu kadrów, Tryb wybranej sceny, Liczba pikseli.

	   Podświetlanie panela kontrolnego
	Tak.

	Monitor odtwarzania zdjęć

	
Typ
	Kolorowy monitor TFT LCD (Mobile Advanced Super View).

	
Wymiary
	1.8 cala / 4.6cm.

	
Liczba pikseli
	134,000 pikseli.

	
Pole widzenia
	Około 100%.

	
Kontrola jasności
	+/- 7 kroków.

	
Zakrywka zabezpieczająca
	Brak.

	Funkcje odtwarzania
	

	
Tryby wyświetlania
	Pojedyncze zdjęcia, zoom (2, 3, 4, 10x), indeks (4, 9, 16 kadrów), pokaz slajdów.

	
Informacje
	Ramka AF, Tryb ekspozycji, Tryb pomiaru, Prędkość migawki, Wartość przysłony, Poziom korekcji ekspozycji, ISO, Przestrzeń kolorów, Tryb balansu bieli, Długość ogniskowej, Obszar ostrości, Typ pliku, Poziom kontrastu, Poziom ostrości konturów.

	
Podgląd poziomu ekspozycji
	Histogram, ostrzeżenie odnośnie wyróżniających się punktów.

	Funkcja ochrony / kasowania 

	
Tryby kasowania zdjęć
	Pojedyncze, wszystkie, wybrane.

	
Tryb ochrony zdjęć 
	Pojedyncze, wybrane.

	System zapisu

	
Rodzaje typów zapisu
	DCF, kompatybilny z DPOF, EXIF2.2, PRINT Image 
Matching II.

	
Rodzaje formatów plików
	JPEG, TIFF (RGB 8 bit), RAW (12bit).

	
Zapis RAW+JPEG
	Tak.

	
Rozmiary plików
	RAW
3264 x 2448
bez kompresji


	
	TIFF
3264 x 2448
bez kompresji


	
	SHQ
3264 x 2448
1/4


	
	HQ
3264 x 2448
1/8


	
	SQ
3264 x 2448
1/2.7, 1/4, 1/8


	
	
3200 x 2400
1/2.7, 1/4, 1/8

	
	
2560 x 1920
1/2.7, 1/4, 1/8

	
	
1600 x 1200   
1/2.7, 1/4, 1/8

	
	
1280 x 960    
1/2.7, 1/4, 1/8

	
	
1024 x 768    
1/2.7, 1/4, 1/8

	
	             640 x 480    
1/2.7, 1/4, 1/8

	Edycja zdjęć

	
Przetwarzanie danych RAW 
	Tak.

	    Edycja JPEG
	Tak (monochromatyczna).

	PictBridge
	Tak.

	Menu

	
Kategorie
	Menu fotografowania 1, menu fotografowania 2, menu odtwarzania, Menu ustawień użytkownika /Custom/, menu ustawień /Setup/.

	
Języki
	Domyślnie 4 wersje językowe (angielska, niemiecka, hiszpańska, japońska), opcjonalnie 1 wersja językowa poprzez Internet.

	Przystosowywanie do potrzeb własnych

	
Ustawienia użytkownika
	4 typy.

	Interfejs
	

	    Interfejs PC
	USB1.1 (mini B).

	    Wyjście sygnału wideo
	Możliwość wyboru NTSC lub PAL.

	    Gniazdo synchronizacji
	Gorąca stopka.

	    Zdalne sterowanie
	Bezprzewodowo przez RM-1 lub 2 możliwość wyboru / Przewodowo RM-CB1 z uchwytem zasilającym HLD-3.

	    Wejście zasilacza
	Wejście zasilacza DC IN.

	Zasilanie

	
Baterie
	Zestaw baterii litowo jonowej BLM-1.

	
Zasilacz sieciowy
	Opcjonalny zasilacz sieciowy.
AC-1: 100V-240Vprądu zmiennego, 50-60Hz; DC 9V. 

	Wymiary / waga

	
Wymiary
	T.B.C.

	
Waga
	T.B.C.

	Warunki użytkowania

	
Odporność na zachlapania
	Nie.

	
Temperatura
	Zakres działania: 0°C to 40°C. Zakres przechowywania: -20°C to 60°C.

	
Wilgotność
	Zakres działania: 30 to 90%. Zakres przechowywania: 10% to 90%.

	Zawartość opakowania
	Korpus aparatu E-300, kabel USB, kabel wideo, Zestaw baterii litowo jonowej (BLM-1), Ładowarka baterii litowo jonowej (BCM-2), pasek na ramię, oprogramowanie Olympus Master 1.1, CD-ROM, instrukcje obsługi, karta gwarancyjna.


Specyfikacja oraz projekt mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


