EMBARGO: 26 September 2005 – 16:00 p.m. CET


Specyfikacja techniczna

Olympus E-330
	Model
	Olympus E-330

	Typ
	Cyfrowa lustrzanka z wymiennymi obiektywami wyposażona w funkcję podglądu kadru na żywo. 

	Kompatybilne obiektywy
	ZUIKO Digital, obiektywy systemu Cztery Trzecie.

	Mocowanie obiektywu
	Mocowanie CzteryTrzecie.

	Korpus
	Wysokowytrzymały plastik

	Nośnik danych
	Karty CompactFlash (typ I oraz typ II), Microdrive, xD picture card (podwójne gniazdo)

	Efektywna liczba pikseli
	7,5 miliona pikseli

	Wymiary sensora obrazu 
	17,3mm x 13,0mm

	Sensor obrazu 

	
Typ
	Sensor Live MOS (półprzewodnikowy sensor MOS systemu 4/3) 

	
Całkowita liczba pikseli
	7,94 miliona pikseli

	
Proporcje kadru
	4:3

	
Układ filtra
	Mozaika bayerowska RGB

	Filtr

	
LPF (Dolnoprzepustowy)
	Wbudowany na stałe

	    Filtr odcinający promienie IR
	Hybrydowy

	
Filtr zabezpieczający przed kurzem
	Filtr ultradźwiękowy

	Celownik

	
Typ
	Celownik optyczny TTL wykorzystujący układ luster (typ Porro), obserwacja z poziomu oka.

	
Pole widzenia 
	Około 95%.

	
Powiększenie
	Około 0,93x z obiektywem 50mm przy ostrości ustawionej na nieskończoność, przy -1 dioptrii.

	
Punkt oka
	Około 18mm przy -1 dioptrii.

	
Regulacja dioptrii
	Zintegrowana, w zakresie -3,0 do +1,0 dioptrii.

	
Matówka 
	Niewymienna

	
Lustro
	Szybkopowrotne lustro poruszające się w płaszczyźnie poziomej.

	
Informacje w celowniku
	· Wskaźnik aktywnego sensora AF (wyświetlany na matówce)

· Blokada ekspozycji

· Potwierdzenie ostrości

· Wartość przysłony

· Ustawienie balansu bieli

· Wartość korekty automatycznej ekspozycji

· Wskaźnik gotowości lampy błyskowej

· Stan baterii

· Wskaźnik trybu zapisu

· Liczba zdjęć możliwych do wykonania

	
Podgląd głębi ostrości
	Tak (jedna z dostępnych funkcji przycisku DRIVE). Możliwość wyboru podglądu w celowniku optycznym lub na monitorze LCD.

	
Muszla oczna
	Wymienna, typ EP-5/6, W komplecie a aparatem dołączona EP-5.

	
Zasłona wizjera
	Wbudowana.

	Podgląd na żywo

	    Typ
	 Tryb A: Kadrowanie na żywo z funkcją AF.

               Pole widzenia: około 92% powierzchni kadru.

               Dostępne 2 szablony dla zdjęć paszportowych.

 Tryb B: Podgląd na żywo makro z ręcznym ustawianiem ostrości. 

              Pole widzenia: 100% pola kadru

              Możliwe 10x powiększenie i wybór wyświetlanego fragmentu.

              Siatka: złoty podział, siatka 8x6, podziałka.

	Automatyczne ustawianie ostrości

	
Typ
	Pomiar TTL wykorzystujący system detekcji różnic fazowych.

	
Tryb ustawiania ostrości
	Pojedynczy AF, Ciągły AF, Manualne ustawianie ostrości (MF), Pojedynczy AF + MF, oraz Ciągły AF + MF.

	
Zakres działania
	EV 0 do 19 (ISO 100).

	 Liczba sensorów AF
	3 punkty.

	
Wybór sensora AF 
	Automatyczny lub ręczny.

	
Lampka wspomagająca AF
	Wbudowana lampa błyskowa, opcjonalne dedykowane lampy błyskowe Olympus.

	
Blokada AF
	Zablokowanie po wciśnięciu do połowy spustu migawki, Przycisk blokady AE/AF (konfigurowalne)

	
Śledzenie ostrości
	Dostępne w trybie ciągłego AF.

	
Wspomaganie ostrzenia
	Dostępne.

	
Manualne ustawianie ostrości
	Dostępne przez obracanie pierścienia ostrości na obiektywie, dostępne ręczne ustawianie ostrości w trybie AF (konfigurowalne).

	Kontrola ekspozycji

	
System pomiaru światła
	Pomiar TTL przy otwartej przysłonie z 49-strefowym matrycowym systemem czujników.

	
Tryby pomiaru światła
	Cyfrowy pomiar ESP, Pomiar centralnie ważony uśredniony oraz pomiar punktowy (około 2% całej powierzchni kadru); Pomiar punktowy z korektą na światła lub cienie.

	
Zakres działania
	Cyfrowy pomiar ESP, pomiar centralny ważony uśredniony: 

EV 1 do 20 (50mm 1:2, ISO 100). 

Pomiar punktowy: 

EV 3 do 17 (50mm 1:2, ISO 100).

	Tryby ekspozycji
	Program automatyczny z ręczną korektą proporcji przysłony/czasu, Priorytet migawki, priorytet przysłony, tryb manualny,

	Tryby
 tematyczne
	Portret, Krajobraz, Makro, Zdjęcia sportowe, Portret w nocnej scenerii.

(Możliwość wyboru podwodnego trybu makro oraz podwodnego trybu szerokokątnego)

	Dostępne kombinacje trybów tematycznych:
	Portret, Krajobraz, Portret na tle krajobrazu, Sceny nocne, Portret w nocnej scenerii, Sztuczne ognie, Zachód słońca, Makro, Przyrodnicze zdjęcia Makro, Zdjęcia sportowe, Tryb jasnej tonacji, Tryb ciemnej tonacji, Dokumenty, Plaża i śnieg, Podwodna makrofotografia, Podwodne zdjęcia szerokokątne, Przy świecach, Dzieci, Redukcja rozmycia obrazu.

	Korekcja ekspozycji
	W zakresie +/- 5 EV w krokach 1, 1/2, lub 1/3 EV. 

	Blokada automatyki ekspozycji
	Zablokowanie po wciśnięciu do połowy spustu migawki, Przycisk blokady AE/AF (możliwość zmiany konfiguracji)

	Bracketing pomiaru światła
	3 lub 5 zdjęć ze zmianą ekspozycji co +/- 1,  2/3, 1/2, lub 1/3 EV (możliwość wyboru).

	Czułość

	
Automatyczna
	ISO 100 do 400.

	
Manualna 
	ISO 100 do 400. Możliwość rozszerzenia zakresu czułości do ISO 1600 (zmiany czułości co 1/3EV w całym zakresie).

	Migawka

	
Typ
	Elektronicznie sterowana migawka szczelinowa. 

	Czas otwarcia migawki
	 Tryby Auto, P, Ps, A: 1/4000 – 2 sek. (w zależności od warunków)
 Tryb S: 1/4000 – 60 sek.
 Tryb M: 1/4000 – 60 sek. oraz czas B (do 8 min.)

 Programy tematyczne: 1/4000 – 4 sek. (w zależności od wybranego trybu)

	Czas synchronizacji z lampami błyskowymi
	X = 1/180 sek. 

Tryb Super FP do 1/4000 sek. 

	
Spust migawki
	Spust sprzężony elektrycznie, miękki.

	
Samowyzwalacz
	12 lub 2 sek.

	    Zdalne sterowanie
	Tak (łącznie z funkcją czasu B), z pilotem RM-1 (opcja).

	System wyzwalania migawki

	Tryby wyzwalania migawki
	Zdjęcia pojedyncze, zdjęcia seryjne

	
Prędkość wykonywania zdjęć seryjnych
	Około 3 klatek na sekundę.

	
Maksymalna liczba klatek przy zdjęciach seryjnych
	RAW / TIFF 4 zdjęcia

JPEG (HQ, SQ)  min. 15 zdjęć (w zależności od wybranego trybu)

	System balansu bieli

	
System automatycznego balansu bieli
	Zaawansowany system detekcji wykorzystujący sensor CCD.

	    Ustawienia balansu bieli
	8 wartości z zakresu 3000K – 7500K. 

Żarówka (3000K), Światło jarzeniowe 1 (4000K), Światło jarzeniowe 2 (4500K), Światło jarzeniowe 3 (6600K), Światło dzienne (5300K), Zachmurzone niebo (6000K), Cień (7500K)

	
Ustawienie użytkownika dla balansu bieli
	1 ustawienie użytkownika (w Kelvinach).

	
Korekcja balansu bieli
	R – B / G – M, do +/-7 kroków co 2 mired zarówno dla ustawienia automatycznego, jak i zaprogramowanych wartości.

	
ustawianie balansu bieli na podstawie fotografii wzorca
	 1 zmierzone ustawienie

	
Bracketing balansu bieli 
	3 klatki ze zmianą o +/- 5/10/15 mired.

	Przetwarzanie 
	

	
System przetwarzania obrazu
	TruePic TURBO.

	
Przestrzenie koloru
	sRGB / Adobe RGB.

	   Tryby rejestracji obrazu 
	Żywe barwy (Vivid), Naturalne (Natural), Przygaszone barwy (Muted), Zdjęcia czarno-białe, Sepia. 

	
Nasycenie kolorów
	5 poziomów w każdym z trybów rejestracji obrazu - Żywe barwy, Naturalne, Przygaszone barwy. 

	
Ostrość
	5 poziomów w każdym trybie rejestracji obrazu. 

	
Kontrast
	5 poziomów w każdym trybie rejestracji obrazu. 

	
Filtr
	Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony (w trybie zdjęć czarno-białych i sepii).

	   Tonacja
	Sepia, Niebieska, Czerwona, Zielona w trybie zdjęć Czarno-białych.

	
Gradacja
	3 poziomy (high-key, normalna, low-key)

	Wbudowana lampa błyskowa

	
Typ
	Sterowana automatycznie (TTL) lub ręcznie

	    Podnoszenie lampy
	Ręczne

	
Tryby pracy lampy błyskowej
	Automatyczny, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk przy długim czasie naświetlania (doświetlenie tła) + redukcja czerwonych oczu, Błysk przy długim czasie naświetlania (doświetlanie tła), Synchronizacja na drugą kurtynę migawki, Błysk wypełniający, Wyłączenie lampy błyskowej.

	
Liczba przewodnia
	Około 13.

	
Korekcja automatyki błysku
	W zakresie +/- 2EV w krokach 1, 1/2, lub 1/3 EV. 

	Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową
	

	
Typ
	TTL auto FP / TTL auto dla dedykowanych lamp błyskowych Olympus (FL-36, FL-50), auto lub tryb manualny. 

	
Tryby pracy lampy błyskowej
	Automatyczny, Ręczny, Redukcja efektu czerwonych oczu, Błysk przy długim czasie naświetlania (doświetlenie tła) + redukcja czerwonych oczu, Błysk przy długim czasie naświetlania (doświetlanie tła), Synchronizacja na drugą kurtynę migawki, Błysk wypełniający (zależy od konfiguracji i typu lampy).

	
Korekcja automatyki błysku
	W zakresie +/- 2EV w krokach 1, 1/2, lub 1/3 EV.

	Panel kontrolny LCD
	

	
Informacje na panelu sterowania
	Tryb pomiaru światła, Tryb ekspozycji, Wartość przysłony, Czas otwarcia migawki, Poziom ekspozycji, Korekcja dla automatu ekspozycji, Wskaźnik korekcji ekspozycji, Bracketing ekspozycji, ISO, Przestrzeń koloru, Tryb rejestracji obrazu, Gradacja, Wartość korekcji nasycenia barw, Wartość korekcji wyostrzania, Wartość korekcji kontrastu, Balans bieli, Wartość korekcji dla balansu bieli, Tryb redukcji szumu, Blokada pomiaru ekspozycji (AEL), Tryb lampy błyskowej, Wartość korekcji dla automatyki błysku, Tryb ustawiania ostrości, Wybrany sensor AF, Tryb wyzwalania migawki, Tryb zapisu, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Wybrana karta pamięci, Podgląd na żywo.

	Wyświetlacz

	
Typ
	Panel typu HyperCrystal LCD.

	
Rozmiar
	2.5 cala / 6.4cm.

	
Liczba pikseli
	 215’250 pikseli.

	
Pokrycie pola kadru
	Około 100%.

	
Kontrola jasności
	+/- 7 kroków.

	Funkcje odtwarzania
	

	
Tryb odtwarzania
	Pojedyncze zdjęcia, Zoom (2, 3, 4, 6, 8, 10, 14x), Indeks (4, 9, 16, 25 kadrów), Pokaz slajdów, Podgląd w układzie kalendarzowym, Obracanie 

	
Informacje
	Tryb ekspozycji, Tryb pomiaru światła, czas otwarcia migawki, Wartość przysłony, Poziom korekcji ekspozycji, ISO, Przestrzeń koloru, Tryb balansu bieli, Poziom korekcji balansu bieli, ogniskowa, Aktywny sensor AF, Typ pliku, Tryb rejestracji obrazu , Nazwa pliku, Rozmiar obrazu.

	   Podgląd poziomu ekspozycji
	Histogram (Dostępny R, G, B), Ostrzeżenie o prześwietleniach, ostrzeżenie o niedoświetleniu

	Funkcje kasowania / ochrony / kopiowania

	
Tryby kasowania
	Pojedyncze, Wszystkie, Wybrane.

	
Tryb ochrony zdjęć 
	Pojedyncze, Wybrane.

	    Tryb kopiowania 
	Pojedyncze, Wszystkie, Wybrane.

	System zapisu

	
Typy formatu zapisu
	DCF, Zgodny z DPOF, EXIF2.2, PRINT Image Matching II.

	
Rodzaje formatu pliku
	JPEG, TIFF (RGB 8 bitów), RAW (12bitów).


	
Zapis RAW+JPEG 
	Tak.

	
Rozmiar pliku ??
	RAW:
3136 x 2352
nieskompresowane – Około 12.9 MB


	
	TIFF:
3136 x 2352
nieskompresowane – Około 21.6 MB

	
	SHQ:
3136 x 2352
1/2.7                  Około 5.7 MB

	
	HQ:
3136 x 2352
1/4                     Około 4.0 MB


	
	


1/8                     Około 1.8 MB

	
	


1/12                   Około 1.2 MB

	
	SQ:
2560 x 1920
1/2.7                  Około 4.0 MB

	
	


1/4                     Około 2.4 MB

	
	


1/8                     Około 1.2 MB

	
	
           
1/12                   Około 0.8 MB

	
	
1600 x 1200
1/2.7                  Około 1.4 MB

	
	


1/4                     Około 0.9 MB

	
	

1/8                     Około 0.5 MB

	
	

1/12                   Około 0.3 MB

	
	
1280 x 960
1/2.7                  Około 0.9 MB

	
	

1/4                     Około 0.6 MB

	
	


1/8                     Około 0.3 MB

	
	

1/12                   Około 0.2 MB

	
	
1024 x 768
1/2.7                  Około 0.6 MB

	
	


1/4                     Około 0.4 MB

	
	


1/8                     Około 0.2 MB

	
	

1/12                   Około 0.1 MB

	
	
640 x 480
1/2.7                  Około 0.2 MB

	
	


1/4                     Około 0.2 MB

	
	


1/8                     Około 0.1 MB

	
	

1/12                   Około 0.1 MB

	Edycja obrazu

	
Wywoływanie RAW
	Tak.

	
Edycja JPEG/TIFF
	Tak (Obraz czarno-biały, Sepia, Eliminowanie czerwonych oczu, nasycenie kolorów, Zmiana rozmiaru).

	PictBridge
	Tak.

	Menu

	
Kategorie
	Menu fotografowania 1, Menu fotografowania 2, Menu odtwarzania,  Menu ustawień 1, Menu ustawień 2.

	
Wersje językowe 
	Domyślnie 6 wersji językowych (angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska, włoska, rosyjska), 

Opcjonalnie poprzez Internet można pobrać jedną wersję językową. (portugalska, holenderska, czeska, duńska, norweska, szwedzka)

	Interfejs
	

	
Interfejs PC
	USB 2.0 (Full speed).

	
Wyjście sygnału wideo
	Możliwość wyboru NTSC lub PAL.

	
Gniazdo synchronizacyjne
	Gorąca stopka.

	Zasilanie

	
Baterie
	Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania BLM-1 lub 3x CR123A z uchwytem LBH-1.

	Wymiary / waga

	
Wymiary
	140 x 87 x 72mm.

	
Waga
	Około 550g (bez baterii i karty CF).

	 Informacje dodatkowe
	

	
Tryb uśpienia 
	Tak (nieaktywny, 1, 3, 5 lub 10 min.).

	    Tryb samoczynnego wyłączania 
	Tak (nieaktywny lub 4 godziny).

	Warunki użytkowania

	
Temperatura
	Zakres działania: 0°C do 40°C. Zakres przechowywania: -20°C do 60°C.

	
Wilgotność
	Zakres działania: 30 do 90%. Zakres przechowywania: 10% do 90% (przy braku kondensacji).

	Zawartość opakowania
	Korpus aparatu E-330, Kabel USB, Kabel wideo, Bateria litowo-jonowa (BLM-1) oraz ładowarka przeznaczona do baterii litowo jonowej (BCM-2), pasek do aparatu, CD-ROM Olympus Master, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.


Specyfikacja oraz projekt mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.








