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CONSUMER PRESS RELEASE


	Informacja PRASOWA

	Ciągły podgląd obrazu na żywo znacznie wzbogacający możliwości fotografowania

	Wraz z modelem Olympus E-330 odkryj swobodę fotografowania cyfrową lustrzanką

	Hamburg, 26 stycznia 2006 – Aparat Olympus E-330 jest pierwszą na świecie* cyfrową lustrzanką zapewniającą ciągły podgląd obrazu  bezpośrednio na ekranie LCD. Umożliwiając kadrowanie kompozycji bez potrzeby patrzenia przez okular aparatu, funkcja ta pozwala fotografującym cyfrowymi lustrzankami na śledzenie rozgrywającej się dookoła sytuacji, również w momencie wykonywania zdjęcia, przez co znacznie wzbogaca wszechstronne możliwości fotografowania. Dzięki dużemu, nachylanemu, zapewniającemu obserwację pod różnym kątem monitorowi LCD o przekątnej 2.5 cala/ 6.4cm, użytkownicy niezmiernie rzadko będą zmuszeni do przybierania dziwnej i niewygodnej pozycji, by wykadrować ujęcie z nietypowej perspektywy – nawet przy fotografowaniu z poziomu gruntu. Lustrzanka Olympus E-330 zapewnia doskonałą jakość obrazu między innymi poprzez zastosowanie najnowszej generacji sensora MOS , który rejestruje pełne szczegółów obrazy o rozdzielczości 7.5 megapikseli. Jednocześnie model ten, podobnie jak inne aparaty serii Olympus E, posiada unikalny dla produktów Olympus filtr ultradźwiękowy gwarantujący wolne od kurzu fotografowanie. I co ważne, by zaoferować optymalny sprzęt dla każdej sytuacji fotografowania, aparat zapewnia kompatybilność z całą gamą akcesoriów Olympus E-System.


Model Olympus E-330 stanowi przełom w fotografowaniu cyfrowymi lustrzankami. Po raz pierwszy* zapewnia on użytkownikom swobodę obserwacji na żywo fotografowanej sceny na nachylanym, umożliwiającym obserwację pod różnym kątem monitorze LCD. Oznacza to, iż miłośnicy makrofotografii nie muszą już kłaść się, by wykadrować obiekt znajdujący się na poziomie gruntu, a fotografowie portretowi mogą utrzymywać stały kontakt wzrokowy ze swoim modelem lub klientem. Co więcej, fotografujący pod wodą zyskują wreszcie swobodę obejrzenia poprzez swoją maskę tego co fotografują bezpośrednio na ekranie LCD zanim nacisną spust migawki. 

Innowacja ta zyskuje dodatkowo dzięki doskonałej jakości obrazu , jaką zapewnia zastosowanie zaawansowanego nowego sensora Live MOS zawierającego 7.5 miliona pikseli. 

Tak jak wszystkie aparaty Olympus E-System, model ten posiada filtr ultradźwiękowy (Supersonic Wave Filter) co oznacza, że problem kurzu wnikającego do wnętrza aparatu przy wymianie obiektywów i osiadanie go na sensorze został całkowicie wyeliminowany. Generując drgania o ultra wysokiej częstotliwości strząsające kurz i inne drobinki, wychwytywane później przez specjalną adhezyjną membranę. Funkcja ta inicjowana jest przy każdym włączeniu aparatu, lecz można ją również uaktywnić manualnie.

Dostosowujący się do niemal wszystkich potrzeb i preferencji użytkowników ten nowy model oferuje w pełni manualne ustawianie ekspozycji, częściowo manualne tryby priorytetu migawki oraz priorytetu przysłony, a także wygodę automatycznego fotografowania. Dodatkowo 20 zaprogramowanych trybów tematycznych oraz 7 trybów kreatywnych, zapewnia doskonałe rozwiązanie dla niemal wszystkich sytuacji, w jakich wykonuje się zdjęcia. Nowe funkcje aparatu obejmują program dla makrofotografii przyrody oraz tryb xD-Panorama, jak również dwa tryby dla podwodnego fotografowania. Specjalna funkcja wzmacniania podglądu obrazu na żywo (Live View Boost) jest szczególnie pomocna przy kadrowaniu w trudnych warunkach oświetleniowych, gdyż znacznie poprawia kontrast i jasność obrazu wyświetlanego na 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD aparatu. 

Liczne profesjonalne opcje zapewniają pierwszorzędne rejestrowanie obrazu. 49-polowy sensor AE wykorzystujący zaawansowane algorytmy oceny oświetlenia, zapewnia precyzyjne wartości ekspozycji dla pomiaru ESP. Dostępne jest też czarno-białe fotografowanie z możliwością zastosowania kolorowych filtrów – tak jak ma to miejsce w przypadku fotografii analogowej. Opcja „jedno-przyciskowego” określania balansu bieli, funkcja blokady pomiaru światła oraz podgląd głębi ostrości to kolejne w pełni profesjonalne funkcje modelu Olympus E-330. Do oceny poziomu naświetlenia poszczególnych kompozycji aparat oferuje funkcję histogramu. 
Udostępniając gniazda dla kart pamięci CompactFlash oraz xD-Picture Card model ten zapewnia fotografom dużą elastyczność, jeśli chodzi o długie sesje zdjęciowe i pozwala na wybór preferowanego typu nośnika danych. Użytkownicy mogą również wybierać pomiędzy zapisywaniem danych rejestrowanych zdjęć w formatach JPEG, TIFF oraz RAW.

Niezależnie od wszystkich tych funkcji, aparat jest niezwykle prosty w obsłudze. Dzięki celownikowi optycznemu TTL o konstrukcji w systemie typu porro, lekki i ergonomiczny korpus aparatu jest wyjątkowo kompaktowy. Aby w jeszcze większym stopniu ułatwić fotografowanie, użytkownicy mogą określać ilość informacji wyświetlanych na ekranie: począwszy od zaawansowanych informacji przeznaczonych dla doświadczonych fotografów po podstawowe dane, które z pewnością wystarczą początkującym.

Przed użytkownikami modelu Olympus E-330 – dzięki kompatybilności z szeroka gamą akcesoriów E-System - stoją otworem wszelkie zalety i korzyści, jakie zapewnia fotografowanie lustrzankami. Poza licznymi obiektywami, dostępne są również inne wyspecjalizowane akcesoria, a wśród nich systemy oświetlenia błyskowego. By zaś wyjątkowy potencjał tego modelu można było zabrać ze sobą również poza linię brzegową, Olympus będzie oferował, począwszy od czerwca 2006, obudowę do fotografii podwodnej PT-E02 (zapewnia ona wodoszczelność do głębokości 60m). 

Aparat Olympus E-330 wyznacza nowy standard w fotografowaniu cyfrowymi lustrzankami udostępniając podgląd obrazu na żywo bezpośrednio na ekranie LCD. Zapewniając doskonałą jakość obrazu dzięki mającemu 7.5 miliona pikseli sensorowi MOS, model ten ma trafić do sprzedaży począwszy od marca 2006.
Cyfrowa lustrzanka Olympus E-330 – podstawowe funkcje:
· Pierwsza na świecie* cyfrowa lustrzanka z podglądem na żywo w dwóch trybach: 

· Tryb A – Stały podgląd na żywo z zastosowaniem AF

· Tryb B – Podgląd na żywo typu Makro z 10 –krotnym powiększeniem dla łatwiejszego ręcznego ustawiania ostrości

· Sensor Live MOS zawierający 7.5 miliona pikseli

· Zapewniający widzenie pod różnym kątem 6.4cm/2.5 calowy ekran HyperCrystal LCD (215,250 pikseli) 

· Zabezpieczenie przed kurzem w postaci filtra ultradźwiękowego

· Optyczny celownik TTL w systemie typu Porro

· Oparty na standardzie Cztery Trzecie

· Pojedynczy AF (S-AF), ciągły AF (C-AF) oraz manualne ustawianie ostrości (MF), plus S-AF+MF oraz C-AF+MF

· 49 polowy sensor AE (automatycznej ekspozycji)

· Tryby pomiaru - ESP, centralnie ważony uśredniony oraz pomiar punktowy, plus pomiar punktowy z korekcją na cienie lub światła

· Profesjonalna funkcja blokady automatycznej ekspozycji

· Zdjęcia seryjne wykonywane z prędkością do 3 klatek na sekundę

· Specjalny filtr podczerwieni (IR Hybrid Type Cut Filter) równoważący obraz tak, by był naturalny dla ludzkiego oka

· Zmiana czułości ISO co 1/3 EV

· Czułości ISO do 1600

· Procesor obrazu TruePic TURBO 

· P/S/A jak również w pełni manualna obsługa

· 20 programów tematycznych, 7 trybów kreatywnych plus 4 tryby ekspozycji 

· Podwójne gniazdo dla nośników CompactFlash/Microdrives oraz kart xD-Picture Card 

· Zintegrowana podnoszona lampa błyskowa

· Przyjazny dla użytkownika z trybami szczegółowego i uproszczonego wyświetlania 

· Waga: 550g, wymiary: 140x87x72mm

· Kompatybilny z całą gamą obiektywów Olympus E-System oraz wieloma akcesoriami, w tym z lampą błyskową FL-36 oraz układem powiększającym ME-1
· Dostępny jako sam korpus aparatu lub w zestawie z obiektywem, 14-45mm (28-90mm) 1:3.5-5.6, akumulator BLM-1 oraz ładowarka BCM-2

· Opcjonalnie od czerwca dostępna obudowa do fotografii podwodnej PT-E02

Obiektywy Olympus E-System **:

· ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm (14-28mm) 1:4.0

· ZUIKO DIGITAL 11-22mm (22-44mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm (28-70mm) 1:2.0 
(dostępny od 2007)

· ZUIKO DIGITAL 14-45mm (28-90mm) 1:3.5-5.6 

· ZUIKO DIGITAL 14-54mm (28-108mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm (36-360mm) 1:3.5-6.3
(dostępny od stycznia 2006)

· ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm (70-200mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL 40-150mm (80-300mm) 1:3.5-4.5 

· ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm (100-400mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm (180-500mm) 1:2.8

· ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:3.5 rybie oko

· ZUIKO DIGITAL 35mm Makro (70mm) 1:3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 50mm (100mm) 1:2.0 Makro

· ZUIKO DIGITAL ED 150mm (300mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 300mm (600mm) 1:2.8


* 
stan na styczeń 2006

** 
W nawiasach podano odpowiednik długości ogniskowej dla systemu małoobrazkowego /35mm/


Specyfikacja oraz projekt mogą ulec zmianie bez uprzedzenia
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