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CONSUMER PRESS RELEASE


	NFORMACJA PRASOWA

	Ultra-kompaktowy, prosty w obsłudze z 10 megapikselową matrycą 

	Olympus E-400 – Moc cyfrowej lustrzanki dostępna zawsze, kiedy jej potrzebujesz

	
Kolonia, 26 września 2006 r. – Olympus E-400 to najmniejsza na świecie i najlżejsza* cyfrowa lustrzanka, która jednocześnie jest niezwykle prosta w obsłudze. Ultra-kompaktowy, lekki E-400 zapewnia użytkownikom pełną swobodę. Niezależnie od niewielkich wymiarów E-400 zapewnia pełen potencjał lustrzanki i jakość, której oczekują profesjonaliści od aparatu z 10-megapikselową matrycą i dużym ekranem LCD o przekątnej 2,5 cala/6,4 cm. Tak jak wszystkie aparaty E-System model E-400 został wyposażony w filtr ultradźwiękowy. Ta unikalna technologia, opracowana przez firmę Olympus, zabezpiecza matrycę obrazu przed zabrudzeniem przez kurz i inne drobinki. Ponadto, E-400 dzięki kompatybilności ze standardem Cztery Trzecie zapewnia nieograniczone możliwości stosowania szerokiej gamy obiektywów i innych akcesoriów.  


Model E-400 to najmniejsza i najlżejsza* na świecie cyfrowa lustrzanka wyznaczająca nowe standardy mobilności w tym segmencie produktów. Aparat doskonale nadaje się na wakacje, do podróży lub jako dodatkowy sprzęt, który nawet w dłuższej trasie nie będzie stanowił obciążenia dla fotografa. 

Mimo niewielkich wymiarów zachowana została wysoka jakość rejestrowania obrazu, z jakiej znane są wszystkie aparaty                        Olympus E-System. W aparacie zastosowano matrycę CCD zawierającą 10 milionów pikseli, jak również jej zabezpieczenie w postaci ultradźwiękowego filtru, który sprawia, że zawsze możemy uzyskiwać olśniewające zdjęcia, wolne od zanieczyszczeń. 

Nowy aparat oferuje idealne połączenie możliwości manualnej kontroli sprzyjającej twórczemu fotografowaniu oraz opcji automatycznych zapewniających wygodę użytkowania. Łącznie do dyspozycji pozostają 32 tryby fotografowania. Użytkownik może korzystać z trybów kolorów oraz cyfrowych filtrów do fotografii czarno-białej.

Aparat został oparty na standardzie Cztery Trzecie, dzięki czemu użytkownicy zyskują dostęp do licznych akcesoriów i obiektywów oferowanych zarówno przez Olympus, jak i innych producentów. Wprowadzeniu aparatu E-400 towarzyszą dwa nowe ultra-kompaktowe obiektywy ZUIKO DIGITAL. Do standardowych zastosowań doskonale nadaje się model EZ-1442 ED 14-42mm 1:3.5-5.6 (odpowiednik ogniskowych 28-84mm w aparacie małoobrazkowym). Dla uzyskania większej mocy powiększenia Olympus oferuje optykę EZ-4015-2 ED 40-150mm 1:4.0-5.6 (odpowiednik ogniskowych 80-300mm w aparacie małoobrazkowym).

Aparat E-400 to dowód na to, że jakość i wszechstronność cyfrowej lustrzanki mogą iść w parze z kompaktową budową i prostotą użytkowania. 

Olympus E-400 dostępny będzie na rynku od października 2006.

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-400 – podstawowe cechy:
· Najmniejsza i najlżejsza* na świecie cyfrowa lustrzanka.

· Matryca o rozdzielczości 10 milionów pikseli.


· Ekran LCD o przekątnej 6,4 cm/2.5 cala 

· Filtr ultradźwiękowy zabezpieczający matrycę przed kurzem. 

· Podwójne gniazdo do kart pamięci (dla kart xD-Picture Card oraz CompactFlash).

· 31 trybów fotografowania (w tym 5 trybów ekspozycji, 7 kreatywnych oraz 19 programów tematycznych).

· Zintegrowana podnoszona lampa błyskowa (GN 10).

· 3 kadry na sekundę i maksymalnie 5 zdjęć w buforze obrazów RAW.

· Ustawiany balans bieli, typu „One otuch”.

· Procesor obrazu TruePic TURBO.

· Funkcjonalna blokada AF. 

· Funkcja podglądu głębi ostrości.

· Udoskonalony 49 segment cyfrowy pomiar ESP oraz punktowy pomiar ekspozycji.

· Funkcja Auto Bracketing ekspozycji.

· Duży ekran dla początkujących oraz zaawansowany ekran informacyjny.

· Szczegółowy informacyjny ekran podglądu z histogramem.

· Wyjątkowo prosta obsługa dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu oraz przyciskom, które dają bezpośredni dostęp do często używanych funkcji. 

· Zapis JPEG & RAW.

· Oparty na standardzie Cztery Trzecie. 

· Dostępne obudowy do fotografii podwodnej (PT-E03) umożliwiające wykonywanie zdjęć do głębokości 40m.

Nowe ultra-kompaktowe obiektywy – podstawowe cechy**:
ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm (28-84mm) 1:3.5-5.6 

· Najbliższa odległość ogniskowania 25cm. 

· Zawiera element ED oraz 2 elementy asferyczne.

· 65.5x61mm.

· 190g.

ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm (80-300mm) 1:4.0-5.6 

· Najbliższa odległość ogniskowania 90cm. 

· Zawiera element ED. 

· 65.5x72cm. 

· 250g.

Gama obiektywów Olympus E-System **:

Seria obiektywów najwyższej klasy profesjonalnej 

· ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm (14-28mm) 1:4.0

· ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm (28-70mm) 1:2.0 
(dostępny począwszy od 2007 roku)

· ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm (70-200mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm (180-500mm) 1:2.8

· ZUIKO DIGITAL ED 150mm (300mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 300mm (600mm) 1:2.8

Seria profesjonalnych obiektywów

· ZUIKO DIGITAL 11-22mm (22-44mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL 14-54mm (28-108mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm (100-400mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:3.5 Rybie oko

· ZUIKO DIGITAL ED 50mm (100mm) 1:2.0 Makro

· Seria standardowych obiektywów

· NOWOŚĆ!! ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm (28-84mm) 1:3.5-5.6 
· ZUIKO DIGITAL 14-45mm (28-90mm) 1:3.5-5.6 

· ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm (36-360mm) 1:3.5-6.3

· ZUIKO DIGITAL 40-150mm (80-300mm) 1:3.5-4.5 

· NOWOŚĆ!! ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm (80-300mm) 1:4.0-5.6 
· ZUIKO DIGITAL 35mm Makro (70mm) 1:3.5


* Stan na lipiec 2006
** Wartości podane w nawiasach stanowią odpowiedniki dla systemu małoobrazkowego
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