E-400 Specyfikacja techniczna

Matryca obrazu

Matryca obrazu: 
sensor Live CCD 10,8 miliona pikseli

17,3mm x 13,0mm

Efektywna liczba pikseli: 
10 milionów pikseli

Współczynnik proporcji kadru: 
4:3

Układ filtra: 
filtr barw pierwotnych (RGB)

Ekran LCD

Typ HyperCrystal LCD

Liczba pikseli: 
215,000 pikseli

Rozmiar ekranu: 
ekran o przekątnej 6,4 cm/2,5 cala

Regulacja jasności:
+/- 7 kroków

Celownik

Typ celownika: 
celownik charakterystyczny dla lustrzanki 
jednoobiektywowej

Pole widzenia: 
ok. 95%

Powiększenie: 

ok. 0,92x z obiektywem 50 mm ustawionym na 
nieskończoność przy 1 dioptrii

Podgląd głębi ostrości: 
poprzez naciśniecie lewego przycisku strzałki. Możliwość wyboru optycznego celownika lub monitora LCD

Punkt oczny: 
16 mm przy 1 dioptrii

Regulacja dioptrii: 
zintegrowana w zakresie +1,0 do –3,0 dioptrii

Matówka: 
stała (matówka typu Neo Lumi-Micron)

Lustro:
szybko powracające lustro

Informacje w celowniku: 
ramka AF (nakładana na obraz), blokada AE, znak potwierdzający AF, pomiar ekspozycji, tryb ekspozycji, prędkość migawki, wartość przysłony, balans bieli, wartość korekcji ekspozycji, lampa błyskowa, wskaźnik stanu baterii, tryb zapisu, liczba zdjęć, jaką można wykonać

Zasłona wizjera celownika: 
w komplecie osłona wizjera EP-4 

System ustawiania ostrości

System ustawiania ostrości: 
TTL w oparciu o detekcję różnic fazowych

Obszary ostrości: 
3 punkty

Podświetlanie AF: 
wbudowana lampa błyskowa, opcjonalne dedykowane lampy błyskowe Olympus

Blokada AF: 
w trybie pojedynczego AF zablokowanie po naciśnięciu do połowy spustu migawki, przycisk blokady AE/AF (możliwość przystosowania)

Zakres detekcji: 
19 EV (ISO 100)

Wybór obszaru ostrości: 
automatyczny oraz manualny wybór

Śledzenie ostrości: 
dostępne w trybie ciągłego AF

Wspomaganie ostrości:
dostępne

Manualne ustawianie ostrości (MF): 
dostępne przez obrócenie pierścienia ostrości, dostępna manualna regulacja ostrości w trybie AF (możliwość przystosowania);

pojedynczy AF, pojedynczy AF + MF, ciągły AF, ciągły AF + MF

Pomiar światła

Pomiar TTL przy w pełni otwartej przysłonie: 
49 strefowy wielo-wzorcowy system pomiaru

Zakres detekcji: 
EV 1 do 20 (50mm 1:2, ISO 100)

Pomiar światła ESP: 
(elektro selektywny pomiar matrycowy), pomiar punktowy, centralnie wazony, jasne obszary, ciemne obszary

Tryby fotografowania

Tryby ekspozycji:
5(programowana automatyka, priorytet przysłony, priorytet migawki, manualny)

Programy tematyczne: 
20 (plaża i śnieg, przy świecach, dzieci, dokumenty, sztuczne ognie, tryb jasnej tonacji, tryb stabilizacji obrazu, krajobraz, krajobraz i portret, tryb ciemnej tonacji, makro, makrofotografia przyrodnicza, sceny nocne, portret w nocnej scenerii, portret, zdjęcia sportowe, zachód słońca, podwodna makrofotografia, podwodne ujęcia szerokokątne).

Tryby kreatywne:
7 (portret, krajobraz, makro, zdjęcia sportowe, portret w nocnej scenerii, podwodna makrofotografia, podwodne ujęcia szerokokątne) z predefiniowanymi ustawieniami oraz opcjami manualnymi

System ekspozycji

Korekcja ekspozycji: 
+/-5 EV, regulacja w krokach co 1/3 EV 

Funkcja Auto Bracketing: 
3 kadry ze zmianą co +/- 1, 2/3, lub 1/3 EV

Czułość

Automatyczna: 
ISO 100-1600, automatyczna kontrola w zakresie100 do 1600 w połączeniu z lampą błyskową

Manualna: 
ISO 100-1600 (możliwość zmiany w krokach co 1/3 EV), komunikat ostrzegawczy przy wybieraniu wartości w zakresie ISO 800-1600

Balans bieli

Regulacja balansu bieli: 
-7 do +7 na osi R-B / G-M (w trybie automatycznego balansu bieli oraz zaprogramowanych ustawień balansu bieli)

System automatycznego balansu bieli: 
zaawansowany system detekcji z wykorzystaniem sensora Live CCD,


manualny balans bieli (typu „One-Touch”),


możliwość wyboru temperatury barwowej w Kelvinach: 
7 pozycji (3000-7500°K):

zachmurzone niebo, cień, światło żarówek, światło słoneczne, światło jarzeniówek 1, światło jarzeniówek 2, światło jarzeniówek 3.

Wewnętrzna lampa błyskowa

Liczba przewodnia: 
10

Korekcja dla błysku: 
+/- 2 EV w krokach co 1/3 EV

Tryby działania: 
automatyczny, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania, synchronizacja błysku z długimi czasami naświetlania na drugą kurtynę migawki, błysk dopełniający, wyłączenie lampy błyskowej.

Zdjęcia seryjne

Tryb zdjęć seryjnych: 
3,0 kadry na sekundę, około 20 zdjęć w trybie HQ JPEG

Tryb zdjęć seryjnych RAW: 
3 kadry na sekundę, 4 zdjęcia

Przetwarzanie obrazu

Przestrzeń barwowa: 
SRGB, AdobeRGB, TruePic Turbo.

Ostrość konturów: 
5 poziomów w każdym trybie obrazu.

Nasycenie: 
5 poziomów w każdym trybie obrazu

Kontrast: 
5 poziomów w każdym trybie obrazu

Filtry czarno-białe: 
żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony w trybach czarno-białym i sepii

Tonacja monochromatyczna: 
sepia, niebieska, purpurowa lub zielona w trybie czarno-białym

Tryb obrazu: 
Vivid (żywa kolorystyka), Natural (naturalny), Muter (przygaszone barwy), Black & White (czarno-biały obraz), Sepia-

Gradacja: 
3 poziomy (jasna tonacja, normalna, ciemna).

Edycja obrazu

Czarno-biały, korekcja nasycenia, edycja danych RAW, eliminowanie efektu „czerwonych oczu”, zmiana rozmiaru, Sepia

Przeglądanie zdjęć

Histogram w trybie odtwarzania, pokaz slajdów, kalendarz

Zoom: 
2-14x

Indeks: 
4, 9, 16, 25 kadrów

Informacje o fotografowaniu: 
tryb ekspozycji, tryb pomiaru ekspozycji, prędkość migawki, wartość przysłony, poziom korekcji ekspozycji, ISO, przestrzeń tzw. barwowa, tryb balansu bieli, poziom korekcji balansu bieli, długość ogniskowej, obszar ostrości, typ pliku, tryb obrazu, nazwa pliku, rozmiar obrazu, typ karty wykorzystanej do zapisu.

:Podgląd poziomu ekspozycji: 
histogram (dostępny dla R,G,B), ostrzeżenie o jasnych punktach, ostrzeżenie o ciemnych punktach

Rejestrowanie zdjęć

EXIF 2.2, PIM III, DPOF, JPEG

Kompresja JPEG: 
1/2.7 SHQ, 1/4 HQ, 1/8 lub 1/12 SQ

Rozmiary zdjęć

3136x2352: 
SHQ / HQ RAW

2560x1920: 
SQ

1600x1200: 
SQ

1280x960: 
SQ

1024x768: 
SQ

640x480: 
SQ

Pamięć

CompactFlash Typ I/II, Microdrive, xD-Picture Card (podwójne gniazdo)

Interfejs

USB 1.1

Połączone wyjście audio-wideo i USB: 
możliwość wyboru sygnału NTSC lub PAL 

Wymiary

Wymiary: 
129,5 (szer.) x 91 (wys.) x 53mm (gł.) (bez elementów wystających)

Waga: 
380g (sam korpus)

Zawartość opakowania

Zakrywka otworu obiektywu w korpusie, pasek na ramię, kabel wideo, kabel USB, oprogramowanie Olympus Master, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, BCS-1, BLS-1, EP-4

Specyfikacja oraz projekt mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Materiały do pobrania (zdjęcia, specyfikacje):

http://www.partner.olympus.pl/E-400.html 

