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SPECIALIST PRESS RELEASE


	Informacja prasowa

	Mały Wielki Aparat

	Olympus E-410: Niezwykle kompaktowa i lekka lustrzanka z Live Preview 

	Hamburg, 5 marca 2007 – Niezwykle kompaktowa forma, czołowe technologie oraz olśniewająca jakość działania,  to podstawowe zalety nowej lustrzanki Olympus E-410. Ten następca modelu E-400 jest jedną z najbardziej kompaktowych cyfrowych lustrzanek z funkcją Live Preview. Fotografujący mogą korzystać z wyjątkowej mobilności sprzętu, a w kadrowaniu ujęć nie są ograniczeni do obserwacji obiektów przez celownik - jak ma to miejsce w przypadku większości cyfrowych lustrzanek – lecz mogą również komponować zdjęcia bezpośrednio na dużym 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD. Dzięki kompatybilności ze standardem Cztery Trzecie, użytkownik ma do dyspozycji szeroką gamę najwyższej jakości obiektywów i innych akcesoriów rozszerzających obszary potencjalnych zastosowań. Jednocześnie nowy, profesjonalnej klasy sensor Live MOS zapewnia możliwość rejestrowania 10 megapikselowych obrazów wysokiej rozdzielczości przy fotografowaniu w najbardziej różnorodnych warunkach. Nowością jest również procesor przetwarzania obrazu, który cechuje się doskonałą obsługą niepożądanych szumów obrazu. W sposób niezwykle istotny wzbogaca on rezultaty fotografowania udoskonalając jakość wykonywanych zdjęć. I oczywiście, jak w przypadku wszystkich aparatów E-System pochodzących z firmy, która opracowała metodę wolnego od kurzu fotografowania cyfrowymi lustrzankami, model Olympus E-410 posiada opatentowany filtr ultradźwiękowy. Dzięki niemu użytkownicy nie muszą już martwić się niekorzystnymi efektami, jakie powodują na zdjęciach przenikające do aparatu drobinki kurzu. 


Niezwykle kompaktowe wymiary i doskonała technologia
Jedna z najmniejszych na świecie i najlżejszych cyfrowych lustrzanek z  funkcją Live Preview, model E-410, zapewnia fotografującym istotną przewagę. W połączeniu z oferowanymi ultra-kompaktowymi obiektywami, aparat tan pozwala na niemal nieograniczoną mobilność. Z tego względu jest idealny, by wziąć go w podróż, na wakacje, do realizacji kolejnego projektu fotograficznego, a także wszędzie tam, gdzie duże i mniej poręczne aparaty zmniejszają nasze szanse na wykonanie dobrych zdjęć. 

Funkcja Live Preview, dostępna zarówno przy zdjęciach z autofocusem (AF) jak i manualnym ogniskowaniem (MF), pozwala na kadrowanie ujęć bezpośrednio na 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD. Funkcję AF uaktywnia się naciskając przycisk AEL/AFL, co sprawia, że lustro momentalnie opada, po czym ponownie wraca w górne położenie, gdy wykonany zostanie automatyczny pomiar ostrości. Natomiast opcja MF pozwala na niezwykle precyzyjne ustawienie ostrości, bowiem obraz prezentowany na ekranie LCD można powiększyć 6- lub 10-krotnie. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w makrofotografii.

Opracowując ten model aparatu szczególny nacisk położono na zwiększenie sprawności i jakości działania oraz dalszą redukcję szumów obrazu. Poprzez zastosowanie nowego procesora przetwarzania obrazu oraz sensora ta najnowsza lustrzanka Olympus tworzy niezwykle wyraziste 10 megapikselowe obrazy o wyjątkowo wiernej reprodukcji barw, jak również może poszczycić się większą prędkością przetwarzania obrazu i niższym zużyciem energii: świadczy o tym choćby możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością 3 kadrów na sekundę i zapisania do 7 kadrów w buforze RAW trybu zdjęć seryjnych. 

Doskonała obsługa
Aparat może spełniać w zasadzie wszystkie profesjonalne wymagania, jednakże E-410 udowadnia dodatkowo, że wysoka jakość i sprawność działania nie muszą iść w parze ze skomplikowaną obsługą. Niezależnie od tego, że model ten oferuje cały szereg ustawianych przez fotografującego opcji ekspozycji, łącznie z całkowicie manualnym określaniem parametrów dla zachowania pełnej twórczej swobody, to pod ręką znajdą się również 32 przyjazne dla użytkownika tryby fotografowania. Swym zakresem obejmują z jednej strony Portret i zdjęcia Makro, z drugiej zaś Szerokokątną podwodną fotografię, Podwodną makrofotografię oraz specjalny tryb xD Panorama. Jednocześnie fotografujący mogą korzystać z różnych trybów koloru oraz filtrów do czarno-białej fotografii. Co więcej, funkcja Live Preview pozwala użytkownikom na cyfrowy podgląd ujęcia na żywo na ekranie LCD i wprowadzenie precyzyjnych zmian w parametrach, takich jak ekspozycja i balans bieli – dzięki czemu fotografujący może swobodnie określać ustawienia trafnie realizując swoje zamysły już w fazie kadrowania.

Użytkownicy mają cały szereg opcji zapisu danych: w E-410 można korzystać zarówno z kart CompactFlash jak i xD-Picture Cards, co jest dużą wygodą dla używających wcześniej kompaktowych aparatów fotograficznych Olympus. Aby zapewnić łatwy dostęp do funkcji aparatu fotografującym z całej Europy aparat dysponuje 10 wersjami językowymi interfejsu obsługi, a ponadto do pobrania przygotowano kolejnych 15 wersji. 

Dzięki intuicyjnemu rozmieszczeniu przycisków i innych elementów sterujących, fotograf szybko zaprzyjaźnia się z nowym E-410. Można też dobierać ekrany informacyjne, by pokazywały pełen zestaw informacji lub zawierały jedynie podstawowe dane, co sprawia, że obsługa jest wygodna nawet dla początkujących użytkowników. Szybki transfer danych pomiędzy aparatem fotograficznym a komputerem zapewnia złącze Hi-Speed USB zapewniające prędkości do 480 MBitów/sek.

Szeroki wachlarz akcesoriów
Za sprawą szerokiego wyboru akcesoriów przeznaczonych do kompatybilnego ze standardem Cztery trzecie aparatu E-410 użytkownicy zyskują sprzęt o niezwykle wszechstronnych możliwościach. Wspomniany standard wspierany jest przez coraz większa liczbę firm, a zapewnia on pełną kompatybilność obiektywów pochodzących od różnych producentów. Dodatkowo, w tym modelu lustrzanki można korzystać niemal z całej bogatej gamy akcesoriów E-System. Obejmują one pierwszorzędne obiektywy o niemal telecentrycznej konstrukcji, których zakres ogniskowy rozciąga się od tzw. „rybiego oka” aż po ultrazoomy. Z tego względu, że obiektywy standardu Cztery Trzecie konstruowane są z uwzględnieniem rygorystycznych wymagań cyfrowej fotografii, pozwalają one na stosowanie większych otworów przysłony bez nadmiernego zwiększania wymiarów i wagi, jak ma to miejsce na przykład w ich małoobrazkowych odpowiednikach. E-410 wyposażany jest również w baterię wielokrotnego ładowania o wyjątkowo długiej żywotności, która doskonale spełnia wymagania stawiane zasilaniu lustrzanki – nawet gdy fotografowanie twa dłużej niż zaplanowano. By  możliwe było rejestrowanie w kadrze pięknych motywów na głębokości do 40 metrów pod powierzchnią wody przygotowano dla aparatu obudowę do fotografii podwodnej PT-E03. Gdy już zdecydujemy się na podwodne zdjęcia można w pełni polegać na jasnym cyfrowym podglądzie obrazu na żywo (Live Preview), co ułatwi przekazanie w kadrze fascynujących przeżyć i widoków: zyskuje się możliwość lepszego i bardziej precyzyjnego określania kompozycji przed wykonaniem zdjęcia – podwodne kadrowanie ujęć cyfrową lustrzanką przestaje już być kwestią przypadku. 

Będąc jedną z najbardziej kompaktowych lustrzanek z funkcją Live Preview model E-410 przekonuje do siebie z dwóch kluczowych powodów. Łączy w sobie wysoką jakość i sprawność sensora obrazu z szybkim procesorem przetwarzania obrazu o wyjątkowej charakterystyce w zakresie obsługi zakłóceń, dzięki czemu ambitni fotografowie mogą ufnie oczekiwać doskonałego działania i najwyższej jakości obrazu, która niejednokrotnie przewyższa oczekiwania – a przypomnijmy, że cały czas mowa o sprzęcie zapewniającym doskonałą mobilność. Ten intrygujący członek rodziny E-System będzie dostępny od czerwca 2007.

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-410 – podstawowe cechy:
· Lekka i kompaktowa z cyfrowym podglądem obrazu na żywo - Live Preview

· 10-megapikselowy czujnik Live MOS

· Nowy procesor przetwarzania obrazu
· Interfejs Hi-Speed USB 2.0
· 2.5”/6.4cm ekran HyperCrystal LCD 

· Zabezpieczający przed kurzem filtr ultradźwiękowy
· Dwa gniazda kart pamięci (dla kart xD-Picture Card oraz CompactFlash)

· 32 tryby fotografowania (w tym 5 trybów ekspozycji, 7 trybów kreatywnych oraz 20 programów tematycznych) 

· Wbudowana, podnoszona lampa błyskowa (Liczba przewodnia 10)

· 3 kadry na sekundę do siedmiu zdjęć w buforze RAW 

· Jedno-dotykowe ustawianie balansu bieli

· Funkcja blokady AF 

· Podgląd głębi ostrości

· 
· 
· 
· 
· 49 segmentowy cyfrowy pomiar ESP

· Funkcja Auto-brakceting dla ekspozycji
· Ekrany informacyjne dla początkujących i zaawansowanych użytkowników
· Szczegółowy ekran informacyjny odtwarzania, zawiera histogram
· Oparta na standardzie Cztery Trzecie
· Dostępna opcjonalna obudowa do fotografii podwodnej (PT-E03) 

Gama obiektywów Olympus E-System *:

Najwyższej klasy obiektywy profesjonalne

· ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm (14-28mm) 1:4.0

· ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm (70-200mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm (180-500mm) 1:2.8

· ZUIKO DIGITAL ED 150mm (300mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 300mm (600mm) 1:2.8

Obiektywy profesjonalne

· ZUIKO DIGITAL 11-22mm (22-44mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL 14-54mm (28-108mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm (100-400mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 8mm (16mm) 1:3.5 Rybie oko

· ZUIKO DIGITAL ED 50mm (100mm) 1:2.0 Makro

Obiektywy standardowe

· ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm (28-84mm) 1:3.5-5.6 
· ZUIKO DIGITAL 14-45mm (28-90mm) 1:3.5-5.6 

· ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm (36-360mm) 1:3.5-6.3

· ZUIKO DIGITAL 40-150mm (80-300mm) 1:3.5-4.5 

· Wyjątkowo kompaktowy ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm (80-300mm) 1:4.0-5.6
· ZUIKO DIGITAL 35mm Macro (70mm) 1:3.5


*Wartości podane w nawiasach stanowią odpowiedniki dla systemu małoobrazkowego
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Dodatek

System Cztery Trzecie

Jest to pierwszy i obecnie jedyny otwarty standard cyfrowych lustrzanek. Jak sugeruje sama nazwa, system Cztery Trzecie wykorzystuje sensor obrazu typu 4/3, którego rozmiar pozwala na opracowywanie odpowiednio przystosowanych wymiennych obiektywów. Są one mniejsze i lżejsze, ale oferują większą jasność niż ich odpowiedniki dla aparatów małoobrazkowych. Poza korporacją Olympus, wśród obecnych członków konsorcjum Cztery Trzecie znajdują się Kodak, Fuji, Sanyo, Sigma, Panasonic oraz Leica.

Cyfrowy podgląd obrazu na żywo - Live Preview

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana  w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live Preview) funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat Olympus E-330.

Filtr ultradźwiękowy

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem CCD. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem. 

Ekran HyperCrystal LCD

Semi-transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten  sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostrze i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod kątem do 170° bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć, gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Materiały do pobrania (zdjęcia, specyfikacje):

http://www.partner.olympus.pl/E-410.html 




W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Sylwia Kuptel
*************************************
Olympus Polska Sp. z o.o.
Dzial Systemów Obrazowania 
ul. Swietojerska 5/7
00-236 Warszawa
*************************************
tel. +48 (22) 860 00 77 wew. 242
fax. + 48 (22) 635 99 88
*********************************************************
mail to: sylwia.kuptel@olympus-europa.com
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