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Dla publikacji specjalistycznych


	INformacja Prasowa

	Małe rozmiary, wielkie walory użytkowe i wspaniała jakość

	Przyjazny dla użytkownika Olympus E-420 łączy w sobie wyjątkowo kompaktową konstrukcję z profesjonalną jakością



	Warszawa, 5 marca 2008 – Ten najnowszy członek rodziny Olympus E-System, model E-420, stanowi doskonałą formułę zarówno dla sezonowych fotografów, jak i wszystkich tych, którzy wkraczają w dziedzinę fotografowania cyfrowymi lustrzankami. Użytkownicy mogą korzystać z wyjątkowej jakości, jaką może zapewnić jedynie cyfrowa lustrzanka, a jednocześnie cieszyć się prostą obsługą kojarzoną częściej z kompaktowymi aparatami fotograficznymi. Wymieńmy tu choćby funkcję Live View zapewniającą podgląd obrazu na LCD, co niejednokrotnie znacznie ułatwia komponowanie ujęć. Dodatkowo, posługując się jedną z najmniejszych na świecie i najlżejszych lustrzanek, użytkownik z pewnością nie będzie narzekał na ograniczoną mobilność. Model E-420 zmieści się dosłownie wszędzie –począwszy od małego plecaka po damską torebkę. Sprawia to, że staje się on doskonałym towarzyszem dla dziennikarzy, podróżników i innych poszukiwaczy przygód, którzy cenią niewielkie wymiary sprzętu, jakość jego działania i wysoką wartość. Wygodna w obsłudze 10.0 Megapikselowa lustrzanka E-420 daje do dyspozycji 28 trybów fotografowania odpowiednich dla szerokiej gamy sytuacji, w jakich wykonywane są zdjęcia, a sam aparat jest gotowy by rozpocząć przygodę z fotografią od razu po wyjęciu go z pudełka. Model ten trafi do sklepów pod koniec kwietnia 2008.


Wyższa jakość, większa wygoda użytkowania

Wprowadzając model E-420, Olympus udowadnia, że z wysokiej jakości fotografowania cyfrowymi lustrzankami może korzystać każdy. Niezależnie od tego, że model ten dysponuje większym potencjałem niż jego poprzednik, to zarazem może poszczycić się niezwykle wygodną dla użytkownika, lekką i kompaktową formą, która sprawia, że można go zabrać ze sobą wszędzie. Niezależnie od posiadanego doświadczenia fotografująca osoba będzie mogą bez trudu uzyskiwać wysokiej jakości zdjęcia. 28 trybów fotografowania, łącznie z trybem automatycznym, pół-automatycznym oraz manualnym, oferuje pełną wszechstronność przy wykonywaniu zdjęć – zachowując zarazem prostotę obsługi oraz wyróżniając się wyjątkową jakością właściwą cyfrowym lustrzankom.

Wydajny 10.0 megapikselowy sensor Live MOS zapewnia odpowiednio bogatą rozdzielczość dla uzyskiwania wyrazistych i pełnych szczegółów zdjęć. Efektywnie wspiera go procesor obrazu TruePic III, który umożliwił wprowadzenie Technologii Kompensacji Cienia (SAT). Gwarantuje to wyjątkowo realistyczne odwzorowanie obrazu przy jednoczesnym zredukowaniu poziomu zakłóceń oraz zwiększeniu prędkości przetwarzania. Tryb zdjęć seryjnych pozwala na fotografowanie z prędkością 3.5 kadru na sekundę trybie pełnej rozdzielczości i można wtedy zapisać do ośmiu zdjęć w buforze RAW.

 W celu zaawansowanej ochrony przez zagrożeniami, jakie niesie ze sobą kurz, zastosowano oryginalny, opracowany przez Olympus i stosowany w aparatach E-System filtr ultradźwiękowy stanowiący czołowe na świecie rozwiązanie zabezpieczające sensor obrazu przed kurzem.

W pełni intuicyjna

Lustrzanka E-420 sprawia, że nawet najbardziej zaawansowane funkcje można obsługiwać w naturalny sposób, dzięki czemu udziałem każdego może stać się fotografowanie na najwyższym poziomie. Dzięki funkcji stałego podglądu obrazu na żywo- Live View – użytkownicy mogą kadrować ujęcia na naprawdę dużym, 2.7”/6.9cm ekranie HyperCrystal II LCD, który zapewnia 100% pokrycie pola kadru dając jednocześnie możliwość łatwego dostrajania poziomu kontrastu, jasności i kolorystyki przedstawianego obrazu. Dzięki funkcji Podglądu Perfekcyjnego Ujęcia, efekty ustawień aparatu łącznie z ekspozycją, balansem bieli, gradacją odcieni oraz trybem obrazu można monitorować na ekranie LCD w czasie rzeczywistym. Co więcej, dostępny jest profesjonalny podgląd głębi ostrości, fotografujący może zobaczyć w akcji efekty Detekcji Twarzy, oraz Technologii kompensacji Cienia. Dodatkowo ekran LCD umożliwia podczas kadrowania 7- lub 10-krotne powiększanie obiektów. Znacznie ułatwia to manualne nastawianie ostrości podczas makrofotografii i zarazem sprawia, że ustawienie ostrości jest bardzo precyzyjne.

Z myślą o wygodzie użytkowników udoskonalono również działanie autofokusa. Poza systemem AF wykorzystującym detekcję różnic fazowych, model E-420 posiada również system AF opierający się na detekcji kontrastu *. Pozwala to na ustawianie ostrości na obiektyw w bardziej konwencjonalny sposób, gdyż nie wymaga opuszczania lustra w celu wykonania pomiaru. A na dodatek wprowadzenie AF opartego na detekcji kontrastu ma dla fotografujących tę dodatkową zaletę, że pozwala widzieć efekty automatycznego nastawiania ostrości bezpośrednio na ekranie LCD w trybie Live View.

Wbudowana lampa błyskowa dopełnia wszechstronności tego modelu. Dalsze rozszerzenie możliwości fotografowania zapewnia opcja bezprzewodowego sterowania nawet trzema grupami lamp błyskowych. Wykorzystując lampy błyskowe Olympus FL-36R oraz FL-50R, można zdalnie sterować przestrzennym oświetleniem błyskowym – co znacznie wzbogaca dostępne opcje oświetlania scen. Dzięki zaś czułości ISO rozciągającej się w zakresie ISO 100 do 1600 aparat E-420 pozostaje uniwersalnym towarzyszem, nawet w mniej sprzyjających warunkach oświetleniowych i sytuacjach, gdy nie jest pożądane stosowanie lampy błyskowej.

Wraz z 29 wersjami językowymi ( w tym 19 do pobrania) E-420 zapewnia prostotę obsługi, niezależnie od tego jaki jest język ojczysty użytkownika. Interfejs USB 2.0 (Hi-Speed) gwarantuje szybki transfer danych, zaś długa żywotność baterii sprawia, że można bez trudu przeciągnąć każdą sesję fotograficzną.

Członek rodziny E-System 

Lustrzanka E-420 jest kompatybilna zasadniczo ze wszystkimi akcesoriami Olympus E-System. Opierając się na standardzie Cztery Trzecie, te rozmaite akcesoria otwierają drzwi do rozległego świata fotograficznych opcji – a wszystko z zachowaniem wysokiej jakości. Na przykład, wszystkie obiektywy Cztery Trzecie cechują się niemal telecentryczną konstrukcją zapewniając właściwą ostrość na całej powierzchni kadru. Co więcej, System Cztery Trzecie umożliwia konstruowanie mniejszych korpusów aparatów i obiektywów, dzięki czemu otrzymujemy bardziej kompaktowe zestawy fotograficzne. Korzyści te szczególnie wyraźnie uwidaczniają się w modelu E-420, jednej z najmniejszych i najlżejszych na świecie cyfrowych lustrzanek. By zaś dodatkowo zaakcentować kompaktowe wymiary zestawu, wprowadzono również nowy obiektyw tak zwany „Pancake”. Charakteryzując się wyjątkowo krótkim tubusem i lekką konstrukcją obiektyw ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8 (ekwiwalent ogniskowej 50mm w aparacie małoobrazkowym) harmonijnie współgra z modelem E-420. Poprzez swe kompaktowe wymiary zestaw przypomina legendarną serię Olympus OM, która swego czasu na nowo zdefiniowała pojecie mobilności wśród fotografujących aparatami małoobrazkowymi.

Dopełnieniem nowoczesnej elegancji tego modelu jest atrakcyjny, utrzymany w stylu retro pokrowiec aparatu, który dołącza się jak niegdyś do spodniej ścianki aparatu. Wykonany całkowicie ze skóry, będzie on dostępny w kolorach białym, brązowym lub czarnym.

Zaprezentowany najnowszy przedstawiciel rodziny E-System, model E-420, trafi do sklepów pod koniec kwietnia 2008.

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-420 – podstawowe cechy:

· Wyjątkowo prosta obsługa – można efektywnie korzystać z aparatu od razu po wyjęciu z pudełka

· Jedna z najmniejszych i najlżejszych na świecie cyfrowych lustrzanek zapewniająca użytkownikom doskonałą mobilność 

· 10 Megapikselowy sensor Live MOS

· Live View, by wygodniej komponowało się ujęcia 

· Podgląd Perfekcyjnego Ujęcia w celu lepszego przedstawienia zmienianych parametrów pracy aparatu bezpośrednio na ekranie LCD w trybie Live View 

· Udoskonalony Live View z AF opartym na detekcji kontrastu, Detekcja Twarzy, Technologia kompensacji cienia oraz system AF działający w oparciu o detekcję różnic fazowych *

· Procesor obrazu TruePic III 

· Oferujący wysoki kontrast 2.7”/6.9cm ekran HyperCrystal II LCD , kąt dobrego widzenia obrazu do 176°

· Oryginalny filtr ultradźwiękowy zabezpieczający przed kurzem

· 28 automatyczny, półautomatycznych i manualnych trybów fotografowania (w tym 5 trybów ekspozycji, 5 trybów kreatywnych oraz 18 programów tematycznych)

· Wbudowana podnoszona lampa błyskowa (Liczba przewodnia 10)

· Bezprzewodowe sterowanie błyskiem dla nawet 3 grup lamp błyskowych 

· 3.5 kadru na sekundę do ośmiu zdjęć w buforze RAW 

· Jedno-dotykowe ustawianie balansu bieli

· Funkcja blokady AE/AF

· ISO 100 do 1600

· Funkcja podglądu głębi ostrości

· 49-segmentowy cyfrowy pomiar ekspozycji ESP

· Funkcja Bracketing (dla Ekspozycji, Balansu Bieli, Ostrości)

· Ekran informacyjny w układzie dla początkujących oraz dla zaawansowanych użytkowników

· Szczegółowy ekran informacyjny wraz z histogramem

· Oparty na standardzie Cztery Trzecie

· Podwójne gniazdo dla kart pamięci (dla kart xD-Picture Card oraz CompactFlash)

Aparat Olympus E-420 jest dostępny w następujących konfiguracjach:

· Olympus E-420 zestaw z obiektywem
(korpus E-420 wraz z obiektywem ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6) 

· Olympus E-420 Zestaw z podwójnym zoomem
(korpus E-420 wraz z obiektywami ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 oraz ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:4.0-5.6)

· Olympus E-420 Zestaw z obiektywem „Pancake”
(korpus E-420 wraz z obiektywem ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8)

· Olympus E-420 (sam korpus)
*
Pełna sprawność AF opartego na detekcji kontrastu dostępna jest wraz z nowymu obiektywami Olympus w tym obiektywami ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6, ZUIKO DIGITAL 40-150mm 1:4.0-5.6 oraz nowym płaskim obiektywem  ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8  typu “pancake”. Bezpłatną aktualizację firmware’u można pobrać ze stron internetowych Olympus, aby funkcja o której mowa była dostępna również dla wcześniej zakupionych obiektywów. W przypadku wszystkich innych obiektywów AF oparty na detekcji kontrastu stosowany jest w połączeniu z AF opartym na detekcji różnic fazowych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sylwia Kuptel

Email: sylwia.kuptel@olympus-europa.com
Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl
Dodatek

Technologia Detekcji Twarzy

Technologia, która wyszukuje twarze w tworzonej kompozycji i rozpoznaje je jako główny motyw zdjęcia. Następnie automatycznie ustawia ostrość na rozpoznane twarze i optymalizuje dla nich ekspozycję, aby stworzyć zdjęcie, które będzie ostre we właściwych miejscach oraz będzie idealnie naświetlone.

HyperCrystal 

Wysokiej jakości, w pełni transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostrze i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod kątem do 176° bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Live View

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana jest w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live View), funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat Olympus E-330.

Bezprzewodowa kontrola lampy błyskowej
Użytkownik może bezprzewodowo kontrolować zdalne lampy błyskowe – eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych kabli – korzystając z wbudowanej w aparat lampy błyskowej, jako jednostki nadrzędnej dla błyskowego systemu oświetlenia. Opcje sterowania obejmują możliwość niezależnej regulacji ustawień dla trzech grup lamp błyskowych. Dostępne są cztery kanały ustawień, aby uniknąć interferencji, jak również szeroki zakres poziomów jasności.

Technologia Kompensacji Cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia w jego ciemnych partiach. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Filtr ultradźwiękowy (SSWF)

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem.

Procesor obrazu TruePic III

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji.
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