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SPECIALIST PRESS RELEASE


	Informacja prasowa

	Polegaj na profesjonaliście! 

	Olympus E-510: Cyfrowa lustrzanka z Live Preview oraz zintegrowanym stabilizatorem obrazu dla wygody fotografowania i wyrazistych zdjęć

	Hamburg, 5 March 2007 – Olympus E-510 i jego techniczna doskonałość. 

Następca lustrzanki E-500 zapewnia fotografom lepsze możliwości kadrowania ujęć, bowiem – w przeciwieństwie do większości cyfrowych lustrzanek – zapewnia cyfrowy podgląd obrazu na żywo (Live Preview) na wbudowanym 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD. Olympus potwierdza po raz kolejny swoją pozycję technologicznego lidera wprowadzając aparat ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu. Dzięki temu, że został on wbudowany bezpośrednio w korpus aparatu nie ma już potrzeby kosztownego wzbogacania poszczególnych obiektywów o tego typu rozwiązanie. Doświadczenie pokazuje również, że zastosowanie nowego procesora przetwarzania obrazu niesłychanie poprawiło rezultaty fotografowania, szczególnie jeśli chodzi o zakłócenia obrazu, a jakość uzyskiwanych zdjęć została podniesiona do całkiem nowego poziomu. Dodatkowo, tak jak w przypadku wszystkich aparatów E-System, Olympus eliminuje zagrożenie dla zdjęć, jakie niesie ze sobą kurz: Opatentowany filtr ultradźwiękowy był pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem wprowadzonym w 2003 roku i nadal w modelu E-510 stoi na straży wolnego od kurzu fotografowania. Dodajmy jeszcze, że w nowo wprowadzanym aparacie opartym na standardzie Cztery Trzecie zastosowano nowy sensor Live MOS, który zapewni wysokiej jakości szczegółowe zdjęcia tworzone przez 10 milionów pikseli. 


Zaawansowana technologia dla doskonałych fotografii

Satysfakcjonujące są jedynie najnowsze osiągnięcia technologiczne z zakresu obrazowania. Mając ugruntowaną reputację jednego ze światowych liderów w fotografii cyfrowej, Olympus wyposażył korpus aparatu E-510 w stabilizator obrazu – nie ma więc potrzeby, by rozwiązanie takie posiadały poszczególne obiektywy, jak ma to miejsce w przypadku innych lustrzanek. Fotografujący może w ten sposób korzystać z ochrony przed poruszeniem zdjęcia, gdy pracuje z dłuższymi czasami ekspozycji lub dłuższą ogniskową: Nie ryzykuj poruszeniem obrazu przy zdjęciach akcji lub gdy akurat nie masz pod ręką statywu. Wszystko co jest potrzebne do zabezpieczenia przed poruszeniem zdjęcia zintegrowano w korpusie tego aparatu, który stanowi cenne uzupełnienie gamy lustrzanek E-System. Możesz bez przeszkód korzystać z realistycznej reprodukcji barw wraz z wyjątkowo skuteczną obsługą zakłóceń obrazu.

Zastosowanie cyfrowego podglądu obrazu na żywo (Live Preview) oferuje fascynujące możliwości. Zapewnij ostrość zdjęć z bezprecedensową precyzją: Możliwość przeglądania zdjęć na 2.5”/6.4cm ekranie HyperCrystal LCD z 6-krotnym lub 10-krotnym powiększeniem w trybie manualnego ogniskowania gwarantuje, że zdjęcia zawsze będą ostre. Dla automatycznego ogniskowania wystarczy nacisnąć przycisk AEL: Szybkie podniesienie i opuszczenie lustra pozwala na wykonanie pomiaru AF –  i można wykonywać zdjęcia. Co więcej, dzięki doskonałej prędkości przetwarzania obrazu wynoszącej 3 kadry na sekundę i mieszczącym siedem obrazów RAW buforze przy pracy w trybie zdjęć seryjnych nie trzeba się martwić, że umknie nam wspaniałe ujęcie.

Wygoda i pełna kontrola

Korzystaj z wygody, jaką zapewnia przemyślana konstrukcja. Dzięki temu, że korekcja ekspozycji, jak również balansu bieli mogą być sprawdzone bezpośrednio na ekranie LCD, dobranie optymalnych ustawień naświetlania i kolorystyki staje się łatwe. 

Dostępna jest nawet funkcja histogramu pozwalająca na niezwykle precyzyjną kontrolę ekspozycji. Aparat E-510 jest jedyny w swoim rodzaju: Nie tylko jest w stanie usatysfakcjonować wprawnego profesjonalistę szeroką gamą manualnych ustawień – lecz dysponuje także 18 prostymi w użyciu programami tematycznymi takimi jak zdjęcia Makro czy też xD Panorama, dzięki czemu w zasadzie każdy może wkroczyć z tym aparatem do akcji. Zastosowanie trybów koloru oraz filtrów czarno-białych dodaje kolejny aspekt twórczych możliwości do godnej pozazdroszczenia listy funkcji tej cyfrowej lustrzanki. 

W modelu E-510 do wyboru jest kilka opcji zapisu danych, bowiem posiada on gniazda kart xD-Picture Card oraz CompactFlash – dzięki czemu użytkownicy mogą płynnie przejść od kompaktowych aparatów Olympus nadal korzystając z dotychczasowych kart pamięci zapewniających w  lustrzance obsługę programu tematycznego xD Panorama. Dziesięć zaprogramowanych w aparacie wersji językowych plus dalszych 15 dostępnych do pobrania sprawia, że E-510 pozostaje dostępny dla każdego – bez względu na język ojczysty – zaś zastosowanie interfejsu Hi-Speed USB gwarantuje niezwykle szybki transfer zdjęć do komputera lub drukarki fotograficznej. Ponadto, aby zapewnić możliwość uzyskiwania wspaniałych zdjęć również w tych najtrudniejszych warunkach oświetleniowo-kompozycyjnych w aparacie E-510 zastosowano funkcję bracketing, która realizuje serię trzech zdjęć w trybie balansu bieli i ekspozycji oraz pięciu zdjęć w trybie ostrości. W efekcie powstaje szereg zdjęć, spośród których można wybrać najlepsze. 

Szeroki wybór akcesoriów

E-510, z baterią wielokrotnego ładowania o długiej żywotności, jest pełnoprawnym członkiem rodziny lustrzanek E-System – co oznacza, ze jest kompatybilny z większością spośród szerokiej gamy akcesoriów E-System. W pierwszym rzędzie należy tu wymienić oparte na standardzie Cztery Trzecie i wyróżniające się niemal telecentryczną konstrukcją obiektywy, które zostały zoptymalizowane dla specyficznych wymogów cyfrowej fotografii, aby zapewnić właściwą kolorystykę, ostrość i jasność obrazu na całej powierzchni kadru. Można śmiało polegać na doskonałości tego wszechstronnego i kompleksowego systemu obiektywów, lamp błyskowych i innych akcesoriów. 

Aparat Olympus E-510 stanowi najnowszy przykład zaangażowania Olympus w tworzenie doskonałych i precyzyjnych rozwiązań w obszarze cyfrowego obrazowania. Wraz z cyfrowym podglądem obrazu na żywo (Live Preview), zintegrowanym stabilizatorem obrazu, który sprawdza się ilekroć moglibyśmy poruszyć zdjęcie oraz  z nowym procesorem obrazu gwarantującym doskonałą obsługę szumów, staje się jasne, że ta cyfrowa lustrzanka niezmiennie gwarantuje fotografię na najwyższym profesjonalnym poziomie. Nowo wprowadzany model z gamy lustrzanek E-System dostępny będzie począwszy od lipca 2007.

Cyfrowa lustrzanka Olympus E-510 – podstawowe cechy:
· Cyfrowa lustrzanka ze zintegrowanym stabilizatorem obrazu

· Sensor Live MOS zapewniający 10 Megapikseli 

· Cyfrowy podgląd obrazu na żywo - Live Preview

· Nowy procesor przetwarzania obrazu

· Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB 2.0

· 2.5”/6.4cm ekran HyperCrystal LCD 

· Filtr ultradźwiękowy zabezpieczający przed kurzem

· 28 trybów fotografowania (w tym 5 trybów ekspozycji, 5 trybów kreatywnych oraz 18 programów tematycznych) 

· Wbudowana, podnoszona lampa błyskowa (Liczba przewodnia 10)

· 3 kadry na sekundę do siedmiu zdjęć w buforze RAW 

· Funkcja blokady AF 

· Podgląd głębi ostrości

· Funkcja Bracketing (Ekspozycji, Balansu bieli, Ostrości)

· Szczegółowy ekran informacyjny przy odtwarzaniu, prezentuje również histogram

· Lustrzanka została oparta na standardzie Cztery Trzecie, dzięki czemu jest kompatybilna z niemal całą gamą akcesoriów systemowych

Gama obiektywów Olympus E-System **:

Najwyższej klasy obiektywy profesjonalne

· ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm (14-28mm) 1:4.0

· ZUIKO DIGITAL ED 35-100mm (70-200mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 90-250mm (180-500mm) 1:2.8

· ZUIKO DIGITAL ED 150mm (300mm) 1:2.0

· ZUIKO DIGITAL ED 300mm (600mm) 1:2.8

Obiektywy profesjonalne

· ZUIKO DIGITAL 11-22mm (22-44mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL 14-54mm (28-108mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm (100-400mm) 1:2.8-3.5

· ZUIKO DIGITAL ED 8mm (16mm) 1:3.5 Rybie oko

· ZUIKO DIGITAL ED 50mm (100mm) 1:2.0 Makro

Obiektywy standardowe

· ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm (28-84mm) 1:3.5-5.6 
· ZUIKO DIGITAL 14-45mm (28-90mm) 1:3.5-5.6 

· ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm (36-360mm) 1:3.5-6.3

· ZUIKO DIGITAL 40-150mm (80-300mm) 1:3.5-4.5 

· Wyjątkowo kompaktowy ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm (80-300mm) 
1:4.0-5.6
· ZUIKO DIGITAL 35mm Macro (70mm) 1:3.5


** Wartości podane w nawiasach stanowią odpowiedniki dla systemu małoobrazkowego
Informacje dodatkowe

System Cztery Trzecie

Jest to pierwszy i obecnie jedyny otwarty standard cyfrowych lustrzanek. Jak sugeruje sama nazwa, system Cztery Trzecie wykorzystuje sensor obrazu typu 4/3, którego rozmiar pozwala na opracowywanie odpowiednio przystosowanych wymiennych obiektywów. Są one mniejsze i lżejsze ale oferują większą jasność niż ich odpowiedniki dla aparatów małoobrazkowych. Poza korporacją Olympus, wśród obecnych członków konsorcjum Cztery Trzecie  znajdują się Kodak, Fuji, Sanyo, Sigma, Panasonic oraz Leica.

Cyfrowy podgląd obrazu na żywo - Live Preview

Zapewnia alternatywę dla kadrowania ujęć poprzez celownik optyczny cyfrowej lustrzanki. Obraz przekazywany przez obiektyw na sensor obrazu jest wyświetlany bezpośrednio na ekranie LCD aparatu fotograficznego. Podczas gdy większość kompaktowych aparatów fotograficznych jest od wielu lat wyposażana  w funkcje cyfrowego podglądu obrazy na żywo (Live Preview) - funkcja ta dopiero w ostatnim okresie została udostępniona w cyfrowych lustrzankach. Pierwszą na świecie cyfrową lustrzanką, która zapewniała ciągły cyfrowy podgląd obrazu na żywo był aparat Olympus E-330.

Filtr ultradźwiękowy

Kurz przenikający do lustrzanki, na przykład podczas wymiany obiektywu, może bardzo niekorzystnie wpływać na zdjęcia – o ile nie zostanie w porę usunięty. Dzięki zastosowaniu filtra ultradźwiękowego, wyeliminowana została możliwość zrujnowania zdjęć przez drobinki kurzu. Przezroczysty filtr został umieszczony pomiędzy migawką aparatu a sensorem CCD. Kurz nie może osiadać na sensorze obrazu. Zamiast tego, drobinki osiadają na filtrze i są strząsane przez serie ultradźwiękowych drgań generowanych podczas włączania filtra. Olympus był pierwszym producentem, który zastosował w cyfrowej lustrzance rozwiązanie zabezpieczenia przed kurzem. 

Ekran HyperCrystal LCD

Semi-transmisyjna technologia stosowana w ekranach LCD - technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę na spodzie ekranu LCD odbijającą światło pochodzące z zewnętrznych źródeł. Zwiększona zostaje w ten  sposób jasność ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy jasnym świetle słonecznym wyświetlane obrazy są ostrze i trzy razy bardziej kontrastowe niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto rozwiązanie to umożliwia obserwację ekranu pod kątem do 170° bez niepożądanej poświaty lub cienia, co ułatwia kadrowanie zdjęć gdy aparat jest trzymany pod różnym kątem, jak również pozwala, by kilka osób jednocześnie przeglądało wykonane zdjęcia.

Stabilizator obrazu

Elektroniczny system, którego działanie zapobiega rozmyciu obrazu wynikającemu z poruszenia aparatem przy naciskaniu spustu migawki, a jest on szczególnie pomocny przy fotografowaniu z większymi długościami ogniskowej. Czujniki żyroskopowe w aparacie rejestrują jego drgania, a następnie mikrosilniki przesuwają odpowiednio sensor CCD, aby skompensować niezamierzone ruchy aparatem. Z tego względu, że stabilizator obrazu został umieszczony w samym aparacie, to działa on w przypadku każdego obiektywu dołączonego do korpusu.

Materiały do pobrania (zdjęcia, specyfikacje):

http://www.partner.olympus.pl/E-510.html 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Sylwia Kuptel
*************************************
Olympus Polska Sp. z o.o.
Dzial Systemów Obrazowania 
ul. Swietojerska 5/7
00-236 Warszawa
*************************************
tel. +48 (22) 860 00 77 wew. 242
fax. + 48 (22) 635 99 88
*********************************************************
mail to: sylwia.kuptel@olympus-europa.com
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