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Dla publikacji specjalistycznych


	Informacja Prasowa

	µ na każdą porę roku 

	Olympus µ 1050 SW: Twój bohater

	Warszawa, 25 sierpnia 2008 – Wykonuj wspaniałe zdjęcia i ściągaj na siebie dziesiątki spojrzeń trzymając w ręku najnowszy model ze stale powiększanej serii Olympus µ Tough. Najnowszy aparat  µ 1050 SW jest gotowy na każdą niemal przygodę: możesz go podrzucać, upuścić do basenu a nawet zakopać w śniegu nie troszcząc się o jego stan – gdyż nie musisz. Zastosowanie innowacyjnego interfejsu w postaci Dotykowego sterowania sprawia, że do wprowadzanie ustawień oraz przeglądania zdjęć wystarczy mocniejsze dotknięcie palca. Posiadając dołączoną w zestawie przystawkę dla kart microSD model ten zapewnia użytkownikom dużą wszechstronność jeśli chodzi o stosowane nośniki pamięci. Całkiem nowy model µ 1050 SW, dostępny w szerokiej gamie wersji kolorystycznych  - szarej, niebieskiej, różowej i czarnej– trafi do sprzedaży pod koniec września.


Niepokonany

Rób co chcesz ze swoim 10.1 megapikselowym modelem µ 1050 SW: upuszczaj go, myj i fotografuj w mroźnych temperaturach  – możliwości są tu w zasadzie nieograniczone. Odporny na upadek z wysokości do 1.5m, wodoszczelny przy zanurzeniu na głębokość do 3m oraz odporny na niskie temperatury do -10°C, to nowe wcielenie najbardziej wytrzymałej linii kompaktowych aparatów Olympus wyróżnia się też nową elegancką formą, która sprawi, ze jeszcze chętniej będziesz zawsze zabierać aparat ze sobą. Nowo opracowany dotykowy interfejs sterowania pozwolił zstąpić tradycyjne naciskanie przycisków dotykaniem pozycji palcem. W µ 1050 SW wystarczy puknąć palcem raz lub dwa, by dobierać ustawienia oraz przeglądać zdjęcia na wyjątkowo dużym 6.9cm/2.7” ekranie HyperCrystal II LCD. Zintegrowany obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym (38-114mm*) nie wystając poza aparat gwarantuje bezpieczeństwo aparatu w wartko toczącej się akcji. By uzyskać takie parametry wykorzystano wewnętrznie składaną drogę przebiegu światła – jeden z kluczowych elementów, który pozwolił na uzyskanie unikalnej, kompaktowej konstrukcji.

Obfitość technologii

Dysponując aparatem µ 1050 SW, fotografujący mogą skoncentrować się na wspaniałych ujęciach nie rozpraszając się kwestią ustawień. Zapewnione jest uzyskiwanie za każdym razem ostrych zdjęć dzięki Cyfrowej stabilizacji obrazu, która automatycznie dobiera poziom czułości ISO, by skompensować możliwość poruszenia zdjęcia przy korzystaniu z wolniejszych prędkości migawki. Natomiast zintegrowane technologie  Zaawansowanej Detekcji Twarzy oraz Kompensacji Cienia wykrywają postaci osób na zdjęciu (do 16 twarzy) oraz zacienione partie obrazu , aby zoptymalizować ekspozycję oraz ostrość – dzięki czemu rezultaty są znacznie bliższe tego, jak daną scenę postrzega ludzkie oko. Co więcej, efekty różnych stosowanych ustawień – jak na przykład korekcji ekspozycji  – można bezpośrednio sprawdzić na ekranie aparatu za sprawą funkcji Podglądu Perfekcyjnego ujęcia. Z kolei, zastosowanie technologii BrightCapture oznacza, że zawsze można łatwo kadrować ujęcia i przeglądać zdjęcia na ekranie LCD, nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Zaś użyty procesor obrazu TruePic III w trzech aspektach wzbogaca uzyskiwane na zdjęciach rezultaty - poprawia redukcję zakłóceń, znacznie przyspiesza prędkość przetwarzania obrazów oraz oferuje znacznie bardziej realistyczne odwzorowanie barw. 

Wszystko skrojone na miarę

µ 1050 SW  jest przygotowany dla każdego. Poprzez unikalną kolorystykę dostępną w całej gamie różnorodnych wersji takich jak  szarej, niebieskiej, różowej i czarnej, model ten pozwoli każdemu wyrazić swój styl. Dodajmy do tego jeszcze menu dostępne w 39 różnych wersjach językowych, co sprawia, że µ 1050 SW może być obsługiwany w ojczystym języku przez każdego użytkownika. Co więcej, dzięki znajdującej się w komplecie przystawce użytkownicy mogą zapisywać swoje wspomnienia nie tylko na kartach xD-Picture Card, lecz także nośnikach microSD.

Odporny na upadek**, wodoszczelny***  oraz odporny na niskie temperatury (do -10°C) aparat Olympus µ 1050 SW  będzie dostępny pod koniec września 2008.

Aparat Olympus µ 1050 SW – podstawowe funkcje i właściwości:

· Niezwykle precyzyjny obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym (38-114 mm*), aby uchwycić wszystko, począwszy od rozległych scen po wspaniałe portrety – nawet w trudnych warunkach
· Wykonuje zdjęcia w każdą pogodę, nie straszna mu wilgoć i zimno – odporny na upadek z wysokości do 1.5m**, wodoszczelny przy zanurzeniu na głębokość do 3m*** oraz odporny na niskie temperatury do  -10°C
· Dotykowe menu sterowania dla większej wygodny obsługi

· Zaawansowana Detekcja Twarzy rozpoznaje do 16 postaci w kadrze zapewniając doskonałą ostrość i ekspozycję twarzy, a także poprawne naświetlenie pozostałych partii zdjęcia
· 6.9cm/2.7" ekran HyperCrystal II LCD dla doskonałego podglądu zdjęć nawet przy bezpośrednim świetle słonecznym

· 10.1 megapiksela dla wydruków nawet w formacie plakatowym

· Cyfrowa stabilizacja obrazu, by unikać poruszonych zdjęć

· Procesor obrazu TruePic III dla szybszego przetwarzania zdjęć i wyższej jakości obrazu

· Możliwość ożywienia wspomnień poprzez sekwencje filmowe z dźwiękiem (do rozdzielczości VGA przy 30 klatkach na sek.)

· Tryb wyprzedzającego zapisu sekwencji filmowej 
· Kompatybilność z kartami xD-Picture Card oraz microSD

* 
Odpowiednik ogniskowych dla formatu małoobrazkowego - 35mm

** Odpowiednik standardu MIL (Stosownie do warunków testowych określonych przez Olympus)

***Stosownie do standardu IEC publikacja 529 IPX8


microSD jest znakiem handlowym SD Card Association
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Cyfrowa stabilizacja obrazu

Specjalny tryb fotografowania, w którym aparat automatycznie zwiększa czułość ISO, by można było stosować większe prędkości migawki – co pomaga uniknąć poruszonego obrazu na zdjęciu, zarówno z powodu drgań aparatu jak i z powodu szybkiego ruchu fotografowanego obiektu.

HyperCrystal LCD

W ekranach LCD wykorzystywana jest zaawansowana, pół przepuszczalna technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę umieszczoną na spodzie ekranu LCD i odbijającą emitowane światło z zewnętrznych źródeł. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie jasności ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy bezpośrednim świetle słonecznym obraz jest wyświetlany z właściwą ostrością i jest bardziej kontrastowy niż w przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto ekran zapewnia szeroki kąt dobrego widzenia, bez poświaty lub cieni, dzięki czemu można swobodnie kadrować zdjęcia pod różnym kątem i od razu prezentować je grupce osób skupionych wokół aparatu.

Zaawansowana Technologia Detekcji Twarzy

Technologia, która wyszukuje twarze w tworzonej kompozycji i rozpoznaje je jako główny motyw zdjęcia. Następnie automatycznie ustawia ostrość na rozpoznane twarze i optymalizuje dla nich ekspozycję, aby stworzyć zdjęcie, które będzie ostre we właściwych miejscach oraz będzie idealnie naświetlone. Zaawansowana technologia detekcji twarzy sprawia, ze aparat może wykryć do 16 pojawiających się w kadrze twarzy.

Technologia Kompensacji Cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia designer w jego ciemnych partiach. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Technologia BrightCapture

Technologia opracowana dla uzyskiwania lepszych rezultatów fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych. Działa on w dwóch aspektach: i) Cała dostępna informacja z pikseli sensora obrazu jest wykorzystywana przy tworzeniu podglądu ujęcia na ekranie LCD, co sprawia, że jest on cztery razy jaśniejszy niż konwencjonalne modele, a kadrowanie, nawet w ciemności, staje się o wiele łatwiejsze. ii) W niektórych trybach fotografowania zwiększana jest czułość (rozdzielczość jest czasami redukowana), dzięki czemu powstają właściwie naświetlone zdjęcia o odpowiedniej reprodukcji kolorów, wysokim kontraście oraz stosownej wyrazistości, nawet gdy nie jest wykorzystywana lampa błyskowa. Programy tematyczne wykorzystujące technologię BrightCapture to między innymi: „Przy świecach”, „Sceny nocne” czy też „W zastanym oświetleniu”.

Procesor obrazu TruePic III

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji.

Podgląd Perfekcyjnego ujęcia 

Podgląd ten pozwala na ekranie aparatu przyjrzeć się efektom różnych ustawień jeszcze przed wykonaniem zdjęcia. W ten sposób fotografujący ma pewność perfekcyjnego uchwycenia obrazu. Obraz pojawiający się w czasie rzeczywistym w wielokadrowym oknie na ekranie LCD, ułatwia porównanie opcji i wykonanie możliwie najlepszego zdjęcia.

Tryb wyprzedzającego zapisu sekwencji filmowej

Ten tryb działania aparatu pozwala zarejestrować krótką sekwencję filmową (do siedmiu sekund), która będzie rozpoczynała się na dwie sekundy przed naciśnięciem spustu migawki. W ten sposób można zrejestrować tę decydującą chwilę, jaka dopiero stanowi impuls do naciśnięcia przycisku migawki aparatu i przy zwykłym filmowaniu nie pojawiłaby się w nagraniu. Funkcje optycznego zoomu oraz autofocusa są dostępne przez cały czas rejestrowania obrazu.

Dotykowy tryb sterowania - TAP Control

 Dotykowy tryb sterowania “TAP Control” to unikalny interfejs pozwalający użytkownikom na dostęp do szeregu funkcji aparatu poprzez lekkie puknięcie w jego korpus. Tryb Szybkiego podglądu, Przewijanie odtwarzanych zdjęć oraz zdefiniowana przez użytkownika funkcja (Lampa błyskowa lub SAT [Technologia Kompensacji Cienia]) mogą być dostępne stają się dostępne po lekkim puknięciu w określone miejsce aparatu. 

Zintegrowany w aparacie tryb panoramy

Jest to tryb pozwalający użytkownikom na natychmiastową kompozycję w aparacie panoramicznego ujęcia - obejmującego kąt widzenia wynoszący około 130°. Kadrując poszczególne ujęcia stosownie do wyświetlanych na ekranie wskazań, można uzyskać po ich połączeniu fascynujące panoramiczne sceny, które w sposób bardziej realistyczny i atrakcyjny w odbiorze przedstawią rozległy krajobraz. Tryb ten jest dostępny tylko w przypadku korzystania z kart pamięci xD-Picture Card.

Kompatybilność z kartami microSD 

Specjalna, znajdująca się w komplecie z aparatem przejściówka sprawia, że aparat jest kompatybilny z kartami microSD, które można wykorzystywać do zapisu zdjęć poza kartami xD-Picture.
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