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	Więcej niż mocny

	Olympus µ 1030 SW & µ 850 SW: Po prostu niewiarygodne

	Warszawa, 22 stycznia 2008 – Czy jesteś gotowy na niepowtarzalne przygody? Jeśli tak, to poznaj odporne na upadek, wodoszczelne i odporne na niskie temperatury aparaty µ 1030 SW oraz µ 850 SW, bowiem mogą one wraz z Tobą rzucić się w wir najwspanialszej przygody. Co więcej, zaawansowane funkcje, takie jak Technologia detekcji twarzy  zapewniają za każdym razem nieskazitelne zdjęcia w doskonałej jakości Olympus. Te wytrzymałe i mocne modele będą dostępne począwszy od lutego 2008.


µ 1030 SW

Żaden inny aparat nie może poszczycić się taką odpornością i wytrzymałością. Model µ 1030 SW jest odporny na upadek z wysokości do 2m, zachowuje wodoszczelność przy zanurzeniu na głębokość do 10m, jest odporny na niskie temperatury do -10°C, a dodatkowo wyróżnia się odpornością na zgniatanie ciężarem do 100kg! Ponadto dzięki odpornej na zadrapania, metalowej powierzchni korpusu utrzymanej w kolorystyce srebrnej, czarnej i zielonej, model ten jest zawsze gotowy do akcji – zwłaszcza, że jego obiektyw z 3.6-krotnym szerokokątnym zoomem optycznym (ekwiwalent ogniskowych 28-102mm) wykorzystuje wewnętrznie składaną drogę światła, co stanowi kolejne zabezpieczenie aparatu podczas użytkowania w szczególnie niesprzyjających warunkach. Co więcej, 10.1 Megapikselowy sensor obrazu dostarcza w każdej sytuacji doskonały obraz place, zaś wyjątkowo duży 2.7”/6.9cm ekran HyperCrystal II LCD zapewnia szerszy kat dobrego widzenia i jaśniejszy obraz podglądu – nawet przy silnym świetle słonecznym. W komplecie z aparatem znajduje się nowa litowo jonowa bateria LI-50B, której wydajność pozwala na wydłużenie na jeszcze dłuższe okresy fotografowania bez potrzeby doładowywania ogniwa.

µ 850 SW

Charakteryzujący się atrakcyjnym metalowym korpusem dostępnym w tonacji srebrnej, czarnej lub różowej, aparat Olympus µ 850 SW jest mocnym i wytrzymałym modelem µ skierowanym do każdego użytkownika. Odporny na upadek z wysokości do 1.5m, wodoszczelny przy zanurzeniu na głębokość do 3m oraz odporny na niskie temperatury -10°C, ten pełen możliwości aparat fotograficzny wyposażono w 8.0 Megapikseli, by zapewniał bogate w szczegóły zdjęcia. 2.5”/6.4cm ekran HyperCrystal LCD ułatwia kadrowanie ujęć i przeglądanie wykonanych zdjęć, natomiast obiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym (ekwiwalent ogniskowych 38-114mm) zapewnia dużą wszechstronność przy komponowaniu ujęć. By zaś można było uzyskiwać fantastyczne, precyzyjne ujęcia makro, w aparacie zintegrowano podświetlanie LED dla makrofotografii zapewniające właściwą iluminację dla tego typu ujęć. 

Wraz z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak Detekcja twarzy, Kompensacja cienia oraz Technologia BrightCapture, zarówno model µ 1030 SW jak i µ 850 SW zapewniają perfekcyjnie naświetlone i ostre zdjęcia, a także lepsze rezultaty przy fotografowaniu w słabych warunkach oświetleniowych. Do dodatkowo dostępna jest Cyfrowa stabilizacja obrazu, pomagająca unikać rozmytego obrazu na zdjęciach, z powodu poruszenia ręki przy naciskaniu spustu migawki lub ze względu na szybki ruch fotografowanego obiektu. W aparacie dostępna jest niewiarygodna wręcz liczba 38 wersji językowych menu, dzięki czemu każdy Europejczyk może polegać na intuicji i języku ojczystym podczas komunikowania się z aparatem. Ponadto, aby można było fotografować nawet na głębokości 40m pod powierzchnią wody, dla aparatów 1030 SW oraz µ 850 SW przygotowano opcjonalne obudowy do fotografii podwodnej oznaczone odpowiednio symbolami PT-043 oraz PT-041. 

Podstawowe cechy:

µ 1030 SW

1 Ekscytujące fotografowanie przy brzegu, w basenie, czy w morzu dzięki zachowaniu wodoszczelności do 10m*

2 Zabieraj go ze sobą zawsze i wszędzie gdyż jest odporny na upadek z wysokości do 2.0m**

3 Odporność na zgniatanie ciężarem do 100kg***

4 10.1 Megapiksela dla wydruków w formacie plakatowym

5 3.6-krotny szerokokątny zoom optyczny (28-102mm****) dla fascynujących zbliżeń

6 6.9cm/2.7" ekran HyperCrystal II LCD dający jasny obraz nawet przy silnym świetle słonecznym oraz przy obserwacji pod ekstremalnym kątem (230,000 punktów)
7 Odporny na zarysowania metalowy korpus w 3 wersjach kolorystycznych: srebrnej, czarnej, zielonej

8 Możliwe podwodne fotografowanie do głębokości 40m w połączeniu z opcjonalną obudową do fotografii podwodnej PT-043

µ 850 SW

1 Ekscytujące fotografowanie przy brzegu i w wodzie dzięki zachowaniu wodoszczelności do 3m*

2 Zabieraj go ze sobą zawsze i wszędzie gdyż jest odporny na upadek z wysokości do 1.5m**

3 6.4cm/2.5" ekran HyperCrystal LCD wyświetlający jasny obraz nawet przy silnym świetle słonecznym

4 8.0 Megapikseli dla wydruków w formacie plakatowym 

5 3-krotny zoom optyczny  (38-114mm****) dla wspaniałych zdjęć portretowych

6 Elegancki metalowy korpus w 5 wersjach kolorystycznych, miedzy innymi: srebrnej, czarnej, różowej

7 Możliwe podwodne fotografowanie do głębokości 40m w połączeniu z opcjonalną obudową do fotografii podwodnej PT-041

Wspólne cechy dla modeli  µ 1030 SW oraz µ 850 SW:

8 Technologia detekcji twarzy dla doskonale ostrych i optymalnie naświetlonych twarzy na zdjęciach oraz poprawnej ekspozycji pozostałych partii obrazu 

9 Cyfrowa stabilizacja obrazu, by unikać poruszonych zdjęć

10 Lepsze fotografowanie w słabych warunkach oświetleniowych dzięki technologii BrightCapture
11 Doskonale sprawdza się również zimą dzięki odporności na niskie temperatury (poniżej zera)

12 24 programy tematyczne dla doskonałych rezultatów w różnorodnych sytuacjach

13 Ożywi twoje wspomnienia rejestrując sekwencje filmowe z dźwiękiem (do rozdzielczości  VGA przy 30 klatkach na sekundę)  

14 Procesor obrazu TruePic III zapewniający szybszą obsługę zdjęć oraz wyższą jakość obrazu 

* Stosownie do standardu IEC publikacja 529 IPX8

** Odpowiednik standardu MIL (Warunki testowe określone przez Olympus)

*** Stosownie do warunków testowych określonych przez Olympus

**** Ekwiwalent dla aparatu małoobrazkowego /35mm/

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Sylwia Kuptel

Email: sylwia.kuptel@olympus-europa.com
Materiały do pobrania w serwisie dla Partnerów Olympus Polska:

http://www.partner.olympus.pl
Dodatek

Technologia BrightCapture 

Technologia opracowana dla uzyskiwania lepszych rezultatów fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych. Działa on w dwóch aspektach: i) Cała dostępna informacja z pikseli sensora obrazu jest wykorzystywana przy tworzeniu podglądu ujęcia na ekranie LCD, co sprawia, że jest on cztery razy jaśniejszy niż konwencjonalne modele, a kadrowanie, nawet w ciemności, staje się o wiele łatwiejsze. ii) W niektórych trybach fotografowania zwiększana jest czułość (rozdzielczość jest czasami redukowana), dzięki czemu powstają właściwie naświetlone zdjęcia o odpowiedniej reprodukcji kolorów, wysokim kontraście oraz stosownej wyrazistości, nawet gdy nie jest wykorzystywana lampa błyskowa. Programy tematyczne wykorzystujące technologię BrightCapture to między innymi: „Przy świecach”, „Sceny nocne” czy też „W zastanym oświetleniu”.

Cyfrowa stabilizacja obrazu

Specjalny tryb fotografowania, w którym aparat automatycznie zwiększa czułość ISO, by można było stosować większe prędkości migawki – co pomaga uniknąć poruszonego obrazu na zdjęciu, zarówno z powodu drgań aparatu jak i z powodu szybkiego ruchu fotografowanego obiektu.

Technologia detekcji twarzy

Technologia, która wyszukuje twarze w tworzonej kompozycji i rozpoznaje je jako główny motyw zdjęcia. Następnie automatycznie ustawia ostrość na rozpoznane twarze i optymalizuje dla nich ekspozycję, aby stworzyć zdjęcie, które będzie ostre we właściwych miejscach oraz będzie idealnie naświetlone.

Ekran HyperCrystal LCD

W ekranach LCD wykorzystywana jest pół przepuszczalna technologia, która wykorzystuje dodatkową warstwę umieszczoną na spodzie ekranu LCD i odbijającą emitowane światło z zewnętrznych źródeł. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie jasności ekranu LCD, dzięki czemu nawet przy bezpośrednim świetle słonecznym obraz jest wyświetlany z właściwą ostrością eden jest trzy razy bardziej kontrastowy niż eden przypadku konwencjonalnych wyświetlaczy. Ponadto ekran zapewnia szeroki kąt dobrego widzenia bez poświaty i cienia, dzięki czemu można swobodnie kadrować zdjęcia pod różnym kątem i od razu prezentować je grupce osób skupionych wokół aparatu.

Technologia kompensacji cienia

Technologia stworzona, by poprawić ekspozycję zdjęcia designer jego ciemnych partiach. Wykorzystując sensor działający podobnie do ludzkiego oka identyfikowane są ciemne partie kompozycji (np. zacieniony obszar pod drzewem) i aparat dobiera odpowiednią ekspozycję dla tych obszarów. W rezultacie powstaje zdjęcie, które jest bardziej realistyczne i charakteryzuje się większym bogactwem szczegółów. 

Procesor obrazu TruePic III

Najnowsza generacja procesora obrazu opracowana przez Olympus. Automatycznie wzbogaca istotne aspekty jakości obrazu, takie jak: Odwzorowanie kolorów (paleta barw, nasycenie oraz jasność), ostrość obrazu (zredukowane zakłócenia obrazu, poprawione odwzorowanie krawędzi), jak również przyczynia się do ogólnego zwiększenia szybkości realizowanych przez aparat operacji.
