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	informacja prasowa

	
Olympus wprowadza mocny telekonwerter dla swojego flagowego kompaktu XZ-1

	Olympus XZ-1 zyskuje telekonwerter a tym samym wysoką jakość i wzrost powiększenia o 1.7x!


	Warszawa, 1 września 2011 – Kompaktowy aparat fotograficzny Olympus XZ-1, zdobywca nagród red dot design oraz TIPA staje się obecnie jeszcze lepszy dzięki wprowadzeniu silnego i jasnego nowego telekonwertera oraz adaptera. Tele-konwerter TCON-17X wzbogaca flagowy cyfrowy kompakt o wspaniałe możliwości powiększenia rozszerzając wszechstronność i tak już bogatych optycznych talentów tego aparatu, i co ważne nie odbywa się to kosztem zmniejszenia jasności obiektywu. Tele-konwerter TCON-17X będzie dostępny już we wrześniu 2011.  


Gdy w aparacie XZ-1 ustawiamy najdłuższą ogniskową, maksymalne ustawienie telefoto, to nowy Tele-konwerter TCON-17X pozwoli Ci znaleźć się 1.7 raz bliżej i zachowasz jednocześnie jasny otwór przysłony – F 1:2.5. W przeciwieństwie do słabszych obiektywów, ten telekonwerter nie wpływa na zmianę jasności, będącej swoistym znakiem rozpoznawczym obiektywu i.ZUIKO DIGITAL zastosowanego w aparacie XZ-1. Adapter CLA-12 niezbędny do zamocowania konwertera pozwala także na dołączanie filtrów o średnicy 55mm.
Aparat XZ-1 z 3-calowym ekranem OLED dostępny jest w odcieniach matowej czerni lub lśniącej bieli.
TCON-17X podstawowe właściwości:

· Wspaniałe 1.7-krotne powiększenie 

· Waga: około 280g

· Długość: około 77.5mm

· Maksymalna średnica: 80.9mm

· Długość ogniskowej (wraz z XZ-1): 190mm*

· Wartość F: 1:2.5 przy maksymalnym ustawieniu telefoto

· Minimalna odległość ustawiania ostrości: 3m

· Dołączanie do aparatu XZ-1 poprzez adapter CLA-12

CLA-12 podstawowe właściwości:

· Waga: około 50g

· Długość: około 41.45mm

· Maksymalna średnica: 58mm

· Wymiary mocowania: 46.5mm

· Rozmiar filtra: 55mm

· Dołącza tele-konwerter TCON-17X do aparatu fotograficznego XZ-1

· Pozwala także na stosowanie filtrów  55mm w aparacie XZ-1

* ekwiwalent dla formatu małoobrazkowego.

Pełna specyfikacja dostępna jest na stronach www.olympus.pl


